146

CENTRALNE ODKURZANIE

Odkurzacze centralne aeroVac

ZASTOSOWANIE
W domach jednorodzinnych, hotelach, pensjonatach, budynkach uzytecznosci pu-
blicznej, zaktadach zdrowia

ZALETY

Oferta Vacu-Maid i aeroVac zawiera wszystkie rozwigzania konstrukcyjne jednostek
centralnych: unikalna i jedyna konstrukcje odkurzaczy typu split z rozdzielonym se-
paratorem, odkurzacze cykloniczne bezworkowe (czysty cyklon), charakteryzujace
sie statoscia podcisnienia w funkcji napetnienia zbiornika na $mieci oraz atrakcyj-
ng cenowo oferte odkurzaczy z workami odwréconymi wykonanymi z opatentowa-
nych teflonowych tkanin DuPont; odkurzacze Vacu-Maid i aeroVac jako jedyne na
Swiecie wyposazone sg w opatentowana szczeline dekompresyjna pozwalajaca na
zastosowanie w zbiorniku na $mieci zwyktej torby foliowej, co zdecydowanie uta-
twia oczyszczanie urzadzenia; wszystkie odkurzacze wyprodukowane od roku 2005
wyposazone sg standartowo w funkcje tagodnego startu, ktéra przedtuza zywot-
nos¢ silnika; odkurzacze wykonane sg z blach ocynkowanych malowanych prosz-
kowo metoda wielowarstwowa; obudowy metalowe gwarantujg prawidtowa wymia-
ne ciepta z otoczeniem, co takze ma wptyw na zywotnosc silnikow Ametek

CHARAKTERYSTYKA
STRUMIEN POJEMNOSC
MODEL P°D‘[:|'(§:;E"'E POWIETRZA ZBIORNIKA NA $MIECI
[m3/h] [dm?]
Vacu-Maid S1570 28,5 180
23,7
Vacu-Maid $2200 30,3 186
Vacu-Maid S1570 Split 28,7 180
25,6
Vacu-Maid S2800 Split 341 201
Vacu-Maid S3500 Split 301 350 36
SRO7 25,2 204 23,7
SR11 248 220
SR13 37,6 197 23,6
SR45 315 205
SR55 32,8 203,4
36
SRe5 31,4 374

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Dystrybucja: ogolnopolska sie¢ dystrybuciji

Ustugi: projektowanie, montaz, doradztwo techniczne

Gwarancja: do 7 lat w zaleznosci od modelu, gwarancja nie jest uwarunkowana
przegladami okresowymi

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne, Aprobaty CE

lasroVac)

ODKURZACZE CENTRALNE
Dystrybucja: SANTECH Sp. z o.0.

UL. TOMASZOWSKA 2, 04-840 WARSZAWA
TEL. 022 615 80 90, FAKS 022 615 80 91
INFOLINIA 0 800 266 009

www.aero Vac.pl, e-mail: biuro@aeroVac.pl
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