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n ZALETY

l idealne urządzenia do współpracy z różnymi 

źródłami ciepła dla zapewnienia wysokiego 

komfortu ciepłej wody – ciepła woda na 

żądanie

l zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej

l duża powierzchnia wymiany ciepła

l stała sprawność przez cały okres użytkowania

l higienicznie czysta ciepła woda

l wyjątkowo długa żywotność

l zbędna ochrona anodowa

l brak kamienia kotłowego

n CHARAKTERYSTYKA

Technologia: „Zbiornik-w-zbiorniku” to 

zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej 

umieszczony wewnątrz zbiornika zawierające-

go wodę grzewczą – jego pofałdowane ścianki 

tworzą dużą powierzchnię wymiany ciepła, 

co pozwala na podgrzanie wody w bardzo 

krótkim czasie, a temperatura ciepłej wody 

w zasobniku jest utrzymana na jednakowym 

poziomie; ponadto, wewnętrzny zasobnik kur-

czy się i rozciąga podczas zmian ciśnienia, co 

zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego 

na jego ściankach

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Belgia

Dystrybucja: poprzez sieć dystrybutorów na 

terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny 

PZH, CE

Gwarancja: do 5 lat na korpus i zasobnik, 

osprzęt elektryczny – rok

Pozostała oferta:

l kotły kondensacyjne gazowe

l kotły niekondensacyjne gazowe i olejowe, 

jedno-i dwufunkcyjne

l kotły elektryczne

l systemy solarne

W YMIENNIKI C .W.U. W TECHNOLOGII 

ZBIORNIK-W-ZBIORNIKU

n   ACV Polska sp. z o.o. 

ul. Witosa 3, 87-800 Włocławek

tel. 54 412 56 00, faks 54 412 56 01, www.acv.com, e-mail: polska.info@acv.com

NAZWA HANDLOWA
POJEMNOŚĆ 

ZASOBNIKA c.w.u. 
[litr]

WYDAJNOŚĆ 
c.w.u. 

[litr/10 min]

WYDAJNOŚĆ 
c.w.u. 

[litr/60 min]
ZASTOSOWANIE

HL i HLE 100-130-160-210-240 75-200 236-700 784-2319
do współpracy z kotłami, modele HLE wyposażone 

w grzałkę elektryczną 2,2 kW

SMART 100-130-160-210-240-320-420-600-800 75-571 236-1820 784-4039 do współpracy z kotłami

SMART MULTI ENERGY 200-300-400-600-800 99-263 321-922 1063-2666
do współpracy z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kominkami 

z płaszczem wodnym, kotłami gazowymi, olejowymi, stałopalnymi

SMART E 210-240-300 126-200 406-800 1349-2360 do współpracy z pompami ciepła

Jumbo 800-1000 675-840 1881-2265 4270-4940 do współpracy z kotłami
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