Pompy cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej
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Zalety pompy €.w.u.
- Przedtuzony. okres eksploatacii ]
- Znikomy pobor energii slektryczr}lel
- Nie blokuijg sie inie wymagaiq hpnsemucjl
- Cicho pracujg
- Silnik catkowicie osloniety przed wodg
- Zabezpieczone przed osadzaniem kamienia (termostat 55 °C)
- katwa wymiana silnika i wirnika
- Dodatkowa oszczednos$é energii

elekirycznej poprzez zintegrowany

zegar oraz termostat regulowany

Zestaw bm2 jest urzgdzeniem przeznaczonym
do prawidiowego przygotowania wody
w systemach ogrzewania podiogowego.
Do zestawu moze by¢  pedigeczony max. 12
obwodéw ogrzewania podiogowego, kiérych
diugoéé kazdego obwodu nie powinna przekroczyé
100 m. Oferta handlowa nle obe]mu]e rozdzielaczy.

Dane techniczne g
max. cisnienie pracy: -10 bar
max. temp. wejsciowa 105°C

max. femp. zasilania

systemu podiogowego 60°C
napiecie zasilania 230V 50 Hz
pobér mocy 99 W
podigczenie rozdzielaczy 1" gwint wew.
podigczenie zasilania

| powrotu 3/4" gwint wew.
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Giownym zastosowaniem pomp Laing ULTRACIRC jest
wymuszony obieg cieplej wody w instalacjach wody
uzytkowej. Dzieki zastosowaniu takiej pompy
zyskujemy komfort natychmiastowej cieptej wody po
otwarciu na przykiad kranu baterii umywalkowej,
znajdujgcej sie na pierwszym pietrze budynku
jednorodzinnego. Pompy z silnikiem typu S1 stosuje sie
w domach jedno lub dwurodzinnych, natomiast
pompy typu 54; S5; S6 przeznaczone sq dla budynkow
wielorodzinnych gdzie moze znajdowacé sie od 15 do
100 punktéw czerpania cieptej wody. Stosowanie
rozwigzan cyrkulacji cieplej wody uzytkowej
powoduje znaczne oszczednosm zuzyciawody.
Pompy Laing ULTRACIRC. ~mogq mie¢ réwniez
zostgsowunle W matych Iy%]uch centralnego
ogrzewanla jako pompa ., W instalacjach
koiektoréwsionacznych w pompach ciepta, a takze w
[ osowanych w

przqmyéle 4

Rodzaj silnika silnjk 2"

max: cishienie.prac
zasilanie SQY‘lz
dop. temp. pracy . IO"C + 110°C
stopien ochrony IP 42
klasa izolacii F
zastosowanie ciepta woda uzytkowa
woda grzewcza
mieszanka wody i glikolu®
pobdr mocy S1: 25W
S4: 65W
S5 99W
Sé6: 130 W

* 20 % mieszanka glikelu

Zespoly mieszajgce




