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drzwi wejSciowe ciepte i mocne

»  Doskonate paramgtry termoizalacyjne potwierdzone badaniami w ITB Warszawa, U, = 0,9 dia drzwi petriych | U, = 1,0 dia drewi szklanych®™

» Udokumento

vany wspGlczynnik izolacy|nosc okustyczne] Rws=31 dB

« Prosty | szybkmontaz gdyz drewi dostarczamy, ko zmantowany komplot z oscieznica | progem
{prazy okazji mamy pewnose b drawl 53 kompletn: | wszystko do siebie pasuje)
« ‘Wypndne uzythowanie praktyczne), zwarte), lekkle] konstrukeji, bo podans parametry uzyskujamy oz

pray fbosc skrzydia 57mme
s Zriznigbwane wzornictwondpowadajgod 2arcwno luBgoym nowosel jak | konsenwatywnym klientom e |
«  Maoliwosc fabrycznego skrocenia drawi az 0 16 cm - .
« Wybrane modele posiadajg atest 2 klasy antywlamaniowoscs
THERMIKA | |
Ciepte drzwi wejSciowe z oScieznica drewniang. I
U, 0d 0,9 W/[m*K] gy ———
od 1440 z4* 1771,20 zt
cEma nekto m L
. e — |
Polecamy rowniez nasza podstawowy linie produktdw i

Linlg Prima Thermo, U_ od 1,7 W/[m™K)

DRZWI OTIUM TO:

Doskonale parametry izolacyjnoscl akustyczne) Rw = 38 dB

Prosty i szybki montaz gdyz drzwi dostarczamy jako zmontowany Z n aC Z 1&,( S D [:| i-( [':']J

& materaty | jakoSE wykonania. Ciche drzwi WEjiEiDWE
do mieszkan z o5cieznicg drewniang.
Rw=38dB
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