
PR02XT – PROFIL PODOKIENNY PEŁNY
Podstawowy i najczęściej stosowany profi l systemu “ciepłych 

parapetów” o wymiarach 70 mm x 385 mm. Konstrukcja pozwala na 
zamontowanie parapetu wewnętrznego o grubości do 32 mm oraz 

parapetu zewnętrznego o grubości do 22 mm.

PR01XT – PÓŁPROFIL PODOKIENNY ZEWNĘTRZNY
Półprofi l zewnętrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm stosowany 

jest w przypadku montażu parapetów wewnętrznych o grubości 
większej niż 32 mm lub ich braku. Grubość parapetu zewnętrznego 
do 23 mm. W dolnej części jest umieszczona listwa PCV z zaczepami 

do wczepienia blach montażowych.

PR00XT – PÓŁPROFIL PODOKIENNY WEWNĘTRZNY
Półprofi l wewnętrzny o wymiarach 70 mm x 205 mm stosowany 
jest w przypadku montażu parapetów zewnętrznych o grubości 

większej niż 23 mm lub ich braku. Grubość parapetu wewnętrznego 
do 32 mm. W dolnej części jest umieszczona listwa PCV z zaczepami 

do wczepienia blach montażowych.

PD01XT – PROFIL DRZWIOWY 
Profi l drzwiowy o wymiarach 110 mm x 140 mm stosowany jest 
do montażu drzwi balkonowych. Przygotowany jest również do 
montażu podestu zewnętrznego o grubości do 23 mm. Istnieje 

możliwość regulacji wysokości profi lu przez dołożenie kolejnych 
modułów lub zmniejszenie pojedynczego profi lu do wysokości 

minimalnej 80 mm. Wytrzymałość na ściskanie wynosi 160 kg/m. 
W dolnej części jest umieszczona listwa PCV z zaczepami do 

wczepienia blach montażowych.

L01XT – LISTWA PODOKIENNA
Listwa podokienna o wysokości 40 mm i szerokości w zależności 
od systemu okiennego, znajduje zastosowanie tam gdzie nie ma 
możliwości zamontowania profi lu podokiennego. W dolnej części 

jest umieszczona listwa PCV z zaczepami do wczepienia blach 
montażowych. 
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Wszystkie wzory zastrzeżone.
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