
GDZIE SIÊ STOSUJE?
Produkty idealne do stosowania na
wiêŸbê dachow¹, okna, drzwi, balustra-
dy, meble ogrodowe, bramy, p³oty, dom-
ki letnie itp.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
Impregnat do drewna konstrukcyjnego

Â Œrodek trójfunk-
cyjny: zabija
owady, leczy
drewno, a tak¿e
chroni je przed
insektami i grzy-
bami

Â Skuteczny prze-
ciw ró¿nym gatunkom owadów (rów-
nie¿ termitom) oraz grzybów

Â Dziêki zastosowaniu specjalnej formu³y
(mikroemulsja) g³êboko penetruje
drewno zapewniaj¹c skuteczn¹ barierê
przed ponownym zainfekowaniem 

Â Bezbarwny i bezwonny

Lazura ochronna

Â 3 w 1: produkt
impregnuj¹cy,
dekoruj¹cy (bar-
wi drewno w 12
o d c i e n i a c h )
i c h r o n i ¹ c y
drewno

Â Chroni przed
promieniowaniem UV

Â £atwa renowacja – wystarczy na³o¿yæ
now¹ warstwê

Lazura ochronna o wysokiej odpornoœci

Â Dziêki wysokiej 
zawartoœci ¿ywic
i œrodków chro-
ni¹cych przed pro-
m i e n i o w a n i e m
UV zapewnia d³u-
gotrwa³¹ ochronê
– do 8 lat gwaran-
cji

Â Odporna na dzia³anie ekstremalnych
warunków klimatycznych

Â Barwi drewno w 11 odcieniach, kolor
bezbarwny zawiera filtry UV i mo¿e
byæ stosowany na zewn¹trz i wewn¹trz
pomieszczeñ

Â £atwa renowacja – wystarczy na³o¿yæ
now¹ warstwê

CHARAKTERYSTYKA
Impregnat do drewna konstrukcyjnego

Â Produkt do stosowania wewnêtrznego
i zewnêtrznego

Â Œrodek idealny na wiêŸbê dachow¹
Â Wydajnoœæ: 1l = 4 m2

Â Aplikacja pêdzlem lub pistoletem
Â Czas schniêcia 15 min.
Â Czyszczenie narzêdzi: woda

Lazura ochronna

Â Produkt do stosowania wewnêtrznego
i zewnêtrznego

Â Efekt satynowy 
Â 12 odcieni + bezbarwny przeznaczony

do stosowanie wewn¹trz lub do wyci-
szenia pozosta³ych kolorów

Â Wydajnoœæ: 1l = 15 m2

Â Aplikacja pêdzlem lub pistoletem
Â Czyszczenie narzêdzi: benzyna lakowa

Lazura ochronna o wysokiej odpornoœci

Â Produkt do stosowania wewnêtrznego
i zewnêtrznego

Â Efekt satynowy 
Â 11 odcieni + bezbarwny, który zawie-

ra filtry UV i mo¿e byæ stosowany na
zewn¹trz i wewn¹trz pomieszczeñ 

Â Wydajnoœæ: 1l = 12 m2

Â Aplikacja pêdzlem lub pistoletem
Â Czyszczenie narzêdzi: benzyna lakowa

INFORMACJE
DODATKOWE
Kraj produkcji: Francja
Dystrybucja: V33 Polska Sp. z o.o.
Sprzeda¿: sieci marketów budowlanych,
sklepy z chemi¹ budowlan¹
Aprobaty i certyfikaty: Atesty higie-
niczne
Pozosta³a oferta: olej do parkietu, 
lakiery do parkietu, lakiery do mebli
i boazerii, bejce, woski, farby do meta-
lu, patyna, etc.

V33 Polska Sp. z o.o.

ul. Przemys³owa 18
62-069 Zakrzewo k/Poznania 

tel. 061 894 51 00
faks 061 894 41 41

www.v33.pl
e-mail: v33pl@v33.com 

PREZENTACJA

130 2 0 0 7 5

Impregnat do drewna konstrukcyjnego
i Lazury ochronne
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