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OGRODY ZIMOWE

 ZALETY
l różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych
l możliwość wykonania dowolnego projektu ogro-
du zgodnie z koncepcją inwestora

 CHARAKTERYSTYKA
Materiał konstrukcji:
l profile aluminiowe anodowane i lakierowane 
proszkowo
l profile z PVC okleinowane folią w dowolnym 
kolorze
l profile z drewna klejonego warstwowo – impre-
gnowane i malowane lazurami lub powłokami 
kryjącymi
Wypełnienie: szkło pojedyncze lub zespolone 
(o podwyższonej izolacyjności termicznej, bez-
pieczne, antywłamaniowe, przeciwsłoneczne), 
płyty z poliwęglanu, polimetakrylanu, poliestru 

zbrojonego włóknem szklanym, PVC; płyty lite lub 
wielokomorowe o maks. gr. 40 mm
Mocowanie wypełnienia: za pomocą uszczelek, 
szczeliw silikonowych
Współczynnik przenikania ciepła U
[W/(m2K)]: 1,5
Przepuszczalność światła [%]: 50–90
Dodatkowe wyposażenie: rolety zewnętrzne 
i wewnętrzne, żaluzje, nawiewniki, klimatyzatory

 INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: dostosowane do indywidualnego 
projektu
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 
transport, montaż
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