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STEROWANIE OGRZEWANIEM
Dobry kocioł i fachowo zaprojektowane grzejniki lub podłogówka jeszcze nie gwarantują peł-
nego sukcesu. Ogrzewaniem trzeba odpowiednio sterować. W istocie chodzi o to, żeby w domu
panowała taka temperatura jak chcemy i dokładnie wtedy, gdy sobie tego życzymy, same zaś
urządzenia grzewcze działały z  możliwie
najwyższą sprawnością, czyli w  sposób 
ekonomiczny.

ZASADY WYBORU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 
I OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
Co musi zrobić inwestor, który chce wykorzystać w swoim domu energię słoneczną? Przede wszystkim zdecydować, do czego ma ona służyć. 
Możliwości jest kilka: przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u); dogrzewanie budynku wiosną i jesienią; ogrzewanie basenu; wytwarzanie
energii elektrycznej i zużywanie jej w jak największym stopniu na miejscu; wytwarzanie prądu i sprzedaż nadmiaru do sieci energetycznej. Każdy
wariant oznacza inną wielkość instalacji, odmienne koszty inwestycyjne, a także różne dodatkowe wymagania.
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KOTŁY NA GAZ Z SIECI 
I ZE ZBIORNIKA
W  nowoczesnych kotłach gazowych stawia 
się przede wszystkim na  wysoką sprawność 
oraz dużą funkcjonalność w  zakresie stero-
wania. Odpowiedni kocioł jest dobierany 
w  zależności od potrzeb użytkowników bu-
dynku oraz wymagań technicznych instalacji.

UZDATNIANIE WODY
Woda płynąca z  kranu powinna być czy-
sta, smaczna, bezwonna i  bezbarwna. Jeżeli 
taka nie jest, trzeba ją w  odpowiedni spo-
sób uzdatnić. Metodę oczyszczania najlepiej 
przewidzieć już na etapie projektowania i bu-
dowy domu. 
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KOSZTY PRZYGOTOWANIA 
C.W.U.
Nowe domy zużywają coraz mniej ciepła 
– mamy lepiej izolowane ściany, okna, wen-
tylację z  rekuperatorem. Jednak ilość ener-
gii potrzebna do podgrzania ciepłej wody 
użytkowej się nie zmienia. Jednak i tu można 
oszczędzić.
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