
Najnowszym rozwi¹zaniem jest SPAX-D –

wkrêt wykonany ze stali nierdzewnej

A2/PRE-Pitting-Resistat-Equivalent-

/1.4016: 16, Cr stal z podwójnym gwintem

stabilizacyjnym, szpicem CUT redukuj¹-

cym pêkniêcia i roz³upywanie drewna oraz

¿eberkami frezuj¹cymi. 

SPAX-D jest dostêpny w rozmiarach

5,0x40, 5,0x50, 5,0x60, 5,0x70, 5,0x80 mm.

Jest idealny przy budowie tarasów (np.

z drewna egzotycznego),  zewnêtrznych ele-

wacji drewnianych, konstrukcji drewnia-

nych i architektury ogrodowej. 

Firma Altenloh, Brinck & Co Sp. z o.o.

posiada w swoim asortymencie równie¿

wkrêty konstrukcyjne o œrednicy 8, 10,

12 mm i d³ugoœci od 80 do 600 mm

z gwintem pe³nym i czêœciowym do sto-

sowania przy budowie konstrukcji

drewnianych.

Nasze wkrêty konstrukcyjne posiadaj¹ apro-

batê techniczn¹ Instytutu Techniki Budow-

lanej ITB AT-15-7343/2007 oraz atesty bu-

dowlane Z-9.1-449, Z-9.1-511, Z-9.1-519 

Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie.

W ofercie firmy znajduj¹ siê równie¿ wkrê-

ty uniwersalne SPAX,  wkrêty do desek 

fasadowych, do pod³óg z litego drewna,

wkrêty monta¿owe SPAX-RA do bezdyblo-

wego mocowania oœcie¿nic okiennych

i drzwiowych oraz prêty gwintowane.

Wkrêty

PREZENTACJA

SPAX to wkrêty najwy¿szej jakoœci

wykonane na podstawie 

opatentowanej technologii, 

o uniwersalnym zastosowaniu.
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