Bramy ¢ Drzwi « Napedy

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANZERIE / DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Atrakcyjny design

bogaty wyboér nowoczesnych wzoréw

ptyta drzwiowa z niewidocznym
od zewnetrz i wewnatrz profilem skrzydta
spetnia nawet najbardziej wyszukane
wymagania aranzacyjne

mozliwos¢ zastosowania w drzwiach
aluminiowych ukrytych zawiaséw
(niewidocznych z zewnatrz i wewnatrz)

eleganckie okucia i uchwyty ze stali
nierdzewnej, a w drzwiach aluminiowych
takze ciekawe nowoczesne uchwyty zlicowane
z powierzchnig ptyty drzwiowej

mozliwos¢ stworzenia spojnej architektonicznie
kombinacji z brama garazowa

Najlepsza termoizolacyjnos¢

doskonaty wspotczynnik przenikania ciepta:
U, nawet 0,47 [W/(m?K)] - dla drzwi
aluminiowych

bardzo dobry wspétczynnik przenikania
ciepta: U, nawet 0,87 [W/(m*K)] - dla drzwi
stalowych

Wyposazenie

standardowo zamek z wielopunktowym
ryglowaniem oraz zabezpieczenie przed
wywazeniem drzwi po stronie zawiaséw

zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach

mozliwe elementy boczne i naswietla gérne

standardowe wyposazenie przeciwwlamanio-
we w klasie RC 3 i opcjonalne w klasie RC 4 dla
drzwi aluminiowych

opcjonalne wyposazenie przeciwwlamaniowe
w klasie RC 2 dla drzwi stalowych i elementéw
bocznych

szeroki wybdr elementow sterujgcych
drzwiami: pilot, skaner linii papilarnych,
transponder, zdalne sterowanie za pomoca
smartfona lub tabletu (z wyposazeniem
specjalnym)

HORMANN POLSKA sp. z 0.0.

DRZWI ALUMINIOWE

aluminiowa ptyta drzwiowa wypetniona
pianka poliuretanowa o grubosci 73
lub 100 mm

profil skrzydta wykonany z aluminium
lub kompozytu na bazie karbonu i widkna
szklanego

aluminiowa oscieznica z przegroda
termiczng wypetniona pianka poliuretanowg

DRZWI STALOWE

stalowa ptyta drzwiowa o grubosci 46
lub 65 mm wypetniona pianka poliuretanowa,
z niewidocznym profilem skrzydta po stronie
zewnetrznej i wewnetrznej oraz gruba przylga

profil skrzydta wykonany z materiatu
zespolonego gwarantuje lepsza izolacyjno$c
cieplng i wiekszg stabilno$¢

aluminiowa o$cieznica z przegroda termiczna
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ThermoCarbon — przeznaczone do doméw pasywnych i energooszczednych, oferowane takze w wykonaniu XXL
0 wysokosci do 3 m. Pyta drzwiowa: aluminiowa o grubosci 100 mm, z niewidocznym profilem skrzydta i wypet-
nieniem z twardej pianki poliuretanowej; profil ramy skrzydta wykonany z kompozytu na bazie karbonu i wtékna
szklanego petni funkcje przegrody termicznej. Oscieznica: aluminiowa o grubosci 111 mm, z przegroda termiczng
wypetniong pianka poliuretanowa. Uszczelnienie: potrdjna ptaszczyzna uszczelnienia, dwie uszczelki obwiedniowe.
Przeszklenia: 3- lub 4-szybowe, szkto termoizolacyjne z szybq bezpieczng na zewnatrzi wewnatrz. Wspdtczynnik
przenikania ciepta U : nawet 0,47 [W/(m?K)]. Zak zenia: 9-punk rygl ie, zewnetrzna rozeta ze
stali nierd: j zabezpieczajaca wkiadke p: 3 przed rozwierceniem, ukryte zawiasy zabezpieczone przed
p ; Wyposazenie przeciwwt w klasie RC3 lub opcjonalnie RC 4. Wzory: 20 wzoréw w dowol-
nym kolorze z palety RAL.

Thermo65 — przeznaczone do domdéw energooszczednych. Ptyta drzwiowa: stalowa o grubosci 65 mm
z przegroda termiczna, wypetniona piankg poliuretanowa. Profil ramy skrzydta wykonany z materiatu zespolonego.
0scieznica: aluminiowa o grubosci 80 mm z przegroda termiczna wypetniona pianka poliuretanowa. Prég: wykonany
zaluminium i tworzywa sztucznego stanowi przegrode termiczng. Uszczelnienie: potréjna ptaszczyzna uszczelnienia.
Przeszklenia: 3-szybowe szkto izolacyjne z szyba bezpieczng na zewnatrz i wewnatrz. Wspdtczynnik przenikania

depta U :nawet 0,87 [W/(m?K)]. Zabezpieczenia: 5-p 1yg ie, po stronie ow listwa zabezpiecza-
jaca przed wywazeniem na catej wysokosci skrzydta; opcjonalnie — wyposazenie przeciwwfamaniowe w klasie RC 2.
Wzory: 14 wzoréw, 17 kolordw oraz 5 rodzajéw oklein, w tym 4 drewnopodobne.

ThermoSafe — przeznaczone do doméw energooszczednych, oferowane takze w wykonaniu XXL o wysokosci do
2,5m. Ptyta drzwiowa: aluminiowa o grubosci 73 mm, z niewidocznym profilem skrzydta i wypetnieniem z twar-
dej pianki poliuretanowej; aluminiowy profil skrzydta z przegroda termiczna. Oscieznica: aluminiowa o grubosci
80 mm, z przegroda termiczng wypetniona pianka poliuretanowa. Uszczelnienie: potrojna pfaszczyzna uszczelnie-
nia, jedna uszczelka obwiedniowa. Przeszklenia: 3-szybowe, szkto izolacyjne z szyba bezpieczng na zewnatrz
iwewnatrz. Wspétezynnik przenikania ciepta U : nawet 0,87 [W/(m’K)]. Zabezpieczenia: 5-punktowe ryglo-
wanie z trzpieniem przeciwwywazeniowym po stronie zawiasow, opatentowana rozeta zewnetrzna zabezpieczaja-
ca wkfadke patentowa przed rozwierceniem; wyposazenie przeciwwtamaniowe w klasie RC 3. Wzory: blisko
80 wzoréw w dowolnym kolorze z palety RAL.

Thermo46 — drzwi o dobrej izolacyjnosci cieplnej. Plyta drzwiowa: stalowa o grubosci 46 mm z przegroda
termiczng, w catosci wypetniona pianka poli 3. 0scieznica: al 0grubosci 60 mmz przegroda termicz-
ng. Prég: wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego stanowi przegrode termiczng. Uszczelnienie: czterostron-
na przylga drzwiowa, podwdjne uszczelki na wszystkich krawedziach ptyty i dodatkowe uszczelnienie naroznikéw
w progu. Przeszklenia: podwdjne lub potrdjne szyby izolacyjne. Wspétczynnik przenikania ciepta U : nawet
1,1 [W/(m?K)]. Zak ie wielopunk z zamkiem gté i z dwoma kombinacjami
czop/rygiel obrotowo-hakowy; opcjonalnie — wyposazenie przeciwwtamaniowe w klasie RC 2. Wzory: 13 wzoréw,
17 koloréw oraz 5 rodzajéw oklein, w tym 4 drewnopodobne.
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