8 Ogrzewanie

JAK MADRZE OGRZEWAC?

JAK OBNIZYC KOSZTY OGRZEWANIA DOMU
Z KOTLOWNIA ZASILANA GAZEM PLYNNYM

LUB OLEJEM O

WIELE 0SOB BUDUJAC DOM NA

DZIAtCE ODDALONEJ OD SIECI GAZOWEJ,
ZDECYDOWALO SIE W PRZESZtOSCI NA
ZASTOSOWANIE SYSTEMU GRZEWCZEGO
OPARTEGO NA KOTLE ZASILANYM GAZEM
PLYNNYM LUB OLEJEM OPALtOWYM.

# Chiodzenie

PALtOWYM?

W poréwnaniu chociazby do urzadzen sta-
topalnych, jak kotty weglowe czy kotty na
drewno, jest to z pewnoscig rozwigzanie
o wiele bardziej komfortowe. Pomijajac
potrzebe regularnego tankowania zbior-
nika, praktycznie nie musimy wykonywac
zadnych czynnosci poza regularnym zle-
caniem wykonania konserwacji urzadzen

i obstuga sterownika do regulacji tempera-

B Energia odnawialna

tury w pomieszczeniach. Niestety, wysoki
komfort w tym przypadku uzyskujemy, po-
noszac rownie wysokie koszty eksploatacji.
W wielu przypadkach ogrzanie domu o po-
wierzchni okoto 150 m? kosztuje od 7 000
do 10 000 zt rocznie. Z tego powodu wiele
0s6b stara sie oszczedzad, redukujac tem-
perature w domu czy redukujac zuzycie
cieptej wody do mycia.
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JAK ZREDUKOWAC KOSZTY OGRZEWANIA
BEZ SPADKU KOMFORTU?

Po pierwsze termomodernizacja.

Termomodernizacja jest to przedsiewziecie majace na celu
zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej w danym
budynku.

Jesli planujemy wykonanie remontu domu, to warto rozwazy¢
czy przy okazji bytaby mozliwos¢ zredukowania potrzeb energe-
tycznych budynku. Mozna to osiagna¢, stosujac wieksza grubos¢
izolacji czy uzywajac lepszych materiatéw izolacyjnych, montujac
okna trzyszybowe z ciepta rama, a takze instalujac wentylacje z
odzyskiem ciepta. Takie dziatania moga doprowadzi¢ do reduk-
¢ji kosztow ogrzewania nawet o 30-40% rocznie, co w przypad-
ku wymienionych nosnikéw energii moze oznacza¢ np. 4000 zt
oszczednosci rocznie. Pienigdze zainwestowane w izolacje ter-
miczna zwrdca sie wiec w relatywnie krotkim czasie.
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i} Pompa ciepta powietrze/ woda aroTHERM, do c.o. i c.w.u.

PO DRUGIE INSTALACJA HYBRYDOWA

Dla dalszego ograniczenia kosztow ogrzewania mozna wzig¢ pod
uwage potaczenie istniejgcego kotta z dodatkowym Zrédtem cie-
pfa, ktére jest tarisze w eksploatacji. Coraz czesciej stosowanym
rozwigzaniem jest wspétpraca kotta z pompga ciepta powietrze/
woda. Od strony inwestycyjnej dodatkowe naktady na wykona-
nie systemu z pompa ciepta powietrze/woda nie sa tak wysokie
jak w przypadku pomp ciepta pobierajacych energie z gruntu.
Oczywiscie efektywnos¢ tego typu pomp ciepta jest nieco nizsza
od pomp gruntowych, ale mimo wszystko koszty eksploatacji sa
znacznie nizsze niz w przypadku kotta olejowego czy zasilanego
gazem ptynnym. Koszt 1 kWh ciepta wyprodukowanego z ole-
ju lub gazu ptynnego wynosi okoto 40-50 groszy. W przypadku
pompy ciepta, zaktadajac cene pradu okoto 60 groszy za 1 kWh
i efektywnos¢ systemu COP* na poziomie 3, oznacza to, ze koszt
1 kWh ciepta dostarczonego przez pompe ciepta wynosi okoto 20
groszy. Koszty eksploatacji mozna wiec zredukowac 2-2,5 krotnie
przy sprawnosci systemu na poziomie COP=3. Ale po termomo-
dernizacji domu temperatura wody w grzejnikach bedzie nizsza,
wiec sprawnos¢ moze by¢ wyzsza niz COP= 3, a tym samym kosz-
ty eksploatacji rébwniez nizsze.

Instalacja, w ktdrej zastosowano pompe ciepta i kociot, zapewnia
wysoki komfort, redukcje kosztéw eksploatacji i pewnos¢ dostarcze-
nia wymaganej ilosci energii réwniez podczas skrajnych mrozéw.

INTELIGENTNE POtACZENIE
Wazng kwestig, dzieki ktdrej zyskujemy komfort, a od ktorej zalezy
stopien redukgji kosztéw ogrzewania jest odpowiednie sterowa-
nie systemem, w ktérym pracujg dwa Zrédta ciepfa. Najkorzystniej
bytoby mie¢ mozliwos¢ obstugi catego systemu za pomoca jed-
nego sterownika. Ciggta kontrola i zmiana ustawien osobno dla
dwdch urzadzen moze by¢ ucigzliwa.

Dodatkowo sterownik powinien w pierwszej kolejnosci urucha-
miac tansze w eksploatacji Zrodto ciepta, a dopiero przy bardzo
niskich temperaturach, gdy sprawno$¢ pompy ciepta spada, po-
winien zosta¢ uruchomiony kociot. Inny powinien by¢ moment
wiaczenia kotta na potrzeby centralnego ogrzewania, a inny dla
cieptej wody do mycia.

#l Przyktadowy sterownik systemowy calorMATIC 470, ktory
jest w stanie zarzadzac praca kotta, pompy ciepta i wentylacji
z odzyskiem ciepta. Posiada wbudowany algorytm sterowania
zalaczaniem poszczegodlnych zrédet ciepta w zaleznosci od ich
aktualnej sprawnosci i kosztow eksploatacji.

NIEKTORZY IDA JESZCZE DALEJ. ..
Niektorzy wiasciciele doméw decydujag sie na jeszcze wieksza
zmiane. Ocieplajag dom na tyle, by zima wystarczajgca byta moc
jednostki grzewczej na poziomie 6-8 kW i catkowicie zastepuja ko-
tlownie gazowa lub olejowa pompa ciepta powietrze/woda. Pom-
pa musi mie¢ modut grzatki elektrycznej, ktéry petni obowiazki
kotta w ciggu tych kilkudziesieciu godzin w roku, gdy na zewnatrz
panuja skrajnie niskie temperatury. Przedstawione rozwigzanie
pozwala ,odzyskac¢” i zagospodarowac¢ na inny cel pomieszcze-
nie kottowni, a takze unikna¢ problemu uciazliwego tankowania
paliwami lub unikng¢ zapachu oleju opatowego w domu. Tak
gruntowna termomodernizacja budynku to ambitny cel, ale jesli
zostanie zrealizowany, to koszty eksploatacji systemu grzewczego
moga stanowic¢ zaledwie 25-35% poczatkowych kosztéw eksplo-
atacji kottowni olejowej czy zasilanej gazem ptynnym.

* COP (Coefficient of Performance) jest to podstawowy wskaznik do oceny efektywnosci pracy kazdej pompy ciepta. Wyraza on stosunek mocy grzewczej wyprodukowanej przez pompe
ciepta do mocy elektrycznej pobranej przez sprezarke (wg normy EN14511). Im wyzsze COP, tym pompa ciepta jest bardziej oszczedna, pracuje bardziej ekonomicznie.
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