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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Złączki instalacyjne stosuje się w instala-

cjach elektrycznych w budynkach miesz-

kalnych i biurowych. Złączki WAGO gwa-

rantują pewne i bezpieczne połączenie

oraz są łatwe w montażu.

� Złączki instalacyjne

Opis: pozwalają łączyć jednodrutowe

przewody miedziane o przekroju od

0,75 do 6 mm2

Montaż przewodów: polega na odizo-

lowaniu przewodu na oznaczoną na

złączce długość i wciśnięciu do oporu

w okrągły otwór złączki; demontaż pole-

ga na wyciągnięciu przewodu przy jed-

noczesnym lekkim przekręcaniu złączki

w prawo i w lewo.

� Złączki oświetleniowe

Opis: pozwalają na połączenie w bar-

dzo prosty sposób przewodu druto-

wego od strony instalacji z przewo-

dem (linka lub drut) lampy.

Montaż przewodów: bez użycia na-

rzędzi.

� Złączki uniwersalne

Opis: pozwalają na łączenie dowolne-

go przewodu miedzianego o przekro-

ju od 0,08 do 4 mm2; bardzo prosty

montaż przewodu nadaje złączce sta-

tus uniwersalnej – umożliwia wykona-

nie dowolnego połączenia elektrycz-

nego w mieszkaniu.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska (w zakładzie pro-

dukcyjnym zatrudnionych jest ponad

300 osób) oraz zakłady produkcyjne na

całym świecie

Dystrybucja: hurtowa

Aprobaty i certyfikaty: wszystkie wy-

magane certyfikaty

Gwarancja: warunki gwarancji wg pol-

skich przepisów ustawowych

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia

w siedzibie firmy i u klientów

Pozostała oferta: WAGO TOPLON – sys-

tem integrujący wszystkie instalacje

w budynku – umożliwiający komfortową

i oszczędną eksploatację.
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