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PRODUKT Y DO OCHRONY 
I PIELĘGNACJI DREWNA
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V33 jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna: lazur, lakierów, olejów, impregnatów i bejc. Bogatą ofertę roz-

wiązań uzupełniają również bardzo popularne na rynku farby renowacyjne, farby do ochrony i dekoracji metalu, farby ścienne i elewacyjne oraz szeroki wachlarz 

pozostałych produktów do renowacji i dekoracji powierzchni. Motorem do rozwoju oferty jest nieustanna innowacja i troska o jak największą wygodę użytkownika. 

W ofercie V33 Polska znajdują się dwie marki: V33 oraz Libéron. Wszystkie produkty V33 spełniają europejskie normy dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, a ich 

jakość gwarantowana jest przez certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001.

n   V33 Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, tel. 61 894 51 00, faks 61 894 41 41, www.v33.pl, e-mail: v33pl@v33.com

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości

Produkowany na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych. 

Przeznaczony do ochrony powierzchni w budynkach mieszkalnych, do par-

kietów, podłóg i schodów wykonanych z litego drewna (gatunków krajowych 

i egzotycznych). Może być stosowany na drewno surowe lub zabezpieczone 

podkładem. Cechuje się dużą twardością (60% twardości szkła), odpornością 

na ścieranie i zarysowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania 

w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarzach, pokojach 

dziennych, na schodach). Nie powoduje śliskości parkietu, jest odporny na 

działanie środków chemicznych, używanych do pielęgnacji podłóg. Produkt 

dostępny jest w trzech aspektach: połysk, satyna oraz mat. Wydajność przy jed-

nokrotnym malowaniu: 12 m2/l.

Lazura Ochronna Polski Klimat

Lazura ochronna Polski Klimat to rozwiązanie przygotowane z myślą o trudnych 

warunkach pogodowych naszego klimatu. Zawiera multi filtry UV, zapewniające 

pełną ochronę przed niszczeniem i szarzeniem drewna spowodowanym inten-

sywną ekspozycją na promienie słoneczne. Tworzona przez nią powłoka jest 

wodoodporna i skutecznie chroni materiał przed penetracją wody i wilgocią. 

Dodatkowo, produkt jest w pełni mrozoodporny – nie pęka oraz nie łuszczy się, 

gdy słupek rtęci spada poniżej zera. Elastyczne warstwy osłonowe, tworzone 

przez lazurę, pracują wraz ze zmianami objętościowymi wynikającymi z wahań 

temperatury, pozwalając drewnu oddychać. Do wyboru mamy aż 8 modnych 

kolorów, w estetycznym, satynowym wykończeniu. 

Oleje ogrodowe

To produkty idealne do drewna ogrodowego, zarówno europejskiego, jak 

i egzotycznego. Chronią drewno przed działaniem wody, promieni UV i plamami. 

Przywracają drewnu naturalną barwę i podkreślają rysunek jego słojów. Olej do 

tarasów produkowany jest na bazie naturalnych olejów modyfikowanych odpor-

nymi na ścieranie żywicami alkidowymi, które zapewniają doskonałe wiązanie 

się oleju z drewnem oraz utwardzają deski tarasowe. Olej ten jest idealny na 

powierzchnie tarasowe, a także na schody drewniane zewnętrzne. Dostępny jest 

w trzech wersjach kolorystycznych: bezbarwny, tek i palisander, jego wydajność 

to 8 m2/l. Olej do mebli ogrodowych jest idealny do konserwacji drewnianych 

mebli, takich jak stoły, krzesła, ławki. Dostępny jest w wersji bezbarwnej oraz 

w kolorze teku, jego wydajność to 12 m2/l.

v33 2018.indd   64v33 2018.indd   64 2018-08-24   17:21:042018-08-24   17:21:04



652018

in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

Lazura Polski Klimat. Sposób nanoszenia: pędzel lub pistolet. Krotność malo-
wania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. 

Kolory: 8 w odcieniach drewna. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: 
drewno pionowe na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, 

płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane. Orienta-
cyjne ceny [zł]: 0,75 l – 49,50; 2,5 l – 138; 5 l – 189. 

Lazura Ochronna Współczesna Polski Klimat. Sposób nanoszenia: pędzel lub 

pistolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 
malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 9 modnych, matowych kolorów. Opakowanie [l]: 
0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: drewno pionowe na zewnątrz i wewnątrz: drzwi, elewa-

cje, podbitki, boazerie, belki, płoty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, 

donice drewniane. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 47,50; 2,5 l – 129,0; 5 l – 177,00.

Easy Impregnat. Sposób nanoszenia: pędzel, pistolet lub opryskiwacz ogrodowy. 

Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowa-
niu [m2/l]: ok.12. Kolory: 7 w różnorodnych odcieniach; Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 

5. Zastosowanie: drewno nowe i poszarzałe takie jak pergole, płoty, altany ogro-

dowe. Orientacyjne ceny [zł]: 0.75 l – 22,95; 2.5 l – 53,50; 5 l – 75.

Lazura ochronna o wysokiej odporności. Sposób nanoszenia: pędzel lub pi-

stolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 
malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 10 w odcieniach drewna, bezbarwny, zielony, 

biały i szary. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowanie: okna, drzwi, więźba 

dachowa, okiennice, elewacje drewniane, płoty, domy drewniane. Orientacyjne 
ceny [zł]: 0,75 l – 48; 2,5 l – 132; 5 l – 179.

Impregnat do drewna budowlanego. Sposób nanoszenia: pędzel lub pistolet. 

Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność dla pełnego zabezpieczenia 
powierzchni [m2/l]: ok. 5. Kolor: bezbarwny. Opakowanie [l]: 1; 5; 25. Zastoso-
wanie: klasa użytkowania drewna 1-3: wewnątrz i na zewnątrz; więźba dachowa, 

belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, bramy. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 

32,42; 5 l – 122; 25 l – 324.

Olej do tarasów. Sposób nanoszenia: płaski pędzel, szmatka. Krotność malo-
wania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok. 8. 
Kolory: bezbarwny, tek, palisander. Opakowanie [l]: 1; 2,5; 5. Zastosowanie: 

powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego i europejskiego, schody drewniane 

zewnętrzne. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 59,95; 2,5 l – 143, 5 l – 198.

Olej do mebli ogrodowych. Sposób nanoszenia: pędzel, szmatka. Krotność 
malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: 
ok.12. Kolory: bezbarwny, tek. Opakowanie [l]: 0,5. Zastosowanie: meble ogro-

dowe z drewna tekowego i egzotycznego na zewnątrz. Orientacyjna cena [zł]: 0,5 

l – 49,98. 

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości. Sposób nanoszenia: pędzel, 

wałek. Krotność malowania: 2-3 warstwy –  3 warstwy bez podkładu lub 2 warstwy 

z podkładem. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 
bezbarwny mat, bezbarwny połysk, bezbarwny satyna. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. 

Zastosowanie: parkiety i posadzki drewniane, także w pomieszczeniach o zwiększo-

nym natężeniu ruchu. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 49,95; 2,5 l – 128; 5 l – 198. 

Olej naturalny do parkietu. Sposób nanoszenia: pędzel, szmatka. Krotność 
malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok. 

20. Kolory: bezbarwny, miodowy, merbau, wenge. Opakowanie [l]: 1; 2,5. Zasto-
sowanie: parkiety drewniane. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 84,95; 2,5 l – 175. 
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