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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 3/2014

Farba fasadowa hydropliolitowa jest przezna-

czona do malowania elewacji nara onych 

na dzia anie niekorzystnych warunków at-

mosferycznych oraz soli morskiej. Nadaje si

do elewacji nowych i starych, g adkich lub 

strukturalnych. Zapewnia przyczepno  do 

trudnych pod o y, zanieczyszczonych, wil-

gotnych. Do malowania powierzchni wyko-

nanych z: cementu, betonu, ceg y, kamienia; 

do stosowania na powierzchnie z now  lub 

star  warstw  farby, na grunt tynkowy, na 

farb  podk adow .

Zalety:

   Pow oka hydrofobowa i samoczyszcz ca, 

która chroni fasady, aby ograniczy  ich za-

nieczyszczenie.

   Doskona a przyczepno  do ró nych rodza-

jów pow ok.

   Wysoka odporno  na niekorzystne warunki 

atmosferyczne i na dzia anie klimatu mor-

skiego.

   Pow oka mikroporowata, dzi ki której pod-

o e mo e oddycha  i nie tworz  si  p che-

rze.

   Ochrona przed promieniowaniem UV za-

pewnia wysok  trwa o  kolorów.

   G sta konsystencja i wysoki stopie  krycia.

   Farba fasadowa o wysokiej odporno ci V33 

posiada europejski znak Ecolabel.

Farba fasadowa o wysokiej 
odporno ci
Farba fasadowa hydropliolitowa zapewnia do 12 lat ochrony elewacji przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, oraz 

przed dzia aniem klimatu nadmorskiego.

V33 Polska Sp. z o.o.

ul. Przemys owa 18 

62-069 Zakrzewo

tel. 61 894 51 00 

faks 61 894 41 41 

v33pl@v33.com

V33.indd 112V33.indd   112 2014-02-21 20:39:362014-02-21   20:39:36


