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BLACHA DACHOWA

NOWOCZESNE I  INNOWACYJNE DACHY RUUKKI

Kompletne systemy dachowe Ruukki znane 

są z doskonałego połączenia formy, funkcji 

i nowatorskich rozwiązań technicznych. 

W ofercie dachów Ruukki znajdują się 

blachodachówki modułowe, blachodachówki 

cięte na wymiar oraz blachy na rąbek stojący. 

Bogata oferta pokryć dachowych Ruukki 

gwarantuje, że każdy znajdzie w niej atrakcyjne, 

trwałe i łatwe w utrzymaniu rozwiązania. 

Stalowe dachy Ruukki są szczelne, lekkie 

i trwałe. Dzięki wzornictwu i zastosowanym 

materiałom pokrycia dachowe Ruukki są 

również łatwe w utrzymaniu.

Blachodachówka w modułach

Wybierając pokrycie dachowe inwestorzy stają 

przed wyborem czy na dachu zastosować 

blachodachówkę w modułach czy może 

blachodachówkę w arkuszach. Blachodachówka 

w modułach różni się od tej w arkuszach przede 

wszystkim tym, że jest produktem o stałych 

wymiarach. Natomiast blachodachówka 

w arkuszach przygotowywana jest pod 

konkretny wymiar, a długość pojedynczych 

arkuszy może wynosić nawet ponad 

8 metrów. Taka długość wymaga starannego 

i indywidualnego zaplanowania transportu, 

rozładunku i składowania.

Zalety blachodachówki modułowej

W przypadku wyboru rozwiązania modułowego 

nie ma potrzeby wykonania dokładnych 

pomiarów dachu. Wystarczy podanie 

przewidywalnej powierzchni połaci w m2, 

a Ruukki przygotuje kompletny, gotowy 

pakiet. Standardowe wymiary blachodachówki 

modułowej pozwalają uniknąć problemów 

związanych z obliczeniami, zakupem, 

transportem, składowaniem i montażem.

Niewielkie wymiary paneli blachodachówek 

pozwalają ograniczyć do minimum straty 

materiałowe i wyeliminować ewentualne 

pomyłki związane z niedokładnym 

pomiarem połaci dachowej. W firmowych 

punktach sprzedaży Ruukki Express lub 

u autoryzowanych dystrybutorów Ruukki 

można wykonać precyzyjne kalkulacje 

materiałowe.

Kompletny dach 

Planując zakup pokrycia dachowego 

w pierwszej kolejności wybieramy produkt 

i jego kolor. Ale to nie wszystko. Kompletny 

dach to nie tylko arkusze blachy dachowej. To 

również obróbki blacharskie, system rynnowy, 

wentylacja, membrany, uszczelki oraz łączniki. 

Wszystkie te elementy dostępne są w ofercie 

Ruukki i jedynie ich zastosowanie daje 

pewność, że dach jest kompletny i ma tę samą, 

najwyższą jakość.

RUUKKI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów

tel. 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl
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Ruukki® Frigge – blachodachówka modułowa
Wysokość profilu [mm]: 41. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1185. Szerokość 
całkowita [mm]: 1213. Długość efektywna [mm]: 700. Długość całkowita [mm]: 720. Powierzchnia 
efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,83. Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat 

Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, 

ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: od 50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki Monterrey FEB Forma – blachodachówka cięta na wymiar
Wysokość profilu [mm]: 44. Długość modułu [mm]: 350 mm. Szerokość efektywna [mm]: 1100. Szerokość 
całkowita [mm]: 1180. Minimalna długość [mm]: 750. Maksymalna długość [mm]: 8200. Wykończenie 
powierzchni: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT, Poliester. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, 

czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: do 50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki® Hyygge – płaska blachodachówka modułowa
Wysokość profilu [mm]: 26. Szerokość efektywna [mm]: 1178. Szerokość całkowita [mm]: 1200. Długość 
efektywna [mm]: 290. Długość całkowita [mm]: 343. Powierzchnia efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,341. 

Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy. Gwarancja:
40 lat techniczna i 15 lat estetyczna.

Ruukki Adamante – blachodachówka cięta na wymiar
Wysokość profilu [mm]: 55. Długość modułu [mm]: 350. Szerokość efektywna [mm]: 1125. Szerokość 
całkowita [mm]: 1153. Minimalna długość [mm]: 850. Maksymalna długość [mm]: 8200. Wykończenie 
powierzchni: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester. Kolory: czarny, 

antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: do 50 lat techniczna 

i 25 lat estetyczna.

Ruukki Classic – blacha na rąbek stojący
Wysokość rąbka [mm]: 32. Szerokość efektywna [mm]: 475. Szerokość całkowita [mm]: 505. Minimalna 
długość [mm]: 800. Maksymalna długość [mm]: 10000.  Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Pural 

BT mat, GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, szary. Gwarancja: do 

50 lat techniczna i 25 lat estetyczna.

Ruukki Finnera – blachodachówka modułowa
Wysokość profilu [mm]: 52. Długość modułu [mm]: 330. Szerokość efektywna [mm]: 1140. Szerokość 
całkowita [mm]: 1190. Długość efektywna [mm]: 660. Długość całkowita [mm]: 705. Powierzchnia 
efektywna arkusza [m2/szt.]: 0,75. Wykończenie powierzchni: powłoka GreenCoat Crown BT. Kolory: czarny, 

antracytowy, grafitowy, czekoladowobrązowy, ciemnobrązowy, wiśniowy, ceglasty. Gwarancja: 40 lat techniczna 

i 15 lat estetyczna. 
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