
Zestaw solarny Samson Standard przeznaczony 
dla 5-6 osobowej rodziny

6 30-rurowy próżniowy kolektor słoneczny
6 regulator solarny
6  grupa pompowa solarna (z separatorem powietrza, 

zaworem bezpieczeństwa i manometrem)
6 naczynie przeponowe solarne
6 płyn solarny (20l)
6 zasobnik CWU (300l)

Turbina wiatrowa Samson 300 / Samson 500

6 moc znamionowa: 300W / 500W
6 moc maksymalna: 500W / 600W
6 średnica wirnika: 1,5 m / 2,15 m
6 startowa prędkość wiatru 2,5 m/s / 3 m/s
6 nominalna prędkość wiatru 12 m/s / 9 m/s
6 napięcie nominalne: 24 V DC / 24 V AC
6 ciężar netto: 12,5 kg / 17 kg
6 maszt (opcjonalnie) 4,5m / 6m

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody  
Samson 13,8 l

6 moc cieplna: 21,36 kW
6 sprawność: 89%
6 wydatek ciepłej wody: 13,8 l (przy ∆t = 25°C)
6  zabezpieczenie czasowe – po 20 min. ciągłej pracy 

automatyczne wyłączenie ogrzewacza
6 płynna regulacja temperatury i wydatku ciepłej wody
6 rodzaj gazu: gaz ziemny 2E-G20-20mbar (dawniej GZ-50)
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Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody 
Samson 35 l, 50 l, 80 l, 100 l

6 moc grzałki: 1500 W
6 sprawność: > 90 %
6 napięcie (prąd zmienny): 220 V/ 230 V
6 cyfrowy wyświetlacz temperatury CWU
6 płynna regulacja temperatury
6 zbiornik stalowy (emaliowany)
6 zabezpieczenie antykorozyjne (anoda magnezowa)
6 zawór bezpieczeństwa w komplecie


