
� Rozdrabniacz SANIBROYEUR

Cechy charakterystyczne: współpracuje

z miską ustępową w przypadku, gdy kanaliza-

cja jest za daleko lub za wysoko, włącza

i wyłącza się automatycznie podczas cyklu

spłukiwania

Moc silnika [W]: 550

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/100

� Rozdrabniacz SANITOP

Cechy charakterystyczne: jak SANIBROYEUR

z możliwością podłączenia umywalki

Moc silnika [W]: 550

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/100

� Rozdrabniacz SANIPRO

Cechy charakterystyczne: współpracuje

z miską ustępową, umywalką, bidetem,

prysznicem

Moc silnika [W]: 400

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/100

� Rozdrabniacz SANIPACK

Cechy charakterystyczne: przeznaczony do

zabudowy w systemach podtynkowych do

podwieszanej miski ustępowej, kabiny pryszni-

cowej, bidetu, wanny

Moc silnika [W]: 400

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/40

� Rozdrabniacz SANIPLUS

Cechy charakterystyczne: zbiornik o dużej

pojemności wraz z zaworami na wlotach

zabezpieczającymi przed przelaniem w przy-

padku braku prądu (parametry jak SANIPRO)

� Rozdrabniacz SANIBEST

Cechy charakterystyczne: o dużej odpornoś-

ci, przystosowany do intensywnego użytku:

hotele, puby, miejsca publiczne; nietypowa,

zaawansowana metoda rozdrabniania

Moc silnika [W]: 760

Maks. temperatura pracy [°C]: 60

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 6/100

� Rozdrabniacz SANICUBIC (PRO)

Cechy charakterystyczne: największy,

odprowadza wszystkie ścieki z domu do kana-

lizacji (położonej powyżej budynku lub z dala

od niego)

oraz do

przydo-

mowych

oczyszczalni

ścieków;

wyposażony

w dwa silni-

ki, zaawan-

sowany sys-

tem roz-

drabniania,

rozwiązanie

alternatywne dla pomp zanurzanych

w zbiornikach, szambach, powiadamianie

drogą radiową

Moc silnika [W]: 2x1500

Maks. temperatura pracy [°C]: 65

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 11/110

� Rozdrabniacz SANICOMPACT 43 oraz

SANICOMPACT Elite – model ekskluzywny

Cechy charakterystyczne: ceramiczna miska

ustępowa z deską, bez spłuczki z wbu-

dowanym rozdrabniaczem i systemem spłuki-

wania, (z „funkcją” bidetu SANICOMPACT

Elite)

Moc silnika [W]: 800

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 3/100

� Pompa SANIVITE

Cechy charakterystyczne: do użytku

domowego: w kuchni (także zmywarka),

w pralni (także pralka), w łazience (bez miski

ustępowej)

Moc silnika [W]: 360

Maks. temperatura pracy [°C]: 60

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 5/50

� Pompa SANIDOUCHE

Cechy charakterystyczne: do współpracy

z prysznicem, wanną, bidetem (bez miski

ustępowej), umywalką; możliwość instalacji

pod brodzik, w małej szafce pod umywalką, za

obudową wanny

Moc silnika [W]: 250

Maks. temperatura pracy [°C]: 35

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4/40

� Pompa SANICOM

Cechy charakterystyczne: wysoka wydaj-

ność, do intensywnego użytku zarówno

w budynkach mieszkalnych, jak i handlowych

(bez fekaliów)

Moc silnika [W]: 750

Maks. temperatura pracy [°C]: 65

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 8/80

� Pompa SANICONDENS

Cechy charakterystyczne: instalowany na

ścianie lub na podłodze, obudowa z polipropy-

lenu kwasoodporna pozwala przepompować

skropliny kwasu z pieców kondensacyjnych,

klimatyzatorów, urządzeń chłodniczych

Moc silnika [W]: 60

Maks. temperatura pracy [°C]: 80

Wysokość/odległość tłoczenia [m]: 4,5/50

Usługi: rozwiązania instalacji urządzeń sani-

tarnych bez poważnych przeróbek remon-

towych
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