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n ZASTOSOWANIE

Pokrycia VEGA, AKCENT, AKORD przypomi-

nają klasyczną dachówkę i nadają atrakcyjny 

wygląd budynkom mieszkalnym, panele 

dachowe RETRO+ doskonale sprawdzają się na 

dużych powierzchniach

n ZALETY

l w odróżnieniu od innych blach powleka-

nych, wszystkie blachy japońskie zabezpieczo-

ne są przed korozją stopem alucynku

l ich unikatowy wygląd zapewnia matowa lub 

metaliczna powłoka, oferowana w szerokiej 

gamie kolorystycznej

l bardzo szeroka oferta firmy ułatwi zakup 

trwałej i sprawdzonej blachy, która stanie się 

wizytówką inwestycji na długie lata

n CHARAKTERYSTYKA

Surowiec: pochodzi z działającej od 1935 roku 

huty YODOGAWA STEEL WORKS

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: 

l Finco Stal jest wyłącznym dystrybutorem na 

terenie Polski blach powlekanych, produkowa-

nych przez Yodogawa Steel Works w Japonii 

oraz wyłącznym producentem w Polsce pokryć 

dachowych z japońskich blach powlekanych, 

zabezpieczonych antykorozyjną powłoką 

ALUCYNK

l dystrybutor ocynkowanego stalowego oryn-

nowania powlekanego oraz tytan-cynk

Gwarancja: 20 lat

PROFILE DACHÓWKOWE,

TRAPEZOWE I BLACHA PŁASKA

n   FINCO STAL Sp. z o.o.

ul. Skulska 7, 96-32 Żabia Wola, Nowa Bukówka

tel. 46 857 82 52, faks 46 857 82 54, www.fincostal.com.pl

Dane techniczne: VEGA 400 AKCENT 350 AKORD 350
Szerokość całkowita [mm] 1200 1180 1180

Szerokość efektywnego krycia [mm] 1140 1120 1100
Długość modułu [mm] 400 350 350

Wysokość przetłoczenia [mm] 20 20 15
Grubość rdzenia stalowego [mm] 0,5 0,5 0,5

Waga [kg/m2] ok. 4,5 ok. 4,5 ok. 4,5
Minimalne nachylenie dachu [°] 14 14 14

Minimalna długość arkusza [mm] 940 840 840
Długość zakładki [mm] 140 140 140

VEGA 400 AKCENT 350 AKORD 350
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