POMPA CIEPLA POWIETRZE / WODA

CHA MONOBLOCK

INNOWACJA

201672019 | Achieved for:
High Quality

Functionality

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DO CIEBIE

WIlIF




MADE IN
GERMANY
BY WOLF

WKROCZ W PRZYSZtLOSC Z WOLF
NOWA POMPA CIEPtA POWIETRZE / WODA
CHA-07/10 MONOBLOCK

Pompy ciepta to coraz bardziej popularne, ekalogiczne rozwigzania grzewcze. Wykarzystaj patencjat tego
rasngcego rynku z nowg monoblokowg pompa ciepta CHA typu powietrze / woda marki WOLF.
Wybierz nasze nowoczesne, proste w montazu i bezproblemowe w obstudze urzadzenie klasy Premium,

ktére zostato zaprojektowane na dtugie lata bezawaryjnej pracy.

9 DOBRYCH POWODOW DLA CIEBIE | TWOICH KLIENTOW



NOWE ROZWIAZANIE OPARTE
NA CZYNNIKU CHtODNICZYM R290 |
(PROPAN] . - 2.5

Czynnik chtadniczy przysztosdci, naturalnie przyjazny
sradawisku, nie uszkadza warstwy azonowej i nie przyczynia sie
do wzrostu efektu cieplarnianego. Dzieki jega wyjgtkowym
parametram mozliwe jest uzyskanie wysaokiej temperatury
zasilania instalacji grzewczej, dachodzacej da 70°C.
Temperatura ta zapewnia ochrane przed Legianellg bez uzycia

dodatkowego zZradta ciepta np. w postaci grzatki elektryczne;j.

NISKI POZIOM EMIS]I DZWIEKU -
P RZ YJA ZIN Y D LA C ’ E B , E I TWO , C H ’fE';'IiQ‘a dzwigku w trybie nocnym w odlegtos$ci 3m od urzadzenia
SASIADOW B a

Dopracowanie licznych detali technicznych takich jak
walno obracajgcy sie wentylator 0 budowie wzarowane;j
na wygladzie i geometrii ruchu skrzydta sowy, a takze
instalacja elementéw w dzwiekoszczelnej obudowie

z EPP, gwarantujg, ze poziom dzwieku pracujgce;j
pompy nie przeszkadza zardwno wtascicielom jak i ich

sgsiadom.

tATWY MONTAZ

Bezproblemowy transport i tatwy montaz dzieki
kompaktowym wymiarom urzadzenia. Mozliwosc tylnego
lub dolnego podtaczenia hydraulicznego jednostki
zewnetrznej, w zaleznosci od lokalnych warunkoéw

montazowych i wymagan klienta.



NAJWYZSZA WYDAINOSC OGRZEWANIA
| CHtODZENIA

Wysaka wydajnasé i niskie koszty uzytkowania pompy CHA
dzieki zastasawaniu technalogii inwerterowej. Duzy zakres
madulacji gwarantuje kamfart ciepta w zimie i przyjemny

chtaod w lecie.

NIEZAWODNA
| PLYNNA PRACA

Obudowa paompy, wykonana z materiatéw adpaornych na
dziatanie czynnikow atmaosferycznych i promieniowania UV,
stawia czota nawet najtrudniejszym warunkom otoczenia

i pracy. Bezpieczne funkcjanowanie w kazdym klimacie,

takze w regionach z silnymi opadami $niegu.

NIEZAWODNA
| DUZA REZERWA MOCY

Grzatka elektryczna o mocy 9kW w standardzie jako

dodatkowe zrédto ciepta.
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PROSTE | PRZYJAZNE
STEROWANIE ONLINE

Z interfejsem WOLF LINK HOME i portalem Smartset,

mozesz w dowalnym momencie i z dowalnego miejsca
na $wiecie monitorowac swoje urzadzenie, sprawdzac
aktualny status, przegladac historie lub sterowa¢ nim.

Potrzebujesz jedynie dostepu do Internetu.

ROZWIAZANIE MODUtOWE
ALL-IN-ONE

Paompa CHA- Monoblock moze byé potgczona z zasobnikami
i buforami jako centrala grzewcza. Rozwigzanie madutawe

WOLF pozwala na oszczednas$é miejsca i szybkg instalacje.

POtACZENIE Z SYSTEMAMI
FOTOWOLTAIKI - PLUG & PLAY

Poprzez dadatkowy modut EEBus szybka i fatwa integracja
z systemem grzewczym WOLF. Optymalne wykorzystanie

energii daje dodatkowa oszczednosé.



DANE TECHNICZNE

TYP CHA-07? CHA-10
Zakres mocy grzewczej przy A?/W35 kw 1.6-6.8 2.2-9.8
A7?/W35 nominalna moc grzewcza b

/ COP wg EN14511 kw / 5 [ DT 41/5.72
A2/W35 nominalna moc grzewcza :

/ COP wg EN14511 kw / 5.15/4.54 5.75/4.65
A-7/W35 moc grzewcza / COP zgodnie z EN 14511 kw / - 5.88 /273 ?7.97 /288
Moc chtodnicza przy A35 / W18 kW / - 23-7.0 4.3-10.0
Max. temperatura zasilania obiegu grzewczegao E® 70 70

Emisja dzwieku w trybie nocnym

(z odlegtosci 3 metrdw od urzgdzenia) dB(A] - &

Max. poziom emisji dzwieku w trybie dziennym dB(A] 58 /149 60 /51

/ w zredukowanym trybie nocnym

Emisja dzwieku wg dyrektywy ErP dB(A) 52 53

Typ czynnika chtodniczego / masa / GWP -/ kg /- R290/3.1/3 R290/34/3
Zakres temperatur w trybie ogrzewania / chtodzenia | °C +21% %%:LL%/ ﬁ% %%:LL%/
Klasa sezonowe] efektywnosci energetycznej < AL R Ay alei
ogrzewania - niskie temperatury

Klasa sezanawej efektywnosci energetycznej - NS ifiss
ogrzewania - érednie temperatury

Wymiaamad, e EaREL Y mm 1286 x 979 x 562 | 1286 x 979 x 562
(szer. x wys. x gt.]

wymigny Sl mm 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340
(szer. x wys. x gt.]

NesQ) kg 152/ 27 162 / 27

modut zewnetrzny / wewnetrzny
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ROZWIAZANIA MODULOWE OPARTE NA WOLF
DLA BUDYNKOW NOWYCH | MODERNIZOWANYCH

Atrakcyjna centrala grzewcza

- Sktadajgca sie z jednostki zewnetrznej | wewnetrznej

- Cate wyposazenie budynku w najmniejszej mozliwej przestrzeni
- Szybka i bezproblemowa instalacja dzieki modutawej konstrukeji

- Dziesie¢ rdznych wariantdw: rozwigzanie dostosowane do kazdych

potrzeb

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta CWL-2

- Dostgpna w dwdch wersjach [325 1 400 m?/h]

- Najcichsza jednastka rekuperacyjna WOLF

- Pomiar przeptywu dla utrzymania statej wydajnosci centrali

- Bypass, automatyczna kontrola przeciwzamrozeniowa i syfon

‘ w standardzie

| . ) & - Posiada certyfikat domdw pasywnych i aprobate DIBt (Instytut
Techniki Budowlanej w Berlinie]

CWL-2
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