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PC Ready

Moduły hydrauliczne
i dogrzewacze

elektryczne c.o.



S1 S2 S3 styczniki wysokoprądowe

Blok II
Sterowanie grzałkami dogrzewacza - III stopniowe

2

P1 P2 P3 P4P4

P3

P2

Switch do przełączania 
pracy pomp c.o. 
w trybie ciągłym

przekaźniki nisokoprądowe

Blok I
Sterowanie pompami c.o. - maksymalnie 4 obiegi
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P2
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P5

S1

S3

S2
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Moduły hydrauliczne i dogrzewacze c.o. do współpracy z pompami ciepła

Najbardziej zaawansowany 
układ sterujący w Polsce

P4

P3

P2

P1

S1

S2

1. zaworu trójdrogowego c.o./c.w.u.
2. siłownika zaworu obrotowego

Blok IV
Samodzielne urządzenie grzewcze
III warianty

Blok III
Terminal połączeniowy

Wyłącznik 
termiczny
całego układu

Zielona Energia

program czyste 
powietrze

Admirał PC

Komandor PC

Ułan PC

Bosman PC

klasa efektywności energetycznej D

Nowość
wiosna 2024

Zasilanie główne 230/400 V

I wariant - chwilowy brak pompy ciepła

II wariant - praca tymczasowa - w oczekiwaniu 
na montaż pompy ciepła

III wariant - dom w budowie - obawiasz się o 
zewnętrzne źródło ciepła

P4

P3

P2

P1

P5

S1

S3

S2

czujnik 
temp.

zewnętrzny 
termostat 230V



3 Moduł hydrauliczny Admirał PC - jednostka wewnętrzna pompy ciepła monoblok

Zawór trójdrogowy z 
siłownikiem

Kieruje przepływ wody 
w układzie pomiędzy 2 obiegami: 

c.o. i c.w.u.Układ sterujący

Najbardziej 
zaawansowany 

wielofunkcyjny układ 
sterujący w Polsce

Naczynie przeponowe c.o.

pompa c.o.

(opcja - nie jest wliczona 
w cenę Admirała PC)

Niezbędne w 2 opcjach 
pracy dogrzewacza:

1. Samodzielne urządzenie 
grzewcze

2. Z wymiennikiem 
płytowym 

Separator magnetyczny

• usuwa zanieczyszczenia

• chroni pompę i zawór 
trójdrogowy

Grzałka elektryczna 
3/6/9/12 kW

Uniwersalne podłączenie 
230/400 V

Termometr, 
zawór kulowy

Termometr, 
zawór kulowy,
zawór zwrotny

Zawór 
bezpieczeństwa,

manometr

I wariant - chwilowy brak pompy ciepła

II wariant - praca tymczasowa - w oczekiwaniu 
na montaż pompy ciepła

III wariant - dom w budowie - obawiasz się 
o zewnętrzne źródło ciepła

- Dedykowany do pomp ciepła typu monoblok

- Idealny jako szczytowe źródło ciepła

OPCJA  
samodzielne urządzenie grzewcze



4 Moduł hydrauliczny Komandor PC Dogrzewacz c.o. Ułan PC Dogrzewacz c.o. Bosman PC

Wielofunkcyjny układ 
sterujący

Wielofunkcyjny układ 
sterujący

Wielofunkcyjny układ 
sterujący

Grzałka elektryczna 
3/6/9/12 kW

III stopniowa

Separator magnetyczny 2 x Mufa 6/4” Gw

Grzałka elektryczna 
3/6/9/12 kW

III stopniowa

Grzałka elektryczna 
3/6/9/12 kW

III stopniowa

Pompa c.o.
(opcja)

Zawór bezpieczeństwa,
manometr

Zawór bezpieczeństwa,
manometr

Mufa 3/4” Gw

do podłączenia 
zewnętrznego naczynia 

przeponowego

Mufa 3/4” Gw

do podłączenia 
zewnętrznego naczynia 

przeponowego

Bosman PCBosman PC PRO

4 x Mufa 5/4” Gw 2 xMufa 6/4” Gw



5 Układ sterujący: Admirała PC, Komandora PC, Ułana PC i Bosmana PC - przykładowy schemat

P4

P3

P2

P1

P5

S1

S3S3

S2

Pompa c.o. 
wyjścia 230V

Pompa nr 4 - układ solarny Pompa nr 4 - układ solarny

Elektrozawór

Elektrozawór trójdrogowy

Siłownik zaworu obrotowego grupy pompowej

pompa nr 5 - obieg c.o.

Siłownik

Pompa nr 3 - cyrkulacja
Pompa nr 3 - cyrkulacja

Pompa nr 2 - obieg c.o. 2

Pompa nr 2 - obieg c.o. 2
Pompa nr 1 - obieg c.o. 1

Pompa nr 1 - obieg c.o. 1
III stopniowe sterowanie
grzałkami dogrzewacza

kolektor solarny

Sterowanie 4 urządzeniami za pomocą
sygnału 0/1 - np. 4 pompami c.o.

cyrkulacja 
c.w.u.

zestawy
Eskadra

ciepła woda

zimna woda

(przykładowy schemat)

Zasilanie
2 warianty

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

230V

400VWyłącznik 
termiczny

całego układu

zasobnik
c.w.u.

bufor

P4

P3

Switch do przełączania 
pracy pomp c.o. 

w trybie ciągłym

od 1-4



Dogrzewacze wody c.o. - porównanie
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Admirał PC 12 1”
o / w o / w

Komandor PC 12 1”
o / z o / z o / w

Ułan PC 12 1½”
o / z o / z

Bosman PC PRO 12 1¼”

Bosman PC 12 1½”

Ułan LED 12 1½”
o / z

Bosman LED PRO 12 1¼”
o / z

Bosman LED 12 1½”
o / z

Strzelec PRO 6 1¼”

Strzelec 6 1½”

moc 
maksymalna Admirał PC Komandor PC Ułan PC Bosman PC PRO Bosman PC Ułan LED Bosman LED PRO Bosman LED Strzelec PRO Strzelec

3 kW 373003 351003 330003 320003 310003 264003 254003 234003 222303 212303

6 kW 373006 351006 330006 320006 310006 264006 254006 234006 224306 214006

8 kW 320008 310008 254008 234008

9 kW 373009 351009 330009 264009

12 kW 373012 351012 330012 320012 310012 264012 254012 234012

tel. 722 118 115
56 692 06 06
serwis@elterm.pl

Dział serwisowy

do współpracy
z kotłami

3

do współpracy
z buforem

4

kotły elektryczne
dogrzewacze c.o.

2

ELTERM M.M. Kaszuba Sp. J.
POLSKA 86-200 Chełmno

ul. Przemysłowa 5
www.elterm.pl

e-mail: biuro@elterm.pl

Dział handlowy:

tel. 667 005 000
tel. 56 686 93 05 w. 21 i 22

LAT

9

o / w - możliwy montaż wewnątrz obudowy o / z - montaż na zewnątrz obudowy

https://www.elterm.pl/fileadmin//user_upload/Elterm_-_produkty_w_ukladach_z_kotlami_c.o._2023.08.pdf
https://www.elterm.pl/fileadmin//user_upload/Elterm_-_produkty_w_ukladach_z_PC_2023.08.pdf
https://www.elterm.pl/fileadmin//user_upload/Elterm_-_katalog_kotlow_elektrycznych_2023.04.pdf
https://www.elterm.pl/serwis

