
c s i s . p l

MMarka Samson od wielu lat kojarzy się z  wysokiej jakości piecami i  wkładami 
kominkowymi za rozsądną cenę. Jedną z  najciekawszych propozycji w  sezonie 
2011/2012 jest wkład kominkowy z płaszczem wodnym Samson 200PW.

Wkład, a  właściwie dwa typoszeregi wkładów, powstały jako wspólny projekt 
z  francuskim producentem kominków. Samson 200PW wykonany jest z  wysokiej 
jakości żeliwa i stali. Ścianka o grubości minimum 10 mm. Wkład osiąga bardzo 
wysoką sprawność, przez co spełnia rygorystyczne wymagania nawet francuskiego 
rynku. Wyposażony jest w żeliwny szyber oraz zamontowany w górnej jego części 
stalowy wymiennik ciepła produkowany w Polsce przez L rmę SAM. 

W ofercie dostępne są różne wersje wkładu Samson 200PW: z lewą boczną szybą, 
z prawą boczną szyba, z szybą na przestrzał oraz z trzema szybami – przód, lewy 
bok i prawy bok. 

ciepło, światło i styl sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 42

20-211 Lublin

tel. +48 81 444 33 03

faks +48 81 444 33 04

info@csis.pl
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Zestaw solarny Samson Standard przeznaczony 

dla 5-6 osobowej rodziny

! 30-rurowy próżniowy kolektor słoneczny

! regulator solarny

!  grupa pompowa solarna (z separatorem powietrza, 

zaworem bezpieczeństwa i manometrem)

! naczynie przeponowe solarne

! płyn solarny (20l)

! zasobnik CWU (300l)

Turbina wiatrowa Samson 300 / Samson 500

! moc znamionowa: 300W / 500W

! moc maksymalna: 500W / 600W

! średnica wirnika: 1,5 m / 2,15 m

! startowa prędkość wiatru 2,5 m/s / 3 m/s

! nominalna prędkość wiatru 12 m/s / 9 m/s

! napięcie nominalne: 24 V DC / 24 V AC

! ciężar netto: 12,5 kg / 17 kg

! maszt (opcjonalnie) 4,5m / 6m

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody 

Samson 13,8 l

! moc cieplna: 21,36 kW

! sprawność: 89%

! wydatek ciepłej wody: 13,8 l (przy !t = 25°C)

!  zabezpieczenie czasowe – po 20 min. ciągłej pracy 

automatyczne wyłączenie ogrzewacza

! płynna regulacja temperatury i wydatku ciepłej wody

! rodzaj gazu: gaz ziemny 2E-G20-20mbar (dawniej GZ-50)
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