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WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Ogrodzenie

Olimpia Wolf

Zbyt masywne b dzie przyt acza ,

zbyt ozdobne – wygl da

pretensjonalnie. Wi c jakie? Bo 

z pewno ci  b dzie to pierwszy 

i najbardziej widoczny element 

naszej posesji... Jak zatem dokona

dobrego wyboru?

Kiedy  na ogrodzenia u ywa o si  ma-

teria ów, które by y naj atwiej dost pne 

w okolicy, a zatem – najcz ciej drewna 

lub kamieni. Obecnie wybór jest znacz-

nie wi kszy, a to wcale nie u atwia pod-

j cia decyzji i skomponowania wygl du

domu i jego otoczenia w jedn  harmonij-

n  ca o .

Najpierw trzeba rozwa y , czy dzia -

ka ma by  szczelnie odizolowana od fron-

tu – tak by nikt do nas nie zagl da  i by za-

s oni  nieatrakcyjne widoki na dalszym 

planie, czy mo e przeciwnie – wolimy 

ogrodzenie a urowe, by zachowa adne 

widoki z okien na pobliskie tereny? 

Warto te  wzi  pod uwag , jakie ogro-

dzenie maj  lub planuj   s siedzi.  Mo e

uda si  to uzgodni  i zbudowa  ogrodzenia 

utrzymane w jednej stylistyce? Nie musz

by  identyczne – wystarczy, e b d  mia y

jakie  wspólne cechy, na przyk ad wszyst-

kie b d  komponowane z jednakowych 

kszta tek ceramicznych lub wszystkie b d

mia y podmurówk  z tego samego gatun-

ku kamienia itp.? To bardzo dobrze wp y-

nie na wygl d osiedla, a przez to – po red-

nio – na warto  domów. 

Oczywi cie wa ne jest te , by ogrodze-

nie pasowa o do naszego domu. Je li nie 

potrafimy sami tego oceni , skorzystajmy 

z rady architekta, który projektowa  dom 

i jego elewacj .

Zostaje jeszcze decyzja: czy dro sze, „pa-

radne”  ogrodzenie zbudowa  tylko od uli-

cy, a po bokach ta sz  siatk ?

Ogrodzenia z drewna
Drewno jest popularnym materia em na 

ogrodzenia, bo atwo je ci  i mo na je bar-

wi ; drewniane elementy ogrodze  mog  te

mie  ró n  faktur .  Z drewna mo na wy-

kona  ca e ogrodzenie lub tylko prz s a – na 

przyk ad mi dzy s upkami murowanymi, 

betonowymi czy stalowymi.  Do wykonania 

ogrodzenia mo na u y erdzi, okr glaków, 

Podmurówka

Podmurówka zwi ksza trwa o  prz se  ogrodzenia, 

poniewa  izoluje je od ziemi, pe niej te  zabezpiecza 

dzia k  przed zwierz tami (np. bezpa skimi psami 

czy lisami). Zazwyczaj z tego samego materia u co 

podmurówka wykonuje si  s upki ogrodzenia. 

Nie wszystkie ogrodzenia musz  mie  podmurówk ,

na przyk ad metalowe i drewniane mo na budowa

bez niej. Pod drewnianymi czy metalowymi s upka-

mi lekkich ogrodze  wystarcz  fundamenty punk-

towe – betonowane na miejscu budowy lub prefa-

brykowane stopy fundamentowe. Prefabrykowane 

fundamenty do ogrodze  mo na kupi  w sk adach 

budowlanych lub w firmach sprzedaj cych ogro-

dzenia gotowe.
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AKTE OGRODZENIA PLASTIKOWE
Ogrodzenie z PVC w formie sztachetek 

– system „Korner”

wymiary: sztachety d ugo ci 120 cm

koszty: 9,54 z /szt.  160 szt. = 1526,4 z

ruby monta owe: 24 z

poprzeczki: 292,80 z

monta : zestaw do samodzielnego 

monta u

od 1721 z *

JONIEC
ogrodzenie z bloczków grysowych Astra

wymiary: bloczek 24  24  13, 

s upki 149 cm

koszt brutto: 

9 s upków = 821,31 z

monta : 900–1000 z

* bez kosztów wype nie

2247 z

BETAFENCE
Ogrodzenie Pantanet Family, siatka 

ogrodzeniowa zgrzewana, ocynkowana 

i powleczona PVC z podwójnym drutem 

wzmacniaj cym na górze i dole ogrodzenia

wymiary: oczko: 101,6  50,8 mm;

grubo  drutu: poziomy – 2,50 mm, piono-

wy – 2,50 mm; wysoko  siatki: 1,50 m;

d ugo rolki: 25 m

koszt: siatki, s upy, klipsy stalowe:

42, 37 z /m  20 m =  847,41 z

monta  + fundamenty: ok. 1400 z

bali lub desek; uk ada si  je w ró nych kon-

figuracjach – poziomo, pionowo, a tak e po-

przecznie w stosunku do s upków. Elementy 

ogrodzenia czy si  na gwo dzie, wkr ty lub 

te  klejem wodoodpornym.

Do ogrodze  drewnianych u ywa si  drew-

na wierkowego, sosnowego i modrzewio-

wego. Drewno musi by  zdrowe, dobrze wy-

suszone i zaimpregnowane ci nieniowo. 

Elementy wype niaj ce mog  mie  niewielkie 

s ki, natomiast elementy no ne (rygle) nie. 

Gotowe panele drewniane

W supermarketach, sk adach budowlanych, 

centrach ogrodniczych lub u producentów 

mo na kupi  gotowe panele do ogrodze ,

sk adaj ce si  z drewnianej ramy i wype -

nienia w ró nych wzorach. Najprostsze wy-

pe nienie to pionowe sztachety – prostok tne 

lub ozdobnie profilowane – po czone deska-

mi poziomymi. S  równie  sztachety u o o-

ne poziomo, uko nie albo tak, e w skie li-

stwy s  ze sob  przeplecione, tworz c wzór 

kratki. Najcz stsze ich wymiary to wyso-

ko  od 50 do 180 cm i szeroko  od 100 cm 

do 180 cm. Panele, w których prz s a  i s upki 

wykonane s  z drewna, pasuj  do zabudowa

na terenach wiejskich. Obecnie cz sto pane-

le drewniane umieszcza si  mi dzy s upka-

mi metalowymi, murowanymi lub betonowy-

mi.

Ogrodzenia metalowe
Z siatki

W rulonach. Tak  siatk  mo na szybko i tanio 

ogrodzi  posesj  – tak e prowizorycznie, na 

czas budowy. Siatki ogrodzeniowe produkuje 

si  z ocynkowanego drutu stalowego, czasem 

te  pokrytego farb  lub pow ok  PVC, wte-

dy siatka jest odporniejsza na korozj . Do wy-

konania ogrodzenia potrzebne s  nast puj -

ce elementy:

siatka – sprzedaje si  j  w rulonach d ugo-

ci od 15 do 25 m i wysoko ci od 1 do 2 m;

s upki – mo na je zwykle dokupi   tak 

samo wyko czone jak siatka; montuje si  je co 

250–300 cm;   

linki stalowe lub drut cynkowany i powle-

kany, które odpowiednio napr one, usztyw-

niaj  kraw dzie górn  i doln  ogrodzenia;

napinacz oraz zaciski – do naci gania li-

nek lub drutu.

Z paneli. S  to gotowe elementy z siatki do 

montowania w przestrzeniach mi dzy s upka-

mi: siatka jest w nich rozci gni ta na ramach 

stalowych lub aluminiowych. Panele sprzeda-

je si  w kompletach ze s upkami z tego same-

go materia u. Maj  wi ksz  wytrzyma o  ni

zwyk a siatka i s  bardziej od niej estetyczne, 

chocia  nieco dro sze.

Z czego sk ada si  ogrodzenie

s upkis upki –  z pustaków, bloczków 

betonowych lub zbrojonego betonu, 

cegie ,  kamienia, drewna lub z rur 

stalowych 

prz s aprz s a – wype nienie przestrzeni 

mi dzy s upkami – z drewna, 

stali, prefabrykatów betonowych, 

a w ogrodzeniach pe nych – mur 

ceglany lub z bloczków betonowych, 

a czasem – monolityczna cianka 

z betonu

podmurówkapodmurówka (inaczej cokó )

–  niski 10–20-centymetrowy 

murek nad fundamentem, 

wykonany z betonu, cegie

lub kamienia

 Ró ne rodzaje 

paneli drewnianych

fo
t.
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 Aby siatka wygl da a bardziej estetycznie, 

warto posadzi  wzd u  niej ro liny

fo
t.
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beton klasy B15beton klasy B15

izolacja przeciwwilgociowaizolacja przeciwwilgociowa
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3213 z

COMPLEX
Ogrodzenie z paneli drewnianych 

Jantar L oraz Kwarc Oko

wymiary: p oty panelowe ukowe 180 

180 cm, s upki drewniane 9  9  180 cm

koszt:

p ot ukowy Jantar L:  5 szt. – 668,30 z

p ot ukowy Kwarc Oko: 5 szt. – 909,70 z

s upki: 11 szt. – 340,45 z

ostrza metalowe: 11 szt. – 243,32 z

lakierobejca: 301,40 z

malowanie i monta : 750 z

2480 z

GIGAM BIS
Ogrodzenie z p yt betonowych pe ne,

z a urowym wyko czeniem

wymiary: prz s o: 200  200 cm

koszt: 

prz s o: 10  88 z  = 880 z

s upek: 10  28 z  = 280 z

monta : 10  132 z  = 1320 z

3462 z

BETAFENCE
Ogrodzenie Nylofor, panele ogrodzenio-

we z pr tów zgrzewanych punktowo, ocyn-

kowane i pokryte pow ok  PVC; jedno-

stronnie zako czone ostrymi ko cówkami 

o d ugo ci 30 cm

wymiary: oczko: 200  50 mm, 100  50 mm

w miejscu profilowania; grubo  drutu:

5,00 mm; wysoko  panelu: 1,53 m; d ugo

panelu: 2,50 m; 3 profilowania poziome

koszt: panele, s upy, ruby hakowe, 

nakr tki, z czki – 103,11 z /m  20 m 

=  2062, 2 z

monta  + fundamenty: ok. 1400 z

Z pr tów stalowych i aluminiowych

Prz s a takich ogrodze , wykonane z pr -

tów pionowych po czonych elementami po-

ziomymi, mocuje si  do s upków metalowych 

lub murowanych. Pr ty mog  by  wykonane 

z p askowników, k towników lub kszta tow-

ników o przekroju zamkni tym (na przyk ad

rur o przekroju kwadratowym); na s upki u y-

wa si  zwykle rur o przekroju okr g ym lub 

kwadratowym; takie elementy zamyka si  od 

góry specjalnym kapturkiem, np. z tworzywa 

sztucznego lub metalu. 

Kute r cznie. Mo na je zamówi  u kowala, 

korzystaj c z gotowej oferty wzorów lub za-

mówi  prz s a wed ug w asnego pomys u.

eliwne. Takie ogrodzenia s  odlewane w for-

mach. Mo na je zamawia  w odlewniach 

– wed ug ich wzornika lub w asnego projektu.

Ogrodzenia murowane
Ogrodzenia murowane mo na wykona  na 

ca ej d ugo ci dzia ki lub tylko na jej cz -

ci, aby oddzieli  posesj  od uci liwego 

lub nieestetycznego s siedztwa. Tam, gdzie 

pe ny mur wydaje si  zbyt przyt aczaj cy, 

mo na zastosowa  a urowe prz s a, wype -

nione elementami z drewna lub kutego me-

talu.

Je li zdecydujemy si  na ogrodzenia pe -

ne, to warto wykona  otwory umo liwiaj ce 

przemieszczanie si  drobnych zwierz t (je y, 

ab itp.), dla których jest to wa ne w okresach 

rozrodu.  

Z cegie

Takie ogrodzenia muruje si  zazwyczaj na za-

praw  cementow  lub cementowo-wapienn .

Grubo  muru ogrodzeniowego mo e wynie

25 cm, gdy  tyle wynosi d ugo  typowej ce-

g y. Mury cie sze powinno si  w odst pach 

ok. 2,5 metra usztywni  s upami opartymi 

na stopach fundamentowych. Dzi ki s upom 

w jednolitym murze powstan  wyst py two-

rz ce pionowe podzia y, które przydadz  mu  

lekko ci. Lity mur – surowy czy otynkowa-

ny – bardzo adnie wygl da  poro ni ty pn -

czami.

Z innych elementów drobnowymiarowych

Mog  to by  ró ne materia y, pod warunkiem 

e s  wystarczaj co nienasi kliwe:  bloczki 

betonowe, bloczki grysowe, kamie  ciosany, 

amany czy upany oraz kamienie polne. Pod 

ogrodzenia murowane nale y wykona  fun-

dament z betonu klasy co najmniej B15, po-

sadowiony poni ej poziomu przemarzania 

gruntu. Na górnej p aszczy nie fundamen-

tu trzeba u o y  izolacj  przeciwwodn , któ-

ra zapobieg nie podci ganiu przez mur wilgo-

ci z pod o a. Podci ganie wilgoci gruntowej 

powoduje nie tylko szpec ce wykwity, ale 

te  przyczynia si  do przedwczesnego nisz-

czenia murów, gdy  wilgo  zawarta w kapi-

larach muru rozsadza je, przez co wykrusza-

j  si  dolne cz ci ogrodzenia. Dla ochrony 

przed penetracj  wilgoci od góry szczyty mu-

rowanych s upów i murów dobrze jest uko-

Ogrodzenie drewniane na fundamencie 

punktowym

Ogrodzenie drewniane na 

podmurówce klinkierowej

Ogrodzenie metalowe na podmurówce 

betonowej

Ogrodzenie metalowe na fundamencie 

punktowym

s upek

prz s o

beton klasy B15

s upek

prz s o

podmurówka

s upek         prz s o

beton klasy B15    ceg a

s upek

prz s o

wir 

beton klasy B15    ceg a

beton klasy B15

izolacja

pozioma
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nie wyprofilowa , zaimpregnowa  i przykry

daszkiem np. z dachówek lub kszta tek klin-

kierowych.

Z kamienia

Na ogrodzenia kamienne mo na stosowa

dro sze granity, porfiry, bazalty i kwarcyty 

oraz ta sze piaskowce i wapienie. Mur mo na 

uk ada  z kamieni o ró nych kszta tach i wy-

miarach: przed murowaniem segreguje si  je 

i wyrównuje – je li potrzeba – m otkiem ka-

mieniarskim. 

Podczas wznoszenia murów kamiennych 

stosuje si  ogólnie przyj te zasady murowa-

nia –  kamienie uk ada si  warstwami po-

ziomymi z przewi zywaniem spoin. Wolne 

przestrzenie mi dzy kamieniami wype nia 

si  zapraw  cementow  zmieszan  z od am-

kami kamieni.

Z prefabrykowanych paneli betonowych

Betonowe panele ogrodzeniowe produku-

je si  w ró nych wzorach – w wersji pe nej

i a urowej. Po osadzeniu w gruncie betono-

wych s upków wsuwa si  mi dzy nie panele, 

do czego s u  specjalnie uformowane row-

ki, i po czenia zalewa rzadk  zapraw  ce-

mentow .

Ogrodzenia z prefabrykowanych paneli 

s  do  popularne, bo montuje si  je atwo 

i szybko, a do ich oparcia wystarcz  funda-

menty punktowe (nie jest potrzebny funda-

ment liniowy pod ca  d ugo ci  ogrodze-

nia). Cho  tak praktyczne, ogrodzenia te s

te  krytykowane za nadmiernie ozdobne 

wzornictwo, które inwestorzy cz sto jesz-

cze podkre laj  przez jaskrawe malowanie. 

Cho  zatem mo na te ogrodzenia malowa

farbami do betonu lub emulsyjnymi na do-

wolne kolory z bogatej palety RAL, lepiej 

zostawi  je w naturalnym szarym kolorze, 

a z oferty producentów paneli wybiera  ra-

czej proste wzory. Gotowe ogrodzenie warto 

natomiast obsadzi  pn czami, które uszla-

chetni  jego wygl d.

Z PVC
Wygl dem przypominaj  ogrodzenia drew-

niane (s  to elementy o kszta cie desek i szta-

chet), ale s  z PVC, wi c nie trzeba ich malo-

wa . S  odporne na warunki atmosferyczne 

i wytrzyma e na uszkodzenia. Nie butwiej ,

nie trzeba ich impregnowa  i nie s  nara one 

na korozj . S  mocne, a jednocze nie elastycz-

ne – bardzo trudno jest z ama  tak  sztachet .

Ogrodzenia te s  uwa ane za luksusowe: s  bardzo trwa e, nie wymagaj adnych zabie-

gów konserwacyjnych i mog  by  prawdziw  ozdob  posesji. Mo na je dobiera  w ród kil-

kudziesi ciu odcieni barwnych i ró nych rodzajów wyko czenia: g adkie, szlifowane, o-

bione i matowe.

Z klinkieru zwykle wykonuje si  tylko s upki i podmurówki, bo pe ny mur z klinkieru wy-

daje si  zbyt przyt aczaj cy. 

Do murowania i spoinowania ogrodze  klinkierowych powinno si  u ywa  zapraw przezna-

czonych do klinkieru, które – w przeciwie stwie do zwyk ych zapraw – nie powoduj  wykwi-

tów na ceg ach, bo zawarty w tych zaprawach tras zapobiega krystalizowaniu si  zwi zków 

wapna na ich powierzchni. Gotowe mieszanki do murowania i spoinowania klinkieru zara-

bia si  niewielk  ilo ci  wody, aby nie brudzi y cegie : najodpowiedniejsza do spoinowania 

jest zaprawa o konsystencji g stoplastycznej.

Ogrodzenia z klinkieru

7017 z

ELESTRA
Ogrodzenie stalowe plus dwa murki

wymiary: prz s a ogrodzeniowe: d . 2,67 m

koszt: (bez murków i pomurówki):

prz s a ogrodzeniowe: 7  267 cm  300 z

= 5607 z

s upki: 7  110 z  = 770 z

razem: 6377 z

monta : 640 z  (ok. 10% ceny ogrodzenia)

od 4078 z *

JONIEC
ogrodzenie z bloczków upanych Gorc

wymiary: bloczek 38  22  16 cm, 

s upki wys. 136 cm, 

podmurówka wysoko : 32 cm

koszt brutto: 

s upków: 9 szt. – 1035,99 z

podmurówki: 20 m – 2041,95 z

monta : 1000–2000 z

* bez kosztów wype nie

od 7250 z

STYL-BET
Ogrodzenie modu owe z elementów 

z betonu p ukanego, grysów i wirów

wymiary (szer.  wys.):

prz s o: 230  114 cm. S upek 30  17,5 cm, 

podmurówka: 50  17,5 cm

koszt: 

s upek: 10 x 328 z  = 3280 z

podmurówka: 10  327 z  = 3270 z

monta : ok. 700–1000 z

 Ogrodzenia z bloczków betonowych mog

imitowa  ogrodzenie z piaskowca upanego

fo
t.
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 Ogrodzenia metalowe adnie wygl daj

w po czeniu z ceg , np. z klinkierow

fo
t.
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Dzi ki specjalnemu wyprofilowaniu osi ga-

j  wymagan  sztywno , co powoduje, e ugi-

naj  si  pod naporem wiatru, jednocze nie si

nie ami c. S  dost pne najcz ciej w bia ym 

lub br zowym kolorze.

Koszty
Jedne z najta szych to ogrodzenia z siat-

ki – 20 metrów kosztuje ok. 2000 z , a pane-

li siatkowych – ok. 2500 z . S  to ceny czne, 

równie  za pozosta e elementy, takie jak s up-

ki, obejmy oraz monta . Za 20-metrowe ogro-

dzenie z bloczków gresowych – bez kosztów 

bramy, furtki oraz wype nie , ale za to z mon-

ta em – zap acimy ok. 1700–2800 z . Za 20 m 

ogrodzenia z drewna np.  wierkowego zap a-

cimy 4000–5000 z , a z paneli drewnianych 

ok 3000 z . Je li chcemy mie  stalowe prz -

s a, to za prz s a, s upki i monta  zap acimy 

ok. 3500–6000 z . Ogrodzenia z PVC kosztuj

ok. 1800 z  za 20 metrów. S upki z ceg y klin-

kierowej a prz s a ze stalowych pr tów ocyn-

kowanych to koszt 6000–9000 z  za 20 me-

trów takiego ogrodzenia, w cenie s  wszystkie 

elementy ogrodzenia i monta . Najdro sze s

ogrodzenia kute, gdyby my chcieli front pose-

sji zagrodzi  20-metrowym ogrodzeniem, mu-

sieliby my zap aci  kilkana cie tysi cy, nie li-

cz c furtki i bramy.

Bramy i furtki
Lokalizacja bram i furtek ustalona jest w pro-

jekcie architektonicznym i je li z jakich  po-

wodów ma by  zmieniona, to nale y zadba

o to, aby w nowym miejscu nie utrudnia-

y one dost pu do innych posesji i podczas 

otwierania nie blokowa y ruchu drogowego. 

Furtki i bramy z drewna pasuj  do ogrodze ,

w których s  elementy drewniane. Wykonuje 

si  je z desek na szkielecie metalowym lub 

drewnianym usztywnionym profilami meta-

lowymi. 

Bramy i furtki metalowe komponuj  si  do-

brze z utrzymanymi w tej samej stylistyce 

ogrodzeniami metalowymi, ale tak e kamien-

nymi.

Bram  najlepiej usy-

tuowa  na wprost 

wjazdu do gara u.

Jej szeroko  zwykle 

wynosi: 2,4–3,5 m, 

a wysoko : 1–2,4 m.

Dla w asnej wygody do bramy warto kupi

nap d, a dla bezpiecze stwa – fotokomórk ,

która b dzie zatrzymywa  ruch skrzyde , gdy 

natrafi  na przeszkod .

We wjazdach na posesje stosuje si  dwa ro-

dzaje bram: 

przesuwne – mo na je stosowa  tam, gdzie 

wzd u  ogrodzenia jest miejsce na skrzy-

d o, które si  przesuwa. Nie mo na wi c ta-

kiej bramy umie ci  na przyk ad we wn ce 

ogrodzenia, za to tam, gdzie mo na j  zasto-

sowa , nie potrzeba miejsca na podje dzie na 

jej otwieranie. Mo na kupi  modele ze skrzy-

d ami poruszaj cymi si  na rolkach lub po li-

stwie w nawierzchni – zwanej lizgaczem. 

Warto wiedzie , e  b oto, piasek lub zamarza-

j cy nieg mog  utrudnia  lub czasem unie-

mo liwia  poruszanie si  bram po lizgaczu.

rozwierane – jedno- lub dwuskrzyd owe, 

wymagaj  od 1,5 do 1,8 m wolnego miejsca na 

podje dzie, aby skrzyd o mog o si  bezkoli-

zyjnie porusza . Zawiasy skrzyde  przykr ca 

si  lub spawa do s upków ogrodzenia. Bramy 

uchylne s  ta sze od przesuwnych, ale mniej 

wygodne w u ytkowaniu.

Naturalne miejsce na furtk  jest na wprost 

drzwi do domu, ale cz sto celowo wyd u a si

jej odleg o  od tych drzwi, aby wej cie na po-

sesj  by o bardziej malownicze. Minimalna 

szeroko  furtki to 0,9 m, ale wygodniejsza 

b dzie nieco szersza: 1–1,1 m. W furtkach 

montuje si  zazwyczaj zwyk y zamek drzwio-

wy z klamk  i zapadk  lub zamek elektorma-

gnetyczny. W jej s siedztwie warto zawiesi

skrzynk  pocztow  i zainstalowa  dzwonek, 

domofon lub wideodomofon.

 Warto kupi

bram  z nap dem, 

dostosowanym do 

jej rodzaju, masy 

i cz stotliwo ci

otwierania

fo
t.

 F
a

a
c

Ogrodzenia, których wysoko  nie przekracza 2,20 m nie wymagaj  pozwolenia na bu-

dow , je li rozgraniczaj  dwie s siednie dzia ki: zamiaru wybudowania takich ogrodze  nie 

trzeba nigdzie zg asza . Zg oszenia nie wymagaj  te  ogrodzenia tymczasowe, np. zabez-

pieczaj ce plac budowy. 

Zg oszenia wymaga natomiast zamiar zbudowania:

ogrodzenia od strony ulic, dróg, placów i torów kolejowych i innych miejsc publicznych 

oraz

ogrodze  o wysoko ci powy ej 2,20 m. 

Do zg oszenia trzeba do czy  o wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo ci

na cele budowlane oraz szkice i rysunki dzia ki. Budow  ogrodzenia trzeba rozpocz  w ci -

gu dwóch lat od terminu okre lonego w zg oszeniu.

W ogrodzeniu nie wolno umieszcza  ostrych przedmiotów, np. drutu kolczastego, szk a

czy kolczatek na wysoko ci mniejszej ni  1,80 m od poziomu terenu.

W przepisach wymaga si , by bramy i furtki otwiera y si  do rodka posesji.

Je li obok nas buduje si  inny dom, to mo na porozumie  si  z przysz ym s siadem w spra-

wie udzia u w kosztach ogrodzenia. Niestety w przepisach nie ma klauzuli, która sk oni aby

do wspó uczestniczenia w tych kosztach, je li s siad nie ma takiego yczenia. Jest natomiast 

przepis o wspó finansowaniu napraw i remontów ju  wybudowanych ogrodze .

Zgodnie z przepisami

Nasz Czytelnik nades a  do nas pomys

ogrodzenia dzia ki siatk  metalow  moco-

wan  do s upków, z wykorzystaniem prefa-

brykowanych p yt betonowych, zamiast tra-

dycyjnej podmurówki. Materia y i wyliczenia 

podano dla ogrodzenia o d . 10 m.

Materia y:

siatka (wysoko  1,5 m) – 13,50 z /m

s upki ogrodzeniowe – 25 z /szt.

prefabrykowana p yta betonowa 

(d . 2,5 m) ok. 30 z /szt.

cement 35 kg na jeden s upek – 4,6 z /kg

piasek nakr tki, drut, napinacze – 50 z

Koszt poszczególnych elementów:

10 m siatki – 135 z

4 s upki – 100 z

4 prefabrykowane p yty betonowe – 120 z

140 kg cementu na 4 s upki – 64,40 z

piasek, nakr tki, drut, napinacze – 50 z

robocizna 50 z /10 m.b. – 50 z

czny koszt – 519 z /10 m.b. ogrodzenia 

(materia y + robocizna)

Pomys  na tanie ogrodzenie – 51,9 z /m.b.

BD10_Wybieramy_ogrodzenia.indd 166BD10_Wybieramy_ogrodzenia.indd   166 2009-09-16 15:44:502009-09-16   15:44:50


