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Podłogi winylowe marki wineo możemy 
podzielić na 3 grupy ze względu na sposób 
ich montażu:
– panele winylowe klejone do podłoża 
o grubości 2 i 2,5 mm,
– panele winylowe do bezklejowego 
montażu na click z technologią łączenia 
Connect o grubości 4,5 mm i 5 mm,
– panele winylowe Multi-Layer o grubości 
9 mm (na płycie Aqua-Protect z przykle-
joną fabrycznie matą soundPROTECT do 
bezklejowego montażu na click z techno-
logią łączenia LocTec).

Niewątpliwą zaletą podłóg winylowych 
jest szeroki wybór dekorów, które kolorem 
i strukturą przypominają powierzchnię 
z naturalnego drewna czy kamienia. 
Dekory odwzorowujące prawdziwe deski 
drewniane posiadają fazowane krawędzie, 
natomiast podłogi winylowe przypomina-
jące wyglądem prawdziwy kamień mają 
autentyczny obraz fug.

Podłogi winylowe wineo zawdzięczają 
swoją wyjątkowość następującym właści-
wościom:
– zostały wykonane z niezwykle wytrzy-
małego winylu, który zapewnia odporność 

na ścieranie, wgniecenia czy uszkodzenia 
(grupa T), natomiast wklejona mata stabili-
zująca nadaje im stabilność wymiarów,
– mają różne klasy użytkowe i różne 
warstwy użytkowe winylu, dzięki czemu 
są idealnym rozwiązaniem nie tylko we 
wnętrzach mieszkalnych, lecz także 
w pomieszczeniach użyteczności publicz-
nej, w których odbywa się intensywny 
ruch,
– panele są dostępne w różnych wymia-
rach – w wymiarach standardowych, w for-
mie klepki parkietowej (wineo 800 craft), 
w formie płytki o trzech różnych wymia-
rach XXL, XL, L (wineo 800 tile), a nawet 
w wersji XL (kolekcja wineo 400 wood XL, 
wineo 600 wood XL Rigid, wineo 800 XL),
– są odporne na wilgoć oraz posiada-
ją antypoślizgową powierzchnię (klasa 
antypoślizgowości: R9 do R10), dlatego 
można je układać w łazience czy w kuchni, 
a zaimpregnowana poliuretanem warstwa 
wierzchnia paneli winylowych sprawi, że 
czyszczenie i pielęgnacja nie będą spra-
wiały problemów,
– powierzchnia podłóg winylowych jest 
delikatna i miękka dla stóp oraz ciepła 
w dotyku, nadają się do układania na 
wodne ogrzewanie podłogowe (współ-
czynnik oporu ciepła – w zależności 
od kolekcji wynosi od 0,01 m2K/W do 
0,06 m2K/W).

Przy układaniu paneli winylowych marki 
wineo istnieje możliwość zastosowania 
podkładu wyciszającego, który zapewni 
optymalną akustykę wnętrza.

Do wyboru mamy cztery podkłady:

– mata silentCOMFORT – mata wyciszająca 
do zastosowania pod podłogi winylowe 
wineo z bezklejowym systemem montażu 
Connect,
– mata silentPREMIUM – innowacyjny 
produkt wśród dostępnych na rynku 
materiałów podkładowych. Matę stosuje 
się do montażu podłóg winylowych wineo 

klejonych do podłoża, dzięki czemu nie 
jest konieczne zastosowanie klejów pod 
podłogi winylowe w wersji klejonej,
– mata silentRIGID – optymalny produkt 
do układania podłóg winylowych Rigid 
metodą łączenia na click,
– mata silentPLUS – mata podkładowa 
z samoprzylepnym spodem, do klejenia 
całej powierzchni podłóg elastycznych na 
klej.

Szczegółowe informacje na temat  
podłóg wineo zawarte są na stronie  
www.wineo-polska.pl.
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Wineo – wysokiej klasy podłogi winylowe 

Produkty niemieckiej marki wineo są obecne na rynku pokryć podłogo-
wych już od ponad 30 lat i, dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej 
ofercie, stanowią odpowiednie rozwiązanie do aranżacji wnętrz. W bogatej 
ofercie produktów firmy wineo, oprócz podłóg laminowanych, znajdują 
się również niezwykle wytrzymałe podłogi winylowe, które sprawdzą się 
zarówno w klasycznych, jak i w nowoczesnych aranżacjach.


