Prezentacja firmowa

Technologia w zgodzie z ekologig
— kotty grzewcze firmy ,SAS’

W ofercie firmy ,,SAS” znajdujg sie niskotemperaturowe sta-
lowe kotty grzewcze na paliwa state. Sg to zaréwno kotty
tradycyjne, jak i wielodobowe z automatycznym podawaniem

paliwa — wegla kamiennego oraz tzw. biomasy.

Firma ,SAS” ma w swojej ofercie calg game
kottéw tradycyjnych: ,SAS NWT”, ,SAS MI”,
,SAS UWT”, ,SAS NWG”, ,SAS UWG”. Dla dzi-
siejszego uzytkownika coraz wazniejsze staje
sie zachowanie maksymalnego poziomu kom-
fortu obstugi urzadzenia grzewczego, jego regu-
lacyjnos¢, bezpieczna eksploatacja oraz to, czy
jest urzadzeniem ekologicznym. Aby sprostac
tym wszystkim oczekiwaniom, firma ,,SAS”
wprowadza do swojej oferty coraz bardziej no-
woczesne i ekologiczne konstrukcje. Sg to ko-
tly wielodobowe, z automatycznymi podajnika-
mi paliwa, w ktérych obsluga sprowadzona jest
do minimum.

Kociol ,,SAS ECO” jest przystosowany do
wysokoefektywnego spalania wegla kamienne-
go sortymentu miatl, takze eko-groszku i pelle-
tow. Przednig komore stanowi palenisko o roz-
wigzaniu umozliwiajgcym jego prace w dwéch
trybach.

W trybie pracy automatycznej kociot funk-
cjonuje, wykorzystujac dzialanie zespolu zlo-
zonego z mechanicznego podajnika paliwa,
paleniska nadmuchowego oraz elektroniczne-
go sterownika temperatury. Dodatkowo kociot
wyposazony jest w tradycyjne palenisko rusz-
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towo-wodne. Rozwigzanie takie umozliwia
prace kotla w sytuacjach awaryjnych.

Kociol ,,SAS GRO-ECO” jest wyposazony
w uklad automatycznego naweglania komory
paleniskowej i przystosowany do wysokoefek-
tywnego spalania wegla kamiennego sorty-
mentu groszek o granulacji 5-25 mm. Paliwo
do procesu spalania transportowane jest sa-
moczynnie z usytuowanego obok kotta zasob-
nika paliwa za pomoca podajnika §limakowe-
go. W specjalnym palniku — zeliwnej retorcie
— nastepujg wszystkie procesy prowadzace do
spalenia podawanego paliwa.

Do kottéw SAS GRO-ECO i SAS ECO, na zy-
czenie Klienta, mozna zamontowac regulator po-
kojowy wspélpracujacy ze sterownikiem tych
kotlow. Zastosowanie regulatora pokojowego za-
pewnia wygodne sterowanie ogrzewaniem domu
i cieplej wody uzytkowej, wprost z mieszkania
bez koniecznosci schodzenia do kottowni.

Najnowszy kociol — ,,SAS AGRO-ECO” spala
biomase r6znego rodzaju. Sa to: pelety, ziarna,
zrebki wierzbowe, suche pestki. Automatyczne,
wysokoefektywne, samooczyszczajace sig pale-
nisko spala dokladnie takg porcje paliwa jaka

jest niezbedna do uzyskania nastawionej przez

uzytkownika temperatury. Z zasobnika opatu
paliwo podawane jest w sposdb automatyczny
za pomocg podajnika slimakowego. Kociol wy-
posazony jest w spirale zarowa do samoczyn-
nego rozpalu paliwa. Wielofunkcyjny regulator
kotla automatycznie steruje pracg podajnika pa-
liwa, wentylatora nadmuchowego oraz mecha-
nizmem oczyszczania paleniska. Automatyczny
zaplon paliwa, wygaszenie paleniska oraz sys-
tem podtrzymania ognia po osiggnieciu zgdanej
temperatury zapewniajg mozliwos¢ ciaglej pra-
cy kotla oraz wspélpracy z zasobnikiem c.w.u.
w okresie letnim. Zaletg pracy kotla jest kom-
fort i prostota obstugi sprowadzona praktycz-
nie do okresowego uzupelniania paliwa w ko-
szu zasypowym. Kotly ,SAS AGRO-ECO”
stanowig doskonale rozwigzanie dla uzytkow-
nikéw poszukujacych wielopaliwowego kotta
polaczonego z automatyczng regulacja i zwia-
zanym z tym komfortem obstugi. Kotly firmy
,SAS” majg atest energetyczny Swiadczacy o ich
wysokiej sprawnosci cieplnej, oraz §wiadectwo
badan na ,,Znak bezpieczenistwa ekologicznego”
kotléw malej mocy na paliwa stale.

S Zarzadzanie
@ Jakoscig
| 1ISO 9001:2008

Systematycznie monitorowany

30D

MIECZYSLAW SAS

Zaktad Metalowo-Kotlarski ,SAS”
ul. Przemysfowa 3, Owczary
28-100 Busko Zdroj
tel. 41 378 46 19, faks 41 370 83 10
e-mail: biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl




