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DOMIESZKI DO BETONU

n ZASTOSOWANIE

Wszędzie tam, gdzie stosuje się cement: 

budownictwo mieszkaniowe (fundamenty, 

mury, tynki, ogrodzenia, wylewki), budow-

nictwo przemysłowe, hydrotechniczne, pre-

fabrykacja, elementy wibroprasowane, mała 

architektura i inne

n CHARAKTERYSTYKA

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK – uniwersalny 

plastyfikator do betonu w postaci płynnej 

domieszki; umożliwia łatwiejsze wymieszanie 

składników oraz ułożenie warstwy betonu, 

wykazuje lekkie działanie napowietrzające, 

dodatkowo podnosi odporność betonu na 

korozję fizyczną; PLASTYFIKATOR DO WYLE-

WEK jest szczególnie polecany przy wylew-

kach z ogrzewaniem podłogowym

DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA 

LATEM – domieszka ta ma zastosowanie w pra-

cach murarskich i tynkarskich w okresie letnim; 

wyraźnie zmniejsza ilość wody w mieszance, 

silnie uplastycznia mieszankę, eliminuje stoso-

wanie wapna, przedłuża czas pracy z mieszanką, 

zapobiega wypływowi wody na powierzchnię, 

redukuje wykwity na tynkach i murach, wyko-

nane elementy (tynki, mury) są odporniejsze na 

zniszczenie

FIBAR – skutecznie usuwa wykwity węglano-

we z kostki brukowej i klinkieru, zmywa wszel-

kie zabrudzenia cementowo-wapienne z meta-

lu, szkła, drewna; stosowany jako środek do 

czyszczenia form plastikowych przy produkcji 

galanterii betonowej (mycie narzędzi itp.); 

FIBAR dostępny jest w postaci żelu ułatwia 

czyszczeni powierzchni pionowych

EMULSJA HD – preparat do wewnętrznej 

i zewnętrznej impregnacji materiałów budow-

lanych; zaimpregnowana powierzchnia nie 

wchłania i nie przepuszcza wody; nie powo-

duje zmiany koloru na powierzchni, co jest 

tak ważne podczas impregnacji kamienia 

naturalnego, tynków dekoracyjnych, fug, 

płyt tarasowych mineralnych itp. materiałów; 

z powodzeniem można zabezpieczać malowa-

ne powierzchnie ścian w miejscach szczegól-

nie narażonych na zabrudzenia

DOMIESZKA DO MUROWANIA ZIMĄ – uni-

wersalna domieszka napowietrzająco-upla-

styczniająca do wszystkich typów zapraw 

cementowych, przeznaczona do stosowania 

w warunkach zimowych do -8°C

WŁÓKNA DO BETONÓW I ZAPRAW – włókna 

polipropylenowe stosowane do dozbrajania 

wylewek, tynków i galanterii betonowej, zna-

cząco redukują powstawanie mikropęknięć 

i rys skurczowych, podnoszą wytrzymałość 

i obniżają nasiąkliwość betonu; dodanie 

mikrowłókien pozwala zrezygnować ze zbroje-

nia wylewek siatkami stalowymi, nie zastępują 

zbrojenia konstrukcyjnego

HYDROFLUX – domieszka uszczelniająca do 

betonów; prawidłowo wykonany beton klasy 

B20 wytrzymuje napór wody pod ciś. 6 atmosfer

RENOBET – nawierzchniowy środek impregnu-

jący podłoża betonowe, zabezpiecza je przed 

niekorzystnym wpływem czynników zewnętrz-

nych dodatkowo nadając im estetyczny i trwały 

kolor, idealnie nadaje się do malowania starych 

dachówek, kostki brukowej, ogrodzeń, posadzek 

w pomieszczeniach użytkowych, tarasów, itp.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne PZH, 

Karty Charakterystyki Preparatów, Certyfikat 

Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez ITB 

w Warszawie, Deklaracje zgodności z PN-EN

Usługi: doradztwo techniczne

n   MEEX CHEMIA BUDOWLANA WOJCIECH GOŁDZIŃSKI

ul. Borowcowa 124, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 20 23, 32 726 30 64, www.meexchemia.pl, e-mail: biuro@meexchemia.pl

NOWOŚĆ – DOPALACZ SADZY

Zastosowanie: jako dodatek do paliw 

stałych (węgiel kamienny, koks, węgiel bru-

natny, drewno) – może być stosowany do 

wszystkich typów pieców i kotłów z bezpo-

średnim dostępem do paleniska, w kotłach 

c.o., kominkach, kuchniach węglowych, 

kotłowniach przemysłowych

Zalety: niezawodny sposób na czysty 

kocioł i komin – zmniejszenie w produktach 

spalania zawartości sadzy; redukcja emisji 

CO; obniżenie poziomu wytwarzania żużlu 

i popiołu; obniżenie emisji pyłów; ogranicze-

nie samozapłonu w kominach; zmniejszenie 

częstotliwości czyszczenia kotła i przewo-

dów kominowych
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