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KOMORY DRENAŻOWE (TUNELE) – 
PODZIEMNE SYSTEMY DO 

MAGAZYNOWANIA I ROZSĄCZANIA 
WÓD DESZCZOW YCH

n ZASTOSOWANIE

Komory drenażowe (tunele) to nowoczesne 

urządzenia do magazynowania i rozsączania 

wód deszczowych dla domów jednorodzin-

nych, zastępują mało efektywne studnie 

chłonne

n ZALETY

l mogą być montowane bezpośrednio pod 

rynnami, a także pod trawnikami, podjazdami, 

parkingami

l możliwość czyszczenia w trakcie eksploatacji

n CHARAKTERYSTYKA

KOMORY (tunele) SC do wód deszczowych
l SC-740
Pojemność [l]: 2120-2600

Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/1,30/0,76

l SC-310
Pojemność [l]: 900-1200

Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/0,86/0,41

NOWOŚĆ
MC-3500
Pojemność [l]: do 8300

Wymiary (dł./szer./wys.) [m]: 2,17/1,96/1,14

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Aprobaty i certyfikaty: AT/2007/03-2251

Usługi: doradztwo techniczne, bezpłatne 

szkolenia dla wykonawców i projektantów, 

klientów indywidualnych, bezpłatny dobór 

elementów systemu

n   EKOBUDEX Sp. z o.o.
ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk

tel. 58 554 85 65 (66), tel./faks 58 552 36 58, tel. kom. 0501 563 800, www.komory-drenazowe.pl

ekobudex 2012.indd   232ekobudex 2012.indd   232 2012-04-10   18:31:112012-04-10   18:31:11


