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SYSTEM CIEPŁEGO MONTAŻU i3

n ZASTOSOWANIE

Innowacyjny trójwarstwowy system i3 stoso-

wany jest w połączeniach okienno-murowych 

oraz przy uszczelnieniach dylatacji

n ZALETY

Trójwarstwowy system i3:
l zabezpiecza przed wzrostem przewodności 

cieplnej ściany w miejscu połączeń ze stolarką 

okienną i drzwiową

l pomaga zlikwidować niekontrolowane 

ucieczki ciepła a przez to zmniejsza zużycie 

energii

l minimalizuje degradację konstrukcji budyn-

ku przez likwidację cykli zamarzania i rozma-

rzania materiałów budowlanych w miejscach 

połączeń ze stolarką okienną

l chroni przed zagrzybieniem, które może się 

pojawić na skutek długotrwałego wysokiego 

zawilgocenia miejsc o dużej przewodności 

cieplnej. W dalszej konsekwencji będzie to 

powodowało przyspieszoną korozję biologicz-

ną i chemiczną materiałów budowlanych oraz 

wyposażenia mieszkania

l chroni przed zagrzybieniem, które w istot-

ny sposób może wpłynąć na nasze zdrowie, 

ponieważ pojawiające się punktowo plamki 

zarodników zaczną krążyć w całym pomiesz-

czeniu wywołując u nas alergie a nieraz bardzo 

niebezpieczne trwałe stany chorobowe

Na funkcjonalność systemu udzielana jest 
10-letnia gwarancja zapewniająca:
l szczelność na opady atmosferyczne do 600 Pa 

zgodnie z normą PN-EN 1027

l przepuszczalność powietrza zgodnie 

z normą PN-EN 1026

n CHARAKTERYSTYKA

Aktualnie firma dysponuje kilkoma grupami 

produktów, które można wykorzystywać 

w różnych sytuacjach i układach; każda grupa 

posiada kilka odmian produktów w celu roz-

wiązania każdej sytuacji na budowie; poniżej 

prezentujemy systemy podstawowe:

Tradycyjny system montażu okien i3
System składa się z trzech warstw – w każdej 

warstwie występuje inny produkt ze względu 

na swoje specyficzne właściwości:

l w warstwie zewnętrznej występują pro-

dukty o dużym współczynniku paroprzepusz-

czalności, ich zadaniem jest odprowadzenie 

na zewnątrz wykraplającej się wody w izolacji 

termicznej

l warstwę środkową stanowi pianka poli-

uretanowa o bardzo dobrym współczynniku 

izolacyjności termicznej i akustycznej

l w skład warstwy wewnętrznej wchodzą 

produkty o dużym oporze dyfuzyjnym utrudnia-

jącym dopływ do izolacji ciepłego wilgotnego 

powietrza z wnętrza pomieszczenia
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