m WYMIARY (mm) m ZAMEK YALE
SZER. WYS.
DM8o 140 70
DM81 DMNso 140 140
DM82 | DMNs1 150 150 DM82z | DMNs51z ]
DM83 | DMNs52 150 200 DM83z | DMN52z | |
DM79 | DMN4g 150 250
DM84 | DMNs53 150 300 DM84z | DMN53z | ]
DM85 | DMNs4 200 200 DM85z | DMN54z |
DM86 | DMNss 200 250 DM86z | DMNs5z u
DM87 | DMNs6 200 300 DM87z | DMNs56z | |
DM88 DMNs57 220 270 DM88zz | DMN57z u
DM8g | DMN6o 250 250 DM8gz |DMNG6oz | |
DMgo | DMNs8 250 300 DMgoz |DMN58z u
DMg1 | DMNsg 300 300 DMgiz |DMNsgz | |
DMg2 | DMN61 300 400 DMg2z | DMN61z |
DMg3 | DMN62 400 400 DMg3z |DMNG62z | |
DMg4 | DMNG63 200 400 DMg4z |DMNG63z ||
DMgs5 | DMN64 250 350 DMgs5z |[DMNG64z | |
DMg6 | DMN6s 250 400 DMg6z |DMNG65z ||
DMg7 | DMNG66 250 500 DMg7z [DMNG66z ]
DMg8 | DMNG67 300 500 DMg8z |DMNG67z | ]
DMgg | DMN68 | 300 600 DMggz |DMN68z []
DMioo | DMNG6g 400 500 DM1o00z [DMN69z u
DMio1 | DMN70 400 600 DM1o1z | DMN70z | |
DMio2 | DMN71 500 500 DM1io2z | DMN71z u
DM103 | DMN72 500 600 DM103z | DMN72z | |
DM1o4 | DMN73 600 600 DM104z | DMN73z | |

AWENTA EW.A. Chomka Spotka Jawna
05-300 Mirisk Mazowiecki, Stojadta, ul. Warszawska gg,

tel/fax: +48 25 758-52-52, +48 25 758-93-92, fax: +48 25 758-14-62

e-mail: awenta@awenta.pl, info@awenta.pl

www.awenta.pl

MASKOWNICE
MPCV

Maskownice PVC (MPCV) zapewniaja
szybki i tatwy dostep do otworéw

rewizyjnych. MPCV sktada sig z profilu
PVC, ktdrego jedna z krawedzi imituje

fuge oraz stalowej ptytki, ktéra mocuje sie

przy pomocy regulowanych magnesow
umieszczonych na ramce. Do stalowej
ptytki przykleja sie glazure, badz inny
element wykorczeniowy. Zabudowany
tym sposobem otwor rewizyjny idealnie
komponuje sie z reszta Sciany.

MMC

Maskownice metalowe, ocynkowane
(seria MMC) stanowig alternatywe
dla maskownic serii MPCV.
Przeznaczone sg do maskowania
otworéw rewizyjnych i wnek.
Wykonane s3 w catosci z blachy
ocynkowanej, a w zestawie znajduje
sie uchwyt, ktory nalezy zamocowac
do ptytki glazury.

Maskownica uniwersalna MU-1
to komplet magnesow i blaszek,
ktére nalezy przymocowac

do $cian wneki oraz ptytki.

Za pomoca takiego zestawu
mozna zakry¢ otwdr o dowolnych
wymiarach. W komplecie znajduje
sig uchwyt.

M WYMIARY (mm)
SZER. WYS.
MPCV1 150 150
MPCV2 150 200
MPCV3 150 300
MPCV4 200 200
MPCVsg 200 250
MPCV6 200 300
MPCV7 200 400
MPCV8 200 500
MPCVq 225 300
MPCVi10 250 330
MPCV11 300 300
MPCVi12 300 400
MPCV13 300 450
MPCVi4 400 400
MPCV15 250 400
MPCV16 235 355
MPCV17 250 300
MPCV18 250 350
MPCVig 250 250

@ WYMIARY (mm)
SZER. WYS.
MMCi 150 150
MMC2 150 200
MMC3 150 300
MMC4 200 200
MMCsg 200 250
MMC6 200 300
MMC7 200 400
MMC8 200 500
MMCg 225 300
MMCio 250 330
MMCi1 300 300
MMCi2 300 400
MMCi3 300 450
MMCi4 400 400
MMCis 250 400
MMC16 235 355
MMCi7 250 300
MMC18 250 350
MMCig 250 250
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DRZWICZKI REWIZYJNE ABS DT

DRZWICZKT T MASKOUNICE

Drzwiczki rewizyjne oraz maskownice umozliwiaja

tatwy dostep do zabudowanych tzw. otworéw rewizyjnych,
w ktorych znajduja sie elementy wymagajace czestego

lub czasowego sprawdzania, np. zawory wodne, liczniki

Ze wzgledu na konstrukcje oraz uzyty do ich produkgji
surowiec wykazuja podwyzszong odpornos¢ na dziatanie
czynnikéw chemicznych, termicznych i atmosferycznych.

Istnieje mozliwos¢ wykonania
maskownic komorowych
w dowolnych wymiarach

Drzwiczki rewizyjne DT (z ABS) umozliwiajg tatwy dostep

do zabudowanych tzw. otworéw rewizyjnych, w ktdrych znajduja
sie elementy wymagajace czestego lub czasowego sprawdzania,
np. zawory wodne, liczniki wody, gazu. Drzwiczki ze wzgledu

na konstrukgje oraz uzyty do ich produkgji surowiec wykazuja
podwyzszong odpormnosé na dziatanie czynnikéw chemicznych,
termicznych i atmosferycznych. Seria DT produkowana jest

od DT10 do DT14

SATYNA SREBRNY

Drzwiczki rewizyjne metalowe spetniaja te sama funkcje,

co drzwiczki serii DT — umozliwiajg dostep do otworéw
rewizyjnych. Wystepuja w wersjach DM, DMN, DMW oraz DMNW.
Drzwiczki DM wykonane s3 z blachy stalowej i s3 pokryte powtoka
epoksydowga (w kolorze biatym lub - w wybranych produktach

- antycznym), ktéra zabezpiecza przed korozjg i nadaje estetyczny
wyglad. Drzwiczki DMN wykonane s3 z blachy nierdzewnej

wody, gazu.
2 w wielu rozmiarach, a dodatkowo wyroby oznaczone symbolami odpornej na warunki atmosferyczne. Jej chromoniklowy kolor
od DT10 do DT14 dostepne s3 réwniez w wersjach zdobionych. nadaje im szlachetny wyglad. Zastosowany materiat oraz
MASKOWNICE KOMOROWE PVC MKOM Wierzchnia cze$¢ skrzydet oraz ramki pokryta jest folig ozdobng technologia gwarantujg wysoka jakos¢ produktu. Na zyczenie
(m.in. marmury, drewno) w taki sposéb, aby pasowaty do réznych Klienta producent moze wyposazy¢ drzwiczki DM i DMN
Maskownice komorowe MKOM umozliwiajg tatwy dostep wykonczen wnetrz. Drzwiczki DT17z s3 wyposazone w zamek w zamek typu ,YALE" (index DMz). Drzwiczki DMW oraz DMNW
do sciennych i sufitowych otworéw rewizyjnych oraz wnek, z kluczykiem. to drzwiczki wyciorowe do kominéw spalinowych. Wystepuja
w ktorych znajduja sie gazomierze, wodomierze, liczniki \ —_— w dwach rozmiarach, w kolorach biatym i antycznym (DMW)
elektryczne, hydranty domowe, itp. Produkowane w duzych : oraz nierdzewnym (DMNW). Wszystkie drzwiczki wyciorowe
rozmiarach umozliwiajg takze zabudowe przestrzeni, w ktorych ; - - WYMIARY (mm) wyposazone s3 w podwajne skrzydto zamykajace.
mieszczg sig znaczne gabarytowo rozdzielnie, np. rozdzielacze * 'X Sf::' “1,5Y§
C.0. MKOM moga stuzy¢ rowniez jako $cienne i sufitowe klapy DTLL 10 200
- - - : 5 DMW+DMNW
wtazowe. Wszystkie maskownice wyposazone s3 w zamek na & DT12 200 200
kluczyk. Maskownice MKOM wytwarzane sg z tworzywa PVC. * glﬁ :gg ;22
Ich komorowa konstrukcja sprawia, ze produkt jest sztywny DTis 300 300
i wytrzymaty, doskonale izoluje termicznie i akustycznie. DT16 300 400
DT17 445 445
L DTi7z 445 445
® DT18 250 330 |
@ 5rAz \ |
- WYMIARY (mm) 1
INDEX SZER. WYS.
MKOM31 250 350
MKOM32 250 400 . £
MKOM33 250 500 (‘”&
MKOM34 300 500
MKOM35 300 600
MKOM36 400 400 p
MKOM37 400 500 J )
Zawias
Przyktady zastosowania MKOM38 | 400 600 - -
maskownic MKOM MKOM39 500 500 =
MKOM40 500 600 Podwéjne skrzydto drzwiczek
MKOM41 600 600 ‘
MKOM42 600 800 ‘
MKOM43 700 1000
MKOM44 800 1200
INDEX SZER. WYS.
::’zl\‘:,ri{zek DMW81 DMNWs0 | 140 140
zdobionych DMW79 DMNW49 | 150 250
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