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Systemy ociepleh KABE THERM
- najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi najwieksza zewnetrzna czesc budynku narazong na bez-
posrednie i dtugotrwate oddziatywanie niekorzystnych czynnikow atmos-
ferycznych, mechanicznych i srodowiskowych. Jej wyglad oraz witasciwa
ochrona scian zewnetrznych zalezy w duzej mierze od rodzaju zastosowa-
nego Mmateriatu do wykonania warstwy wykonczeniowej elewacji. Wysokiej

Kabe therm reno
- system ocieplania budynkéw
oparty na styropianie

System KABE THERM RENO przeznaczo-

ny jest do ocieplania $écian zewnetrznych
budynkoéw oraz docieplania $cian z ist-
niejacym systemem ocieplen na bazie
styropianu. Moze by¢ wykonany przy
zastosowaniu ptyt ze styropianu biatego

lub grafitowego. Dzieki prostej technolo-

gii wykonania oraz wieloletniej trwatosci
umozliwia wykonanie nowoczesnych
i estetycznych elewacji.

Zewnetrzng warstwa ocieplenia jest
wysokiej jakosci, cienkowarstwowy tynk
silikonowy ARMASIL T. Tworzy on trwata,
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dekoracyjna wyprawe o wysokiej odporno-

Sci na dziatanie niekorzystnych warunkéw

Jjakosci tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ocieplen KABE THERM
umozliwiaja skuteczne zabezpieczenie elewacji oraz wykonczenie jej
w bogatej palecie kolorow i faktur.

atmosferycznych i proces zabrudzania.
Zawiera takze dodatkowe skfadniki zabez-
pieczajgce powierzchnie tynku przed
porostem glondéw i grzybdw. Ze wzgledu
na tatwa technologie montazu stosowany
jest najczesciej przy termomodernizacji
budynkéw wykonanych w starych ener-
gochtonnych technologiach (niespetniaja-
cych obowiagzujacych wymogdw izolacyj-
nosci termicznej).

Tynk silikonowy armasil t

- zastosowanie

Zastosowanie tynku ARMASIL T umozliwia
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej o mikroporowatej strukturze
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i wysokiej przepuszczalnosci pary wod- wykonywanych technika reczng i natrysko- KABE THERM, opartych na réznych mate-
nej. Silikonowa masa tynkarska szcze- wa wraz z efektem dekoracyjnym deski. riatach termoizolacyjnych.
golnie wyrdznia sie niska nasigkliwoscia Produkty systemu KABE THERM MW Dodatkowym atutem zastosowania
powierzchniowa zwigzana z efektem odpy- dostepne sa w szerokiej palecie koloréw, systemow ocieplern KABE THERM jest
chania czasteczek wody przez zywice sili- faktur i grubosci ziarna. System ten moze mozliwos$¢ uzyskania wydtuzonej 5-letniej
konowa. Efekt ten skutecznie zabezpiecza by¢ stosowany na wszelkich typowych gwarancji na system i kolor tynku (wedtug
elewacje przed dziataniem opaddw atmos-  podtozach mineralnych (jak np.: beton, palety koloréw Farby KABE).
ferycznych oraz znacznie redukuje osa- tynk cementowy, cementowo-wapienny,
dzanie sie zanieczyszczen. Tynk ARMASIL piaskowiec oraz na $cianach surowych
T dostepny jest w fakturze petnej i réoznych  wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw
grubosciach ziarna oraz w szerokiej pale- i innych tego typu materiatéw ceramicz-
cie koloréw uzyskiwanych wytacznie przy nych lub silikatowych) jak i na podtozach
uzyciu najtrwalszych pigmentéw nieorga- pokrytych dobrze przylegajaca powitoka . ..,
nicznych, dzieki czemu zapewnia wysoka farby elewacyjnej lub tynku cienkowar- SzwajcarSka jakOSC.
trwatosc i estetyke elewacji budynkow. stwowego.

Podejmujac decyzje o ociepleniu staje- E E F?"Ply ﬁABE Polska Sp. z o.0.
Kabe therm mw my wobec wyboru, jaki system ocieplen ! M 20572; faffwice
- system ocieplania budynkéw jest najlepszy. W celu wyboru najlepszego =1 ;stj;zggfgfge
oparty na welnie mineralnej rozwiazania firma Farby KABE Polska E_ www.farbykabe.pl
System KABE THERM MW jest prze- oferuje szeroka game systemow ocieplen + Info@farbykabepl

znaczony do ocieplania écian zewnetrz-
nych budynkdéw ptytami z elewacyjnej,
lamelowej lub dwugestosciowej wetny
mineralnej w technologii ETICS zaréw-

no w budynkach niskich jak i wysokich

(o wysokosci powyzej 25 m). Moze by¢
stosowany do ocieplania zaréwno budyn-
kéw nowo wznoszonych, jak i do termore-
nowacji juz istniejacych. Szczegdlnie jest
polecany do stosowania na budynkach
wymagajacych wysokiej odpornosci p.poz.
i wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
umozliwiajgcej odprowadzenie nadmiaru
wilgoci na zewnatrz budynku. W systemie
tym dostepne s3 bardzo szerokie mozli-
wosci ksztattowania warstwy wierzchniej
W postaci tynkow silikonowych ARMASIL
T i ARMASIL T Akord, polikrzemianowych
NOVALIT T i NOVALIT T Akord, mineral-
nych MINERALIT T i MINERALIT T. Akord
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