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Moduly fotowoltaiczne nowej generacji

Wraz ze wzrostem popularnosci fotowoltaiki, na rynku jak grzyby po desz-
czu zaczety wyrastac firmy specjalizujace sie w instalacjach czerpiacych
energie ze stonca. W morzu ofert warto wytowic jednak te, ktore spetnia
wszystkie nasze oczekiwania, zwazajac szczegolng uwage na bezpieczen-
stwo | jakosc, a takze wysokie uzyski energetyczne oferowanych instalacji.

Nowa technologia SmartWire
(SWCT) vs. stara generacja
Do niedawana na rynku fotowoltaiki

oferowane byty moduty produkowane

w technologii Bus-Bar, uznawanej dzis za
technologie starszej generacji. Pojawito

sie jednak nowe rozwigzanie, opracowane
przez szwajcarska firme Meyer Burger —
technologia SmartWire (SWCT). To obecnie
najnowoczesniejsza i najbardziej wydajna
technologia tgczenia ogniw fotowolta-
icznych. Co ciekawe, jako pierwszy na
Swiecie wdrozyt jg polski producent, firma
Hanplast z Bydgoszczy. SmartWire taczy
ogniwa za pomoca specjalnej siatki, pokry-
wajacej ptytki krzemu. Dzieki potaczeniu
HTJ z technologia SmartWire, zyskujemy
znacznie wieksze wydajnosci produkgji
pradu, ktére przewyzszajg przestarzaty
technologie polikrysztatowa (Bus-Bar)
nawet o 25% pod wzgledem ilosci uzyska-
nej energii.

Czym rézni sie technologia SWCT
od Bus-Bar?

Zastosowanie technologii SWCT daje
ogromna przewage panelom produkowa-
nym na linii Hanplast Solar™, miedzy inny-
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mi w zakresie wptywu efektu zacienienia.
W nowej generacji ogniw absorpcja swia-
tha w panelu jest wyzsza niz w dotychcza-
sowym rozwigzaniu. SmartWire wyrdznia
sie takze znacznie wiekszg odpornoscia
na mikropekniecia, niz miato to miejsce
w przypadku poprzedniej technologii.
Dzieki temu, ze ogniwa fotowoltaiczne sa
tu ze soba taczone w niskiej temperaturze
W procesie laminacji, mozliwe jest stoso-
wanie ogniw wieloztgczowych. W efekcie
matryca ogniw jest niewrazliwa na straty
zwigzane z peknieciami i mikropekniecia-
mi w indywidualnych ogniwach. Panele
SWCT maja takze dtuzsza zywotnosé

i mniejsza degradacje mocy nominalnej.
Potwierdzity to testy wykonane w komo-
rach klimatycznych. Po 8000 godzin moc
paneli SWCT spadta srednio tylko o 8-10%.
Panele wykonane w tradycyjny sposéb

w tym samym czasie tracity srednio az

0 40-50% mocy.

Technologia SmartWire

- ochrona przeciwpozarowa

i odpornosé paneli PV na hot-spoty
Zastosowanie technologii SmartWire wpty-
wa na wytrzymatosé ogniw poprzez zwiek-

szong liczbe sciezek transferu pradu. To
geste potgczenie SW zapewnia takze efek-
tywna ochrone przeciwpozarowa oraz duza
odpornos¢ na hot-spoty (wysokie przegrza-
nie na matym obszarze panela). Dla oséb
szczegodlnie zainteresowanych wplywem
procesu produkcyjnego na srodowisko nie
bez znaczenia pozostanie fakt, ze w prze-
ciwienstwie do technologii typu Bus-Bar,
W procesie powstawania ogniw SmartWire
nie s uzywane szkodliwe zwigzki freonu
i otowiu. Instalacje fotowoltaiczne sktada-
jace sie z modutdéw SW Premium (HJIT)
i mikroinwerterow to najbezpieczniejsze
i najlepszej jakosci rozwigzanie oraz petna
kontrola kazdego z modutdw, uzyskana
dzieki aplikacji monitorujace;.

Hanplast Energy jest z klientem na
kazdym etapie realizacji, od bezptatne-
go wstepnego audytu, doboru wielkosci
instalacji, poprzez fachowy montaz, az do
zgtoszenia w sieci OSD oraz pomocy przy
uzyskaniu dofinansowania z Programu Mgj
Prad. Nie czekaj, skontaktuj sie z nami juz
dzi$ i czerp darmowa energie ze stonca!l
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