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FARBY DLA BUDOWNICT WA

2012

Nazwa: SIL-FAS silikonowa farba do fasad

Rodzaj: farba silikonowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do malowania fasad budynków 

mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicz-

nej i sakralnych, zarówno nowych jak i do renowacji 

starych, nadaje się do renowacji zabytków

Opakowanie [l]: 20, 10, 5

Zużycie: 8 m2 z 1 l

Cechy szczególne: ochronno-dekoracyjna, wodood-

porna i paroprzepuszczalna, odporna na porastanie 

glonami, grzybami i promieniowanie UV

Nazwa: AKSILBET farba do betonu

Rodzaj: farba akrylowo-silikonowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do malowania ogrodzeń betono-

wych, kostki brukowej i chodników betonowych, 

galanterii betonowej, figur ogrodowych, betonowych 

basenów w tym ogrodowych tzw. oczek wodnych

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: 8 m2 z 1 l

Cechy szczególne: ochronno-dekoracyjna, wodood-

porna, paroprzepuszczalna

Nazwa: AKSIKOR-PODKŁAD

Rodzaj: farba akrylowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: do pierwszego malowania lekko 

podkorodowanych blaszanych pokryć dachowych 

z blach ocynkowanych i blach aluocynk

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: 9-10 m2 z 1 l

Cechy szczególne: zabezpieczająca przed korozją, 

elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne, 

doskonale przyczepna, wodorozcieńczalna 

Nazwa: AKSIKOR-NAWIERZCHNIOWY

Rodzaj: farba akrylowa wodorozcieńczalna

Zastosowanie: przeznaczona jest do końcowe-

go, ochronno-dekoracyjnego malowania pokryć 

dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk, 

nadaje się także do malowania powierzchni alumi-

niowych, miedzianych i ołowianych

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1 

Zużycie: 9-10 m2 z 1 l

Cechy szczególne: ochronna, elastyczna, odporna 

na warunki atmosferyczne, doskonale przyczepna, 

wodorozcieńczalna

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM, 

atesty PZH, deklaracje zgodności z normami

Pozostała oferta: impregnaty do: kostki brukowej, 

piaskowca, dachówek, eternitu, impregnat do drew-

na WOODEX
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