
Inspiro+
ŁĄCZY DOSKONALE 
1020 lokali / 6144 elementów zbliżeniowych



	 doskonały obraz w dzień i w nocy
	 podgrzewana, kolorowa kamera 

o wysokiej rozdzielczości, 
z szerokokątnym obiektywem  
2,8 mm 

	 regulowana pozycja kierunku 
obserwacji z podświetleniem 
LED w podczerwieni: +/- 20° 
w poziomie

	 podgrzewany wyświetlacz LCD
	 automatyka domowa: sterowanie 

urządzeniami zewnętrznymi, np. 
bramą, szlabanem i oświetleniem 
za pomocą zamka szyfrowego, 
breloka lub odbiornika

Wideodomofony cyfrowe z zamkiem 
szyfrowym, elektroniczną listą oraz 
czytnikiem zbliżeniowym.

Inspiro+
Wideo



	 obsługa do 1020 lokali
	 6 cyfr w numerze lokalu
	 5 kodów administratora
	 obsługa 6144 elementów zbliżeniowych
	 dowolna ilość breloków przypisana 

do lokalu (z puli 6144)
	 grupowa zmiana zakresu numerów 

oraz parametrów dzwonienia
	 8 numerów priorytetowych
	 regulowany czas rozmowy
	 regulowana liczba otwierań podczas 

rozmowy

Nowe funkcje paneli z grupy Inspiro+:

Sprawdzone rozwiązania. Jeszcze lepsza funkcjonalność. Idealny 
dla dużych inwestycji, gwarantujący niezawodność podczas 
realizacji tysięcy połączeń dziennie. Doskonały dla wymagających 
użytkowników, dla których design ma znaczenie, a domofon 
stanowi wizytówkę budynku.

Inspiro+ umożliwia obsługę do 1020 lokali w segmencie 
budownictwa wielomieszkaniowego. Przyglądając się 
potrzebom mieszkańców różnych krajów i grup użytkowników, 
zaprojektowaliśmy urządzenia wyposażone w wiele przydatnych 
funkcji, które ułatwiają zarówno konfigurację, jak i codzienne 
użytkowanie – także osobom z niepełnosprawnością. 
Ich minimalistyczny, elegancki design doskonale komponuje się 
z fasadą budynku w każdym stylu architektonicznym.      

Inspiro+

	 przekierowanie dzwonienia dla 
wybranych numerów dodatkowych

	 8 numerów lokali z możliwością 
ustawienia opcji dzwonienia bez 
rozmowy

	 możliwość włączenia autootwierania 
dla każdego lokalu

	 włączenie lub wyłączenie dostępu 
do sterowania zewnętrznymi 
urządzeniami dla każdego lokalu

	 6-znakowy tekst wyświetlacza 
podczas przekierowania portierskiego



	 płaski panel przedni o grubości 2 mm oraz 
przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

	 wysoka odporność na warunki 
atmosferyczne oraz akty wandalizmu

	 szerokie możliwości indywidualnej 
konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

	 intuicyjna i komfortowa obsługa
	 udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 

(m.in. podświetlane przyciski klawiatury 
zgodne z językiem Braille’a, akustyczna 
i optyczna sygnalizacja funkcji panelu)

Domofony cyfrowe z zamkiem 
szyfrowym, listą opisową oraz 
czytnikiem zbliżeniowym.

Inspiro+
Audio



CECHY INSPIRO+ INSPIRO

CECHY 
ZEWNĘTRZNE 

Płaski panel przedni o grubości 2 mm √ √

Podświetlane przyciski klawiatury ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami 
alfabetu Braille’a √ √

Maksymalna ilość obsługiwanych adresów 1020 255

Maksymalna ilość cyfr w numerze lokalu 6 3

Ilość kodów lokatorskich (4-cyfrowych) 1020 255

Ilość kodów administratora (4- lub 6-cyfrowych) 5 2

Ilość kodów instalatora (8-cyfrowych) 1 1

Maksymalna ilość obsługiwanych elementów zbliżeniowych (czytnik ACC) 6144 1536

Maksymalna ilość elementów zbliżeniowych przypisana do lokalu z dostępnej puli 6144 6

Maksymalna ilość elementów zbliżeniowych z puli dla dostępu administratora, 
nie przypisanych do lokali 6144 6

Dowolna ilość elementów zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia √ -

Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu √ √

Rozbudowane możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu √ √

Regulowany czas rozmowy 40-120s -

Regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (od 1 do 3) √ -

Ilość lokali z możliwością włączenia autootwierania 1020 2

Grupowa zmiana zakresu numerów dzwonienia √ √

Grupowa zmiana parametrów dzwonień √ √

Ilość lokali z możliwością ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy 8 -

Obsługa wielu odbiorników pod tym samym numerem wywołania (odbiorniki aktywne) √ √

Włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami dla każdego lokalu √ -

Numery dodatkowe „priorytetowe” z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia 8 2

Przekierowanie dzwonienia dla numerów dodatkowych √ -

Działanie w wielowejściowych systemach Master/Slave/Multimaster √ √

Obsługa wielu modułów rozszerzeń, zwiększająca funkcjonalność systemu √ √

Automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, 
oświetleniem, roletami √ √

Akustyczna i optyczna sygnalizacja w lokalu dla osób z niepełnosprawnościami (CDN-U) √ √

Funkcja otwierania korytarzowego √ √

Funkcja portierska √ √

Możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego √ -

Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu √ √

Otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy √ √

Kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, INSPIRO, FAMILIO P/PV √ √

INSTALACJA 
I MONTAŻ

Dedykowane ramki z uchwytami do wygodnego zawieszenia centrali na czas instalacji √ √

Instalacja cyfrowa: 2 żyłowa / skrętka cat. 5e lub 6 audio/wideo audio/wideo

Długość linii max. 1000 m √ √

Zasilanie 12V ± 0,5V AC / 15V DC audio/wideo audio/wideo

PROGRAMO-
WANIE

Z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania panelu √ √

Z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB √ √

Darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania” na stronie www.aco.com.pl √ √

Tabela porównawcza Inspiro



ACO sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71
biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl

NIP: 9721258093
REGON: 362759523

Producent cyfrowych 
systemów domofonowych 
i wideodomofonowych


