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Model DH45ME DH45MEY DH52ME DH52MEY
Wiercenie w betonie 45 mm 52 mm
Wiercenie koronka 125 mm 160 mm
Zasilanie 230V
Moc 1500 W
Rodzaj mocowania SDS max
Predkosc obrotowa bez obcigzenia 120-310/min 110-280/min
Liczba udarow 1200-2950/min 1000-2400/min
Dlugosé catkowita 535 mm 585 mm
Waga 9,0 kg 9,5 kg 11,0 kg 11,5kg

Akcesoria standardowe

Pierwsze mioty udarowo-obrotowe w klasie 10 kg
wykorzystujace do napedu silniki bezszczotkowe
wprowadza wiasnie do sprzedazy firma Hitachi.

Cztery nowe urzadzenia o symbolach DH45ME,
DH45MEY, DH52ME oraz DH52MEY to catkowicie
nowe konstrukcje mtotow. Najbardziej innowacyj-
nym elementem konstrukcyjnym tych elektronarze-
dzi jest bezszczotkowy silnik sieciowy. Jako pierwsza
firma na $wiecie w branzy elektronarzedzi firma
Hitachi wykorzystata ta technologie do napedu
miotowiertarek sieciowych w tej klasie. Nowoczesne
wysokowydajne silniki bezszczotkowe to przede
wszystkim zdecydowane wydtuzenie zywotnosci
napedu elektronarzedzia. Poniewaz w silniku bez-
szczotkowym w odréznieniu od silnika tradycyjnego
nie ma komutatora ani szczotek weglowych, odpada
ktopotliwa ich wymiana oraz konieczno$¢ czestego
serwisowania urzadzenia co zdecydowanie przekfa-
da sie na komfort pracy. Kolejna zaleta tego rodzaju

Rekojes¢ boczna, smar, walizka transportowa

napedu jest bezproblemowa wspoétpraca z generato-
rami pradu, jak rowniez efektywna praca nawet przy
uzyciu bardzo dtugich przedtuzaczy. Seria nowych

mtotowiertarek pochwali¢ sie moze bardzo dobrymi
wilasnosciami wyburzeniowymi, nawet do 30% wiek-

szymi w poréwnaniu do poprzednich modeli Hitachi.

Réwniez zwigkszono o 20% predkos¢ wiercenia
w poréwnaniu do poprzednich modeli.

HITACHI

U LELESS

Dodatkowo na wytrzymatos¢ i niezawodnosc
urzadzen ma wplyw nowa konstrukgcja korpusu.
Wykorzystanie technologii AHB — Aluminium
Housing Body czyli wykonanie korpusu urzadze-
nia z aluminium wptywa na zwiekszenie sztyw-
nosci konstrukcji oraz jej wage co przekfada sie

na komfort pracy. W nowe;j serii mtotowiertarek
zastosowano réwniez nowoczesny system antywi-
bracyjny UVP (dla modeli DH45MEY oraz DH52MEY).
Oryginalny, zaprojektowany przez Hitachi sprezy-
nowy dynamiczny pochtaniacz drgan zmniejsza
drgania i pochfania wibracje o okoto 15% lepiej niz
w poprzednich modelach, poprawiajac efektywnos¢
dziatania i komfort pracy.

Dzieki zastosowaniu silnika bezszczotkowego mamy
réwniez mozliwos¢ doboru parametréw pracy.

W zaleznosci od potrzeb, mozemy odpowiednio
ustawic predkos¢ obrotowa oraz liczbe udaréw.

M Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.0.

ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa

HITACHI

PUHLESS

tel. 22 863 33 78, faks 22 863 33 82, www.hitachi-narzedzia.pl, e-mail: info@htp.com.pl
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