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Im bardziej urozmaicona bry a domu, tym bar-

dziej skomplikowany b dzie jego dach. Wraz 

z komplikacjami w geometrii dachu rosn  jego 

koszty, przybywa te  ogranicze  co do wyboru 

pokrycia i k opotów wykonawczych przy jego 

uk adaniu.

Najtrudniejsze jest krycie takich skompliko-

wanych dachów elementami wielkoformato-

wymi (blachy p askie, faliste czy bitumiczne 

p yty faliste) – z materia ów tych zostaje te

du o odpadów. W konsekwencji – jak pokazuj

obliczenia na nast pnych stronach – takich 

wielkoformatowych materia ów pokrycio-

wych trzeba kupi  nawet o 30% wi cej, ni

wynosi powierzchnia dachu. Ponadto liczne 

ci cia p yt mog  obni y  trwa o  pokrycia. 

Oczywiste jest te , e na dach o skompliko-

wanej bryle trzeba zu y  wi cej elementów 

wyko czeniowych i monta owych. 

 Jak z tego wynika – aby zoptymalizowa

koszty – sztywne pokrycia wielkoformatowe 

– np. blachodachówk , warto stosowa  na 

prostych, nieskomplikowanych dachach, 

a na tych, które maj  du o za ama  czy 

zaokr gle , najlepiej wykorzysta  pokrycia 

drobnoformatowe – dachówki b d  gonty. 

 Szacuj c koszty pokrycia, nie wystarczy 

bra  pod uwag  cen  materia u podstawowe-

go, bowiem spor  cz  wydatków stanowi

systemowe elementy uzupe niaj ce – na 

przyk ad g siory, dachówki boczne czy 

kalenicowe. Najdro sze s  akcesoria do w a-

ciwego wyko czenia pokrycia z dachówek 

ceramicznych oraz cementowych: mog

stanowi  nawet 60% wydatków na pokrycie. 

Mniejsze s  koszty elementów uzupe nia-

j cych pokrycia z blachy. Najmniejsze, gdy 

dom ma by  kryty gontami bitumicznymi, 

o skomplikowanej bryle
Nie przep a !

Emilia Ros aniec

PYTANIE CZYTELNIKA

Mój dach ma wed ug projektu po-

wierzchni  260 m2 i do  skom-

plikowan  bry  z wieloma za a-

maniami (m.in. z powodu trzech 

lukarn i wykusza). Wiem, e pod-

czas krycia skomplikowanych da-

chów powstaje wiele odpadów. 

Jakim materia em go pokry , e-

by ograniczy  ich ilo ? W pro-

jekcie za o ono pokrycie z dachó-

wek ceramicznych – mo e inne 

rozwi zanie by oby lepsze?

REDAKCJA

Nie bez powodu o pokryciu dacho-

wym decyduje si  ju  na etapie 

projektowania domu. Projektant 

przystosowuje bowiem do po-

krycia konstrukcj  dachu, a wi c

t  trzeba czasem przeprojekto-

wywa , gdy inwestor zdecyduje 

o zmianie materia u pokrycio-

wego. Sytuacja opisana przez 

Czytelnika jest w miar  korzyst-

na, poniewa  akurat dachówka-

mi stosunkowo atwo kryje si

dachy o skomplikowanych kszta -

tach i ilo  odpadów nie b dzie 

szczególnie du a (co potwier-

dzaj  porównania kosztów na 

nast pnych stronach). Nie war-

to zatem zmienia  materia u po-

kryciowego tylko dla ograniczenia 

tej ilo ci. 

W tpliwo ci naszego Czytelnika 

sk oni y nas do szerszego potrak-

towania problemu, czego rezulta-

tem jest ten artyku . Stanowi on 

podpowied  dla tych wszystkich, 

którzy szukaj  w a nie najodpo-

wiedniejszego projektu domu. Na 

tym etapie mo na wybra  dom 

z prostym dachem albo przeciw-

nie – dachem pe nym za ama .

Postanowili my pokaza , jakie 

jest zu ycie i koszty ró nych 

pokry  zastosowanych na dwóch 

dachach o powierzchni 260 m2:

pierwszym – prostym dwuspa-

dowym, i drugim – z wieloma 

za amaniami.

O fachow  pomoc w przygoto-

waniu tych informacji poprosili-

my Zbigniewa Buczka – mistrza 

dekarstwa i blacharstwa, cz on-

ka Polskiego Stowarzyszenia 

Dekarzy oraz rzeczoznaw-

c  Stowarzyszenia In ynierów 

i  Techników Przemys u Mate-

ria ów Budowlanych.
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Do przedstawionych w artykule oblicze  przyj em 
poni sze za o enia:

bo z nich atwo wycina si  elementy wielu 

obróbek. 

 Materia  do krycia dachu warto dobiera

z uwzgl dnieniem regionu Polski. Na tere-

nach nadmorskich i przemys owych z du y-

mi zanieczyszczeniami powietrza pokrycia 

z blachy mog  ulega  przyspieszonej korozji 

(chyba e wybierzemy blach  z odpowiedni

do zagro e  pow ok  zabezpieczaj c ). 

W miejscach zacienionych przez drzewa po-

krycie z dachówek ceramicznych w krótkim 

czasie pokryje si  mchami i porostami. 

 Ponadto dach, a wi c i jego pokrycie, 

powinny wspó gra  z architektur  budynku 

i otoczeniem. To, czy tak b dzie, zale y od  

projektu oraz jego ewentualnej adaptacji, 

je li to projekt z katalogu.

Dachówki ceramiczne 
i cementowe
Najstarsze dachówki ceramiczne maj

rudoczerwon  barw  w rozmaitych odcie-

niach. Obecnie produkowane mog  by

bardziej jednolite pod wzgl dem koloru, 

gdy  jego ró nice – wynikaj ce z natural-

nego zró nicowania w a ciwo ci surowca 

– cz sto niweluje si  przez angobowanie lub 

glazurowanie dachówek albo barwienie ich 

w masie. Jednak e standardy wspó czesnej 

produkcji nastawione s  przede wszystkim 

na zapewnienie trwa o ci, tj. nienasi kli-

wo ci i mrozoodporno ci, zw aszcza e

wi kszo  kupuj cych ceni niejednolito

barw dachówek ceramicznych, która je 

odró nia od cementowych.

 Je li pomin  t  ró nic , dachówki 

cementowe wygl dem bardzo przypomi-

naj  ceramiczne i cho  s  od nich troch

wi ksze, trzeba specjalisty, by je odró ni

– nawet z bliska. 

Uk adanie. Dachówki ceramiczne 

i cementowe uk ada si  na dachach o k cie 

nachylenia 30–60°. Pod pokrycie przygo-

towuje si  zazwyczaj ruszt z at i kontr at

przybitych do krokwi, na których przedtem 

rozk ada si  izolacj  z folii paroprzepusz-

czalnej. Zamiast rusztu na folii mo na te

stosowa  tradycyjny podk ad, to znaczy 

pe ne deskowanie pokryte pap  i przybite 

do niego aty; sposób ten stosuje si  na 

dachach o nachyleniu po aci mniejszym 

ni  30°.

 Poszczególne rodzaje dachówek mocuje 

si  nast puj co:

karpiówki – na zaczepy lub – je li maj

otwór – gwo dziami;

Zawsze nale y sprawdzi  warunki, na jakich 

udzielana jest gwarancja na materia  pokryciowy

Zbigniew Buczek – mistrz dekarstwa i blacharstwa 

cz onek Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy 

oraz rzeczoznawca

Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys u

Materia ów Budowlanych

Obróbki blacharskie i dachowe wed ug zapotrzebowania ilo ciowego 

dla dachu 260 m2 o skomplikowanej bryle:

System rynnowy 125/87 mm, w tym:

 rynna (18 szt. ´ 4 m) – 1265,88 z

 uchwyt rynny – rynajza doczo owa (120 szt.) – 996,11 z

 lej spustowy (7 szt.) – 159,79 z

 zako czenie rynny (10 szt. + 10 szt.) – 173,04 z

 z czka rynny (15 szt.) – 172,11 z

 naro nik zewn trzny (8 szt.) – 452,38 z

 kolanko (21 szt.) – 479,38 z

 rura spustowa (7 szt. ´ 4 m) – 642,40 z

 obejma rury spustowej (14 szt.) – 108,37 z

 obwód kominów 14 m (4 arkusze ´ 2,5 m2) – 303 z

Ponadto: 

wiatrownice – 37 m, kosze – 40 m, g siory – 80 m, obróbka przy cienna – 25 m,

okno dachowe – 3 szt.

Zu ycie blachy p askiej do wykonania obróbek rynien wiatrownic, koszy, obró-

bek przy ciennych dla pokry  z dachówek ceramicznych, cementowych, a tak e

blachodachówki wynosi  0,6 m2/m obróbki. W tym przypadku jest to oko o 100 m2

blachy p askiej. Czyli 40 arkuszy.

Zu ycie blachy p askiej do wykonania tych samych obróbek rynien, dla pokry

z dachówek bitumicznych wynosi 0,5 m2/m obróbki. W tym przypadku jest to oko-

o 60 m2  blachy p askiej. Czyli oko o 24 arkuszy.  

Uwaga! Przy monta u dachówek bitumicznych kosze zlewowe wykonujemy 

nie z blachy, lecz ze specjalnego pasa papy dostarczanej przez producenta sys-

temu pokryciowego.
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Obróbki blacharskie i dachowe wed ug zapotrze-

bowania ilo ciowego dla dachu 260 m2 dwuspa-

dowego:

System rynnowy 125/87 mm, w tym:  

rynna (6 szt. ´ 3 m  i  2 szt. ´ 4 m) – 457,13 z

 uchwyt rynny, rynajza doczo owa (52 szt.) – 479,61 z

 lej spustowy (4 szt.) – 91,31 z

 zako czenie rynny (2 szt. + 2 szt.) – 34,60 z

 z czka rynny (6 szt.) – 68,84 z

 kolanko (12 szt.) – 273,93 z

 rura spustowa (4 szt. ´ 4 m) – 367,08 z

 obejma rury spustowej (8 szt.) – 61,93 z

 obwód kominów 12 m 

(3 arkusze ´ 2,5 m2) – 227 z

Ponadto:                                                             

wiatrownice – 20 m, kosze – brak, g siory – 13 m,

obróbka przy cienna – 10 m, okno dachowe – 3 szt.

Zu ycie blachy p askiej do wykonania obróbek, rynien, 

wiatrownic, koszy, obróbek przy ciennych dla pokrycia 

z dachówek ceramicznych, cementowych, a tak e blacho-

dachówki 0,6 m2/m obróbki. W tym przypadku jest to oko-

o 34 m2 blachy p askiej. Czyli 14 arkuszy.

Zu ycie blachy p askiej do wykonania tych samych obró-

bek dla pokrycia z dachówek bitumicznych wynosi  0,5 m2/m 

obróbki. W tym przypadku jest to oko o 28 m2  blachy p a-

skiej. Czyli oko o 11 arkuszy.

cznie*: 4752,46 z  brutto

cznie*: 2061,44 z  brutto
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zak adkowe – na specjalne zaczepy na 

spodzie, które zahacza si  o aty; w pokry-

ciu dachówki te cz  si  te  wzajemnie 

dzi ki wyprofilowanym z bkom;

esówki – mocuje si  je na zamki lub 

zaczepy;

mnich-mniszka – wkl s e mniszki uk ada 

si  na wypuk ych mnichach i mocuje klam-

rami lub drutem do at. 

Krycie dachu dachówk  ceramiczn

i cementow  wykonuje si  do  wolno, bo jest 

ono trudniejsze ni  wykonanie na przyk ad

pokrycia z dachówek bitumicznych; w zwi z-

ku z tym robocizna jest stosunkowo droga. 

Do wykonania dobrego i estetycznego pokry-

cia oprócz zwyk ych dachówek cera micznych 

lub cementowych potrzebne s  elementy 

uzupe niaj ce, takie jak g siory, dachówki 

wentylacyjne i okapowe. Warto sprawdzi ,

czy producent pokrycia, które nam si

podoba, oferuje pe ny wybór tych akcesoriów. 

Wybran  dachówk  i akcesoria dobrze jest 

sprawdzi  pod wzgl dem barwy i g adko ci.

Zalety pokry  z dachówek ceramicznych 

i cementowych

mo na nimi kry  dachy o do  skompli-

kowanych kszta tach i ró nym nachyleniu 

(30–60°);

przy uk adaniu powstaje niewiele odpadów;

naprawa uszkodze  pokrycia nie sprawia 

trudno ci – polega na wymianie uszkodzo-

nych dachówek;

dachówki s  ca kowicie niepalne, 

bardzo dobrze t umi  ha as i dobrze znosz

odkszta cenia powodowane zmianami 

temperatury;

dachówki cementowe mo na co pewien 

czas odnawia , maluj c farb  akrylow

– uszczelnia si  wtedy mikrop kni cia 

powsta e podczas eksploatacji.

 Dachy pokryte dachówk

cementow  (a) i ceramiczn  (b) maj  niemal e

takie same w a ciwo ci, a gotowe dachy z obu 

pokry  nie ró ni  si  wygl dem
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Porównanie kosztów i zu ycia dachówek ceramicznych i cementowych na dachu 
o powierzchni 260 m2...

* Te i inne ceny robocizny znajdziesz w zestawieniu na str. 197.

** Do zestawienia wybrano dachówk  Renesansow  L15 w kolorze naturalnej czerwieni – 3,66 z /szt., zu ycie – 12,50 szt./m2.

cznie: 45,75 z /m2

G sior ceramiczny nr 11 w cenie (z klamr ) 22,33 z /szt., zu ycie 2,5 szt./m. cznie 55,82 z /m

Do zestawienia wybrano dachówk  cementow  Euronit Ekstra – 3,05 z /szt., zu ycie – 10 szt./m2

cznie: 30,5 z /m2

G sior cementowy w cenie (z klamr ) 13,79 z /szt., zu ycie 2,5 szt./m. cznie 34,47 z /m

Zu ycie at i kontr at (z wy czeniem dachówki karpiówki, uk adanej w usk ):

aty (5 cm ´ 4 cm) – 4 m aty/1 m2 dachu, (4 ´ 2,5 z /m) ´ 260 m2 = 2600 z

 kontr aty (2,5 cm ´ 5 cm) – 2 m aty/1 m2 dachu, (2 ´ 2,5 z /m) ´ 260 m2 = 1300 z

*** Cena zawiera koszty robocizny, materia u pokryciowego oraz at i kontr at. Przy dachówce ceramicznej potrzebna liczba at – 3 szt.

O SKOMPLIKOWANEJ BRYLE

Przy zastosowaniu jako pokrycie zasadnicze dachówek ceramicznych 

zak adkowych b d  cementowych zu ycie dodatkowe materia u wynie-

sie oko o 8–15%. Czyli trzeba kupi  280–300 m2 dachówek.

Zu ycie do pokrycia opisywanej powierzchni membran dachowych 

jako wst pne krycie mo e doj  dodatkowo do 100%. Czyli trzeba za-

kupi  oko o 520 m2 membrany. 

Zu ycie desek do pokrycia tego dachu wyniesie dodatkowo oko o 25%. 

Czyli trzeba b dzie kupi  oko o 325 m2 deski tzw. calówki. 

Cena robocizny*: ok. 85 z /brutto za m2 pokrycia. 

Ceny materia ów**:

dachówka ceramiczna: 280 m2
´ 45,75 z /m2 = 12 810 z

g siory: 80 m ´ 55,82 z /m = 4465 z

cznie***: 42 625 z  brutto

dachówka cementowa: 280 m2
´ 30,5 z /m2 = 8540 z

g siory (z klamr ): 80 m ´ 34,47 z /m = 2757,6 z

cznie***: 37 297 z  brutto

DWUSPADOWYM

Przy zastosowaniu jako pokrycie zasadnicze dachówek ceramicznych 

zak adkowych albo cementowych zu ycie dodatkowe materia u wynie-

sie oko o 2%. Czyli trzeba zakupi  oko o 265 m2 dachówek.

Zu ycie do pokrycia opisywanej powierzchni membran dachowych 

jako wst pne krycie mo e  doj  dodatkowo do 15%. Czyli trzeba kupi

oko o 305 m2 membrany. 

Zu ycie desek do pokrycia tego dachu wyniesie dodatkowo oko o 3%. 

Czyli trzeba b dzie zakupi  oko o 270 m2 deski tzw. calówki.

Cena robocizny*: ok. 65 z /brutto za m2 pokrycia. 

Ceny materia ów**:

dachówka ceramiczna: 265 m2
´ 45,75 z /m2 = 12 123 z

g siory: 13 m ´ 55,82 z /m = 725,66 z

cznie***: 32 998 z  brutto

dachówka cementowa: 265 m2
´ 30,5 z /m2 = 8082,50 z

g siory z (klamr ): 13 m ´ 34,47 z /m = 448,11 z

cznie***: 29 330 z  brutto
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Dylematy

Dachówki bitumiczne
Zwane tak e gontami bitumicznymi, s  to 

prostok tne pasy modyfikowanej papy asfal-

towej, których jedna kraw d  jest ozdobnie 

powycinana, na przyk ad w prostok ty, 

trójk ty, trapezy, sze ciok ty lub fale. 

U o one na dachu przypominaj  pokrycie 

z „prawdziwych” dachówek lub gontów. 

 Dachówki bitumiczne sk adaj  si  najcz -

ciej z czterech warstw:

zbroj cej – zwanej tak e osnow , która 

jest rdzeniem dachówki i stanowi o jej 

elastyczno ci i wytrzyma o ci;

izolacyjnej – z bitumu, który pokrywa 

z obu stron warstw  zbroj c  i pe ni funkcj

izolacyjn ;

spodniej – z folii polietylenowej, która 

zapobiega sklejaniu si  pasów przed ich 

u o eniem.

Niektóre maj  jeszcze jedn  warstw

– wyko czeniow , któr  mo e by :

posypka z upka lub bazaltu, posypka 

ceramiczna w ró nych kolorach albo folia 

miedziana.

Uk adanie. Dachówki bitumiczne mo na 

uk ada  na dachach o nachyleniu od 12 

do 80°. S  elastyczne i bardzo atwe do 

ci cia, znakomicie nadaj  si  wi c do krycia 

dachów amanych, o skomplikowanych 

kszta tach. Wymagaj  jednak sztywnego 

i g adkiego pod o a z desek czonych na 

wpust, ale jeszcze lepiej – z p yt OSB. Po 

u o eniu na dachu przybija si  dachówk

gwo dziami papiakami. 

Powierzchnie styku dachówek cz  si

wzajemnie w wyniku tzw. samowulkanizacji 

– dzi ki naniesionym na wierzchniej stronie 

paskom asfaltu modyfikowanego lub kleju 

bitumicznego. Podczas s onecznej pogody 

dachówki sklejaj  si  same w temperaturze 

powy ej 5°C, a gdy temperatura jest ni sza, 

dekarze podgrzewaj  po czenia palnikiem.

Zalety pokry  z dachówek bitumicznych

s  bardzo lekkie, a wi c wi ba pod 

takie pokrycie mo e by  zaprojektowana 

oszcz dnie – z elementów o stosunkowo 

niewielkich przekrojach;

koszty ich wyko czenia nale  do 

najni szych, a po robotach dekarskich nie 

zostaj  prawie adne odpady, bo wi kszo

cinków dachówek nadaje si  do wykorzy-

stania;

dachówki bitumiczne mo na uk ada  na 

starych pokryciach, np. na papie;

nadaj  si  na dachy o najbardziej 

skomplikowanych kszta tach i ró nym 

nachyleniu, a do wyko czenia pokrycia nie 

s  potrzebne akcesoria dachowe;

s  bardzo atwe w uk adaniu i nie s  do 

tego potrzebne specjalistyczne narz dzia;

s  odporne na odkszta cenia pod wp y-

wem zmian temperatury i ruchów 

pod o a.

 Dach pokryty dachówk  bitumiczn . Materia , poniewa  jest gi tki i atwy do ci cia, wietnie nadaje 

si  do krycia dachów o skomplikowanych kszta tach
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Porównanie kosztów i zu ycia dachówek bitumicznych na dachu
o powierzchni 260 m2...

O SKOMPLIKOWANEJ BRYLE

W przypadku zastosowania jako pokrycie zasadnicze dachówki bitu-

micznej na pod o u z p yty OSB o grubo ci 18 mm, zu ycie dodatko-

we  materia u wyniesie 25%. Czyli trzeba b dzie zakupi  oko o 325 m2

p yty OSB.

Zu ycie  dodatkowe  dachówki do wykonania pokrycia – przy zasto-

sowaniu kosza odkrytego wyniesie ok. 5%. Czyli trzeba b dzie kupi

oko o 273 m2 dachówki. 

Cena robocizny*: ok. 65 z /brutto za m2 pokrycia.

Ceny materia ów**:

Guttatec karpiówka – 273 m2
´ 26,50 z /m2 = 7234 z

Guttatec g sior (docinany z pasków gontu) – 80 m ´ 13,23 z /m 

= 1058 z

Wiatrownice (docinane z pasków gontu) – 37 m ´ 5,30 z /m = 196 z

Guttatec papa koszowa – 40 m ´ 20,75 z /m = 830 z

cznie****: 34 018 z  brutto

DWUSPADOWYM

W przypadku zastosowania jako pokrycie zasadnicze dachówki bitumicz-

nej na pod o u z p yty OSB o grubo ci 18 mm, zu ycie dodatkowe  mate-

ria u wyniesie 3%. Czyli trzeba b dzie zakupi  oko o 270 m2 p yty OSB.

Cena robocizny*: ok. 43 z /brutto za m2 pokrycia

Ceny materia ów***:

Guttatec karpiówka – 260 m2
´ 26,50 z /m2 = 6890 z

Guttatec g sior (docinany z pasków gontu) – 13 m ´ 13,23 z /m

= 172 z

Wiatrownice (docinane z pasków gontu) – 20 m ´ 5,30 z /m 

= 106 z

cznie****: 24 873 z  brutto
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* Te i inne ceny robocizny znajdziesz w zestawieniu na str. 197.

** P yta OSB (3,125 m2, grub. 18 mm) – 104 szt. ´ 75 z  = 7800 z

*** P yta OSB (3,125 m2, grub. 18 mm) – 87 szt. ´ 75 z  = 6525 z

**** Cena zawiera koszty robocizny, materia u pokryciowego oraz p yt OSB
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Czym pokry  dach o skomplikowanej bryle?
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Pokrycia z blachy
Stosuje si  dwie ich odmiany – blachy p a-

skie oraz profilowane (dachówkopodobna, 

trapezowa, falista). Nowoczesne blachy sta-

lowe i aluminiowe s  odporne na korozj

dzi ki zabezpieczaj cym je pow okom.

Stalowe ocynkowane. Blachy te s  z obu 

stron ocynkowane ogniowo, a dodatkowo 

pokryte wielowarstwowymi pow okami 

chroni cymi przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi. 

Stalowe z alucynkiem. Alucynk to 

stop aluminium, cynku i krzemu: blachy 

pokryte pow ok  z takiego stopu s  bardziej 

odporne na czynniki zewn trzne ni  bla-

chy ocynkowane. 

Miedziane. S  najtrwalsze, ale te  bar-

dzo drogie. Nie wymagaj  konserwacji.

Cynkowe. Maj  podobne cechy jak mie-

dziane, lecz s  mniej trwa e.

Aluminiowe. Gotowe pokrycia z blachy 

aluminiowej wygl dem nie ró ni  si  od 

pokry  z blachy stalowej powlekanej, przy 

czym s  one znacznie l ejsze od stalowych.

Uk adanie. Blachy p askie stosuje 

si  na dachach o nachyleniu ju  od 5°, 

a profilowane – na dachach o nachyleniu 

przekraczaj cym 14°. 

 Sposób monta u zale y od rodzaju 

blachy (p aska czy profilowana): 

blachodachówka (najcz ciej wybierane 

pokrycie z blachy) – do wst pnego krycia 

u ywa si  folii paroprzepuszczalnej. 

Standardowe blachodachówki mocuje 

si  do at na wkr ty samonawiercaj ce. 

Blachodachówki samono ne – maj ce od 

spodu wyt oczony profil (zast puj cy at )

mocuje si  do kontr at lub do krokwi profi-

lami monta owymi;

blacha p aska wymaga sztywnego poszy-

cia z desek uk adanych z odst pami od 2 

do 5 cm dla zapewnienia dobrej wentylacji 

przestrzeni pod pokryciem; deski powinny 

by  przykryte specjaln  trójwarstwow

mat , która b dzie zapobiega  wykraplaniu 

si  pary wodnej pod blach  i jej korozji.

Zalety pokry  z blachy

doskonale nadaj  si  do renowacji istnie-

j cych dachów;

blachy p askie dobrze sprawdzaj  si  na 

dachach o niewielkim k cie nachylenia, 

profilowane za  na dachach stromych; 

blach  mo na kry  pionowe powierzch-

nie – np. ciany lukarn;

dzi ki temu, e pokrycia z blachy s

lekkie (masa 1 m² nie przekracza 7 kg; 

wi ksz  mas  ma tylko stalowa ocynkowa-

na – ok. 15 kg/m²) wietnie nadaj  si  do re-

nowacji dachów – mo na je uk ada  tak e

na istniej cym pokryciu bez konieczno ci 

wzmacniania elementów wi by;   

s  niepalne.

Porównanie kosztów i zu ycia blachodachówek na dachu
o powierzchni 260 m2...

 Pokrycia z blachy najlepiej stosowa  na dachach o prostych kszta tach. Mo na pokrywa  nimi dachy o niewielkim k cie nachylenia – blachy p askie (a) 

lub te bardzo strome – blachy profilowane (b)

fo
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* Te i inne ceny robocizny znajdziesz w zestawieniu na str. 197.

** Zu ycie at i kontr at:

aty (5 cm ´ 4 cm) – 4 m aty/1 m2 dachu, (4 ´ 2,5 z /m) ´ 260 m2 = 2600 z

 kontr aty (2,5 cm ´ 5 cm) – 2 m aty/1 m2 dachu, (2 ´ 2,5 z /m) ´ 260 m2 = 1300 z

*** Cena zawiera koszty robocizny, materia u pokryciowego oraz at i kontr at
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O SKOMPLIKOWANEJ BRYLE

Przy wykonaniu pokrycia blachodachówk  zu ycie dodatkowe materia-

u wyniesie ok. 30%, czyli trzeba zakupi  oko o 335 m2 blachodachów-

ki. Je li wykonawca b dzie dobrym fachowcem, to mo e nam starczy

tego materia u, je li nie – b dziemy musieli dokupi .

Cena robocizny*: ok. 65 z /brutto za m2 pokrycia.

Ceny materia ów**:

Blacha Monterrey, poliester standard – 335 ´ 31,60 z /m2 = 10 586 z

g siory – 40 ´ 66,60 z /szt. = 2664 z

cznie***: 34 050 z  brutto

DWUSPADOWYM

Przy wykonaniu pokrycia blachodachówk  zu ycie dodatkowe materia u

wyniesie ok. 2%, czyli trzeba kupi  oko o 265 m2 blachodachówki.

Cena robocizny*: ok. 43 z /brutto za m2 pokrycia. 

Ceny materia ów**:

Blacha Monterrey, poliester, standard – 265 ´ 31,60 z /m2 = 8374 z

g siory – 7 ´ 66,60 z /szt. = 466 z

cznie***: 23 920 z  brutto
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