
                                             
 

    

Badania  magnetyzerów  do wody Ecomag®
 

 
 
WYKONAWCA: Centralny  Ośrodek   Badawczo-Rozwojowy 
Techniki    Instalacyjnej „ INSTAL” Warszawa 
 
Miejsce  badań :  Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Warszawie 

 
Tematem pracy badawczej nr NMT/196/2006 było „Określenie 
dynamiki usuwania produktów korozji z powierzchni wewnętrznej 
przewodów w instalacji wody ciepłej po zamontowaniu 
magnetyzerów Ecomag® ” . Opublikowano w Magazynie Instalatora 

5/2007 

 
      
         

 
        
 

 
 Przed zamontowaniem                Magnetyzery Ecomag® w węźle         Po  czterech miesiącach                         

 
  Instalacje ciepłej i zimnej wody w budynkach warszawskiej spółdzielni  wykonane są ze 
stali ocynkowanej i użytkowane od 2001r. W 2004r. stwierdzono pogorszenie się jakości 
wody we wszystkich obiegach (wzrost barwy i mętności) w wyniku zanieczyszczenia 
produktami korozji, przechodzącymi do wody z powierzchni wewnętrznej przewodów. W 
wyniku skarg mieszkańców na jakość wody kilkakrotnie próbowano czyścić  instalację 
chemicznie, ale poprawa następowała jedynie na dwa, trzy miesiące . Nie likwidowało to 
przyczyn powstawania osadów.    
 

We wrześniu 2005r. zamontowano magnetyzery ECOMAG®, a na wiosnę 2006r. pobrano 
wycinki z instalacji c.w.u. pomiędzy budynkami. Stwierdzono, że osady utworzone przez 
produkty korozji zostały usunięte ( zdjęcie obok) . Dlatego we wrześniu 2006r.podjęto 
decyzję o montażu magnetyzerów w  pozostałych węzłach . 
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Jednocześnie COBRTI Instal  Warszawa rozpoczął pobieranie  próbek wody i w każdej z nich oznaczał 
następujące wskaźniki : 
 
a) mętność – w celu określenia stopnia zanieczyszczenia wody cząstkami drobnoziarnistymi, przede 
wszystkim mniejszymi niż 1 mikrometr; 
b) zawartość żelaza (wybrane próbki) w celu stwierdzenia czy cząstki powodujące wtórne zanieczyszczenie 
wody są produktami korozji stali; 
c)  liczbę cząstek większych niż 5 mikrometrów, która obok mętności jest wskaźnikiem intensywności 
procesu oczyszczania. 
      Dynamikę  usuwania   produktów korozji  badano w trzech różnych obiegach (28, 70 i 18 lokali)  i 
porównano z wodą zimną z sieci wodociągowej przy wodomierzu. 
    Jako kryterium oceny stopnia zanieczyszczenia wody produktami korozji przyjęto dopuszczalne wartości: 
mętność (1 NTU) i żelaza (0,2 mg/l Fe) wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 

Wnioski : 
1. Już w pierwszych dniach po zamontowaniu magnetyzerów Ecomag® wystąpił proces 
intensywnego usuwania produktów korozji. 
2. Wzrost mętności i barwy wody w wyniku jej wtórnego zanieczyszczenia produktami korozji 
zależał od równomierności  rozbiorów wody i w instalacjach intensywnie użytkowanych nie był 
uciążliwy dla odbiorców. 
3. Oczyszczenie powierzchni przewodów z osadów korozyjnych uzyskano w czasie od 24  do 60 
dni po zamontowaniu magnetyzerów w zależności od równomierności rozbiorów wody w instalacji. 
Do wody nie przechodziły już  wtedy produkty  korozji. 
4. W dniach wyjątkowo małych rozbiorów wody ( od 1 do 5 listopada) nie stwierdzono pogorszenia 
jakości wody jak miało to miejsce w okresach przed zamontowaniem Ecomag-ów® . 
Instalacja ciepłej wody została uratowana przed kosztowną wymianą. Oryginał badań w 
biurze. 

Czyste urządzenia i  instalacja – to podgrzewanie i tłoczenie bez strat – czyli   
                                oszczędność drogiego paliwa i energii elektrycznej . 

Czyścimy  i zabezpieczamy instalację bez chemii ! 
• Magnetyzery Ecomag® są montowane na zewnątrz instalacji , bez zasilania; 

• Działają skutecznie na instalacjach stalowych , z tworzywa i  miedzi. 

• Ze względu na brak kontaktu z wodą , są  bezobsługowe. 

• Stanowią skuteczną ochronę stacji uzdatniania wody np. aeratorów, wymienników, kotłów, 
podgrzewaczy, pomp, nawilżania klimatyzacji oraz instalacji  c.w.u., c.o. i zimnej wody. 

• W czystej   instalacji  i  armaturze ( bez osadów ) nie ma warunków do rozwoju  bakterii  typu 
Legionella. 

• Zakres średnic na których montowane były  Ecomagi® : od DN ¼ cala do DN14 cali. Więcej 
na stronie w dziale WODA. 

Ecomagi®  są montowane  zamiast stacji zmiękczania wody  w: 

  1.Budynkach mieszkalnych – na instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, chronią przed   osadami                  

    wymienniki, pompy i automatykę – np.Dalkia Łódź S.A.: „skuteczne w zakresie ochrony wymienników 

c.w.u. przed korozją oraz osadami w trakcie długotrwałej eksploatacji”. 

       2. Hotelach, Spa – wytwornice pary (sauny) np. hotel WARSZAWIANKA, Zamek Ryn,hotel Branicki 

       3. Basenach – uzdatniają wodę basenową i przed centralami klimatyzacyjnymi np. Góra  Kalwaria 

       4. Szpitalach – przed autoklawami, wannami z hydromasażem i biczami wodnymi ; 

      5.Biurowcach – jako ochrona nawilżaczy klimatyzacji i instalacji wody lodowej np. w biurowcu Axima    

r        Service Polska. Więcej na stronie akra.pl o terminalu pasażerskim na lotnisku Kraków-Balice 


