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n ZASTOSOWANIE

l biura l domy l duże fasady szklane l hale 

l budynki użyteczności publicznej l domy 

pasywne l tarasy l biura służby zdrowia

n ZALETY

l odporne na wiatr – ZIP (do 145 km/h)

l ochrona przed upałami 

l dopływ naturalnego światła

l energooszczędność 

l poprawa ergonomii

l elegancja 

n CHARAKTERYSTYKA

Podstawowym problemem dużych powierzch-

ni szklanych jest i ich skłonność do nagrze-

wania się, a co za tym idzie zwiększenia tem-

peratury w pomieszczeniach budynków oraz 

kosztów związanych z ich wentylacją.

Głównym zadaniem rolet ReflexSun jest 

ochrona przed bezpośrednim promieniowa-

niem słonecznym i nagrzewaniem nie tylko 

powierzchni szyby ale i całej fasady budynku. 

Ochrona przed promieniowaniem polega na 

zatrzymaniu ok. 80% ciepła przed szybą nie 

dopuszczając jej do nagrzewania się. Rolety 

pomagają utrzymać komfortową temperaturę 

w pomieszczeniach, jednocześnie zmniejszając 

koszty klimatyzacji nawet do 60%. Stosując 

zewnętrzne rolety ReflexSun nie odcinamy się 

od przyjemności podziwiania widoków z okna, 

a dobranie odpowiedniego stopnia otwarcia 

(1%, 3%, 5% czy 10%), z tego samego koloru 

tkaniny, daje klientowi możliwość wyboru

i dostosowania rolet na każdą z czterech stron 

świata, przy zachowaniu najlepszych parame-

trów termicznych jak i wizualnych. 

Stosowane w roletach tkaniny transparentne 

typu Screen produkowane są z włókna szkla-

nego i PVC przez co są odporne na czynniki 

atmosferyczne i mechaniczne. Tkanina pochła-

nia i odbija 70-95% promieniowania słonecz-

nego. Oczywiście rolety ReflexSun możemy 

montować również od strony wewnętrznej, 

natomiast aby roleta najlepiej spełniała swoje 

zadanie powinna być montowana na zewnątrz. 

ReflexSun to linia rolet wielkogabarytowych. 

W zależności od modelu jedną roletą można 

przysłonić 16-20 m2 powierzchni szklanej 

wewnątrz budynku, natomiast na zewnątrz 

nawet do 30 m2. Wysoka jakość materiałów 

wykorzystanych w produkcji rolet ReflexSun 

gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Cechy charakterystyczne:

l system ZIP odporny na silne wiatry nawet 

do 145 km/h

l tkanina – wykonana z włókna szklanego + 

PVC, szeroka gama kolorystyczna, posiada licz-

ne certyfikaty pozwalające na zastosowanie jej 

w budynkach użyteczności publicznej

l armatura – elementy (kaseta, prowadnice, 

listwa dolna) wykonana jest z aluminium. 

Dostępna w dowolnym kolorze RAL

l napędy – ręczne (łańcuszek koralikowy, 

korba), elektryczne (silnik, pilot, przełącznik, 

system inteligentny)

l montaż – wewnętrzny i zewnętrzny

n INFORMACJE DODATKOWE

Firma Helios oferuje pełną gamę przesłon 

okiennych: żaluzje drewniane, żaluzje alumi-

niowe, zasłony plisowane, rolety materiałowe, 

markizy, żaluzje fasadowe, łamacze światła. 

ROLET Y REFLEXSUN – KOMFORT 

T WOJEGO POMIESZCZENIA

n   AM Helios 

os. Orła Białego 44, 61-251 Poznań, tel./faks 61 879 55 85, tel. kom. 501 613 829, www.roletyhelios.pl, e-mail: biuro@roletyhelios.pl
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Żaluzje Fasadowe
Materiał: aluminium. Wymiar: szer. i wys. do 4000 mm. Napęd: korbo-

wy, elektryczny. Akcesoria: przełącznik, pilot, automatyka, systemy inteli-

gentne. Montaż: zewnętrzny – zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń. 

Cena netto [zł/m2]: od 140 (cena orientacyjna, nie stanowi oferty handlo-

wej). Ich zastosowanie pozwala obniżyć koszty termoregulacji pomieszczeń.

Łamacze Światła – Sun Breakers
 Materiał: aluminium. Wymiar: wg zamówienia. Napęd: brak (elemen-

ty stałe w modelu podstawowym), ręczny lub elektryczny (model aerofil). Akce-
soria: przełącznik, pilot, automatyka, systemy inteligentne. Montaż: ze-

wnętrzny. Cena netto [zł/m2]: od 199 (cena orientacyjna, nie stanowi 

oferty handlowej). Zastosowanie łamaczy światła nada charakter każdej fasadzie.

Rolety Refleksyjne SCREEN
Materiał: tkanina – włókno szklane, osprzęt – aluminium. Wymiar: wg 

projektu, dostepne również rolety wielkogabarytowe. Napęd: korbowy, łań-

cuszkowy, elektryczny. Akcesoria: przełącznik, pilot, automatyka, systemy 

inteligentne. Montaż: wewnętrzny, zewnętrzny. Cena netto [zł/m2]: od 

99 (cena orientacyjna, nie stanowi oferty handlowej). Ich zastosowanie obniża 

koszty termoregulacji pomieszczeń.

Pergole, Markizy
Materiał: aluminium, drewno. Wymiar: wg danego projektu. Napęd: 
korbowy, elektryczny. Akcesoria: przełącznik, pilot, automatyka, systemy 

inteligentne. Montaż: zewnętrzny. Cena netto [zł/szt.]: od 599 (cena 

orientacyjna, nie stanowi oferty handlowej). Zastosowanie pergoli lub markizy 

pozwoli odmienić każdy taras lub balkon.

Żaluzje Poziome 16, 25, 50 mm
Materiał: aluminium, bambus, drewno. Wymiar: wg zamówienia. 

Napęd: sznurek, korbowy, łańcuszkowy, elektryczny. Akcesoria: przełącz-

nik, pilot, automatyka, systemy inteligentne. Montaż: wewnętrzny. Cena 
netto [zł/szt.]: od 49 (cena orientacyjna, nie stanowi oferty handlowej). 

Zastosowanie żaluzji poziomych doda elegancji każdemu wnętrzu.

Rolety Dzień i Noc
Materiał: prowadnice i kaseta wykonana z aluminium. Wymiar: szer. do 

2200 mm, wys. do 2400 mm. Napęd: ręczny (łańcuszek). Akcesoria: bo-

gata kolorystyka tkanin. Montaż: wewnętrzny. Cena netto [zł/szt.]: od 

80 (cena orientacyjna, nie stanowi oferty handlowej). Zastosowanie rolet pomoże 

stworzyć niepowtarzalny design – najnowsze trendy.

Plisy i Duoplisy
Materiał: osprzęt – aluminium, duoplisy – tkanina jak plaster miodu. Wy-
miar: wg zamówienia. Napęd: ręczny, sznurek, elektryczny. Akcesoria: 
przełącznik, pilot, automatyka, systemy inteligentne. Montaż: wewnętrzny. 

Cena netto [zł/szt.]: od 94 (cena orientacyjna, nie stanowi oferty handlo-

wej). Zastosowanie plis pozwala na dowolną aranżacje wnętrz i ogrodów zimowych.

Roleta Veranda – zasłoń świetlik
Materiał: aluminium. Wymiar: wg zamówienia. Napęd: elektryczny. 

Akcesoria: przełącznik, pilot, automatyka, systemy inteligentne. Montaż: 
wewnętrzny, zewnętrzny. Cena netto [zł/szt.]: od 2999 (cena orientacyjna, 

nie stanowi oferty handlowej). Zastosowanie rolety typu Veranda ogranicza świa-

tło wpadające przez świetlik lub dach ogrodu zimowego.

Rolety Materiałowe w kasecie lub bez. 

Materiał: prowadnice i kaseta wykonana z aluminium. Wymiar: wg zamó-

wienia. Napęd: ręczny (łańcuszek), elektryczny. Akcesoria: bogata kolory-

styka tkanin. Montaż: wewnętrzny. Cena netto [zł/szt.]: od 39 (cena 

orientacyjna, nie stanowi oferty handlowej). Zastosowanie rolet materiałowych 

pozwoli zasłonić się przed ciekawskim okiem sąsiada.
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