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PRODUKT Y DO OCHRONY  
I  PIELĘGNACJI DREWNA

n   V33 Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, tel. 61 894 51 00, faks 61 894 41 41, www.v33.pl, e-mail: v33pl@v33.com

V33 Polska specjalizuje się w dystrybucji najwyższej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna: lazur, lakierów, olejów, impregnatów i bejc, posiada ponadto 

szeroką gamę produktów do ochrony i dekoracji metalu. W ofercie V33 Polska znajdują się cztery marki: V33, Liberon, Plastor i Cecil Pro. Wszystkie produkty V33 

spełniają europejskie normy dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, a ich jakość gwarantowana jest przez certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001. 

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości

Produkowany na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych. 

Przeznaczony do ochrony powierzchni w budynkach mieszkalnych, do par-

kietów, podłóg i schodów wykonanych z litego drewna (gatunków krajowych 

i egzotycznych). Może być stosowany na drewno surowe lub zabezpieczone 

podkładem. Cechuje się dużą twardością (60% twardości szkła), odpornością 

na ścieranie i zarysowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania 

w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu (np. korytarzach, pokojach 

dziennych, na schodach). Nie powoduje śliskości parkietu, jest odporny na dzia-

łanie środków chemicznych, używanych do pielęgnacji podłóg. Produkt dostęp-

ny jest w trzech opcjach: połysk, satyna oraz mat. Wydajność przy jednokrotnym 

malowaniu: 12 m²/l. 

Lazura ochronna o wysokiej odporności

Lazura ta dekoruje i chroni powierzchnie drewniane aż do 8 lat. Można ją sto-

sować do każdego rodzaju drewna w eksploatacji zewnętrznej, jak i wewnętrz-

nej. Jest idealna na elewacje drewniane, drzwi, okna i architekturę ogrodową. 

Posiada wysoką zawartość żywic i środków chroniących przed promieniowaniem 

UV, co zapewnia długotrwałą ochronę w różnych warunkach pogodowych. 

Produkt jest tiksotropowy, dzięki czemu łatwo się rozprowadza i nie tworzy 

zacieków. Zapobiega wsiąkaniu wody w podłoże i pleśnieniu drewna. Lazura 

dostępna jest w 10 odcieniach drewna, w kolorze bezbarwnym oraz w zielo-

nym baskijskim. Kolor bezbarwny zwiera filtry UV i może być stosowany na 

powierzchnie zewnętrzne. Wydajność przy jednokrotnym malowaniu: ok.12 m2/l. 

Na surową powierzchnię konieczne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

Oleje ogrodowe

To produkty idealne do drewna ogrodowego, zarówno europejskiego, jak i egzo-

tycznego. Są wysoce odporne na działanie wody i promieni UV. Przywracają 

naturalną barwę drewnu i podkreślają rysunek jego słojów. Olejowane drewno 

nabiera właściwości hydrofobowych, nie ulega zaplamieniu i biodegradacji (dzia-

łaniu grzybów). Oleje zachowują naturalny, matowy aspekt drewna i nie

pozostawiają powłoki na jego powierzchni. Olej do tarasów produkowany jest 

na bazie naturalnych olejów modyfikowanych odpornymi na ścieranie żywi-

cami uretanowymi, które zapewniają doskonałe wiązanie się oleju z drewnem 

oraz utwardzają deski tarasowe. Olej ten jest idealny na powierzchnie tarasowe, 

a także na schody drewniane zewnętrzne. Dostępny jest w trzech wersjach 

kolorystycznych: bezbarwny, tek i palisander, jego wydajność to 8 m²/l. Olej do 

mebli ogrodowych jest idealny do konserwacji mebli ogrodowych, takich jak 

stoły, krzesła, ławki. Zabezpiecza on meble ogrodowe przed plamami i wodą,

jednocześnie je ożywiając. Dostępny jest w wersji bezbarwnej oraz w kolorze 

teku, jego wydajność to 12 m²/l.

http://www.baza.budujemydom.pl
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V33, Farba fasadowa o wysokiej odporności. Sposób nanosze-
nia: pędzel, wałek. Krotność malowania: 2 warstwy. Wydajność przy 
jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok. 7. Kolory: biały, słoneczny, morelo-
wy, kremowy, magnolia. Opakowanie [l]: 2,5; 10. Zastosowanie: elewacje – 
wszystkie rodzaje tynków surowych i malowanych, nowych i starych. Orientacyjne 
ceny [zł]: 2,5 l – 77,90; 10 l – 249.

V33, Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości. Sposób na-
noszenia: pędzel, wałek. Krotność malowania: 2 warstwy. Wydajność 
przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: bezbarwny mat, 
bezbarwny połysk, bezbarwny satyna. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowa-
nie: parkiety i posadzki drewniane, także w pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu 
ruchu. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 43,50; 2,5 l – 120; 5 l – 187.

V33, Olej naturalny do parkietu. Sposób nanoszenia: pędzel, szmat-
ka. Krotność malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 
malowaniu [m2/l]: ok. 20. Kolory: bezbarwny, miodowy, merbau, wenge. Opa-
kowanie [l]: 1; 2,5. Zastosowanie: parkiety drewniane. Orientacyjne 
ceny [zł]: 1 l – 68; 2,5 l – 165.

V33, Lazura ochronna wewnętrzna-zewnętrzna. Sposób nano-
szenia: pędzel lub pistolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność 
przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 12 w odcieniach 
drewna, bezbarwny i zielony. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5; 10. Zastosowanie: 
okna, drzwi, więźba dachowa, okiennice, elewacje drewniane, podbitki, płoty, meble ogro-
dowe, altanki. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 39; 2,5 l – 85; 5 l – 140.

V33, Impregnat do drewna budowlanego. Sposób nanoszenia: 
pędzel lub pistolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność dla 
pełnego zabezpieczenia powierzchni [m2/l]: ok. 5. Kolory: bezbarw-
ny. Opakowanie [l]: 1; 5; 25. Zastosowanie: klasa użytkowania drewna 1-3: 
wewnątrz i na zewnątrz; więźba dachowa, belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, 
bramy. Orientacyjne ceny [zł]: 1l – 32,42; 5l – 122; 25l – 324.

V33, Lazura ochronna o wysokiej odporności. Sposób nanosze-
nia: pędzel lub pistolet. Krotność malowania: 2-3 warstwy. Wydajność 
przy jednokrotnym malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: 10 w odcieniach 
drewna, bezbarwny i zielony baskijski. Opakowanie [l]: 0,75; 2,5; 5. Zastosowa-
nie: okna, drzwi, więźba dachowa, okiennice, elewacje drewniane, płoty, domy drewnia-
ne. Orientacyjne ceny [zł]: 0,75 l – 48; 2,5 l – 132; 5 l – 179.

V33, Olej do tarasów. Sposób nanoszenia: płaski pędzel, szmatka. Krot-
ność malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym malo-
waniu [m2/2,5 l]: ok. 20. Kolory: bezbarwny, tek, palisander. Opakowanie 
[l]: 1; 2,5; 5. Zastosowanie: powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego i euro-
pejskiego, schody drewniane zewnętrzne. Orientacyjne ceny [zł]: 1 l – 52; 2,5 l 
– 128; 5 l – 194. 

V33, Olej do mebli ogrodowych. Sposób nanoszenia: pędzel, szmat-
ka. Krotność malowania: 2 warstwy. Wydajność przy jednokrotnym 
malowaniu [m2/l]: ok.12. Kolory: bezbarwny, tek. Opakowanie [l]: 0,5. 
Zastosowanie: meble ogrodowe z drewna tekowego i egzotycznego na zewnątrz. 
Orientacyjna cena [zł]: 0,5 l – 45.

V33, Olej do tarasów o ekstremalnej odporności. Sposób nano-
szenia: płaski pędzel, szmatka. Krotność malowania: 2 warstwy. Wydaj-
ność przy jednokrotnym malowaniu [m²/2,5 l]: ok. 25. Kolory: 
bezbarwny, tek. Opakowanie [l]: 1; 2,5. Zastosowanie: powierzchnie tarasowe 
z drewna egzotycznego i europejskiego, schody drewniane zewnętrzne. Orientacyjne 
ceny [zł]: 1 l – 62; 2,5 l – 135.


