
Kiedy warto dociepli
ciany

Naprawa cian 
wewn trznych
Okna i drzwi do naprawy 
czy wymiany
Remont pokrycia 
dachowego i rynien
Jak najtaniej pozby  si
azbestu
atwe i przyjemne

odkurzanie centralne
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Kiedy warto wymieni

KOCIOKOCIO na

POMP CIEP APOMP  CIEP A

NASZ WYBÓR
agregaty
pr dotwórcze

62

94

28

„ wiadomie zrezygnowa em z popularnego 
przez inwestorów podniesienia cianki 
kolankowej – nie mo na wtedy prawid owo 
zainstalowa  okien dachowych – ich 
dolna kraw d  powinna si  znajdowa  na 
wysoko ci 100–120 cm…” – o budowie 
swojego domu opowiada Tomasz Brzymek 
z fi rmy VELUX

DOMY EKSPERTÓW

AdaptacjaAdaptacja
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El bieta i Maciej: System ogrzewania 
doskonale si  sprawdza – elektryczne 
dzia a w porze oszcz dniejszej taryfy, 
potem palimy w kominku…  wi cej str. 22

Anna i Maciej: Ze wzgl du na palenie 
w kominku i ma e dzieci kupili my 
markowe zmywalne farby – by  to du y, 
ale s uszny wydatek… wi cej str. 25

B D   M DRY DO WIADCZENIEM INNYCH

wybieramy spo ród 86 modeli
199

68
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Hanna i Andrzej: Zak adanie ogrodu 
radzimy rozpocz  od zbadania gruntu 
– wysoki poziom wód podskórnych mo e
zagrozi  ro linno ci… wi cej str. 186
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MNIEMANOLOGIA
BUDOWLANA czyli
wy uskiwanie ziaren prawdy z sieci
GRZEJNIKI czy POD OGÓWKA
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Na DVD  I N S P I R A C J E  2 0 1 0 3najciekawsze wn trza
wybrane z 60 reporta y
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