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 Charakterystyka ogólna

Najstarszy polski producent żeliwnych wkładów kominkowych wpro-

wadza na rynek nową markę produktów. Wychodząc naprzeciw ocze-

kiwaniom klientów, proponujemy żeliwny wkład kominkowy o dużym 

palenisku w układzie poziomym. Wkład BRASA K1 to pierwszy z mode-

li nowoczesnych palenisk. 

Słowo BRASA w języku szwedzkim oznacza ogień. Dlatego też w na-

szym urządzeniu połączyliśmy szwedzką jakość z prostotą i elegancją. 

Poza funkcją grzewczą skupiliśmy się  na eksponowaniu tego, co w ko-

minku najważniejsze – ognia. W tym celu zawiasy, regulacje i inne ele-

menty ruchome umieszczone są poza zasięgiem wzroku. Zastosowanie 

dużej ceramicznej szyby z dekorem pozwoliło zakryć profil drzwiczek. 

System czystej szyby pozwala cieszyć się widokiem ognia. Obniżone 

palenisko nie wymaga stosowania ograniczników przeciw wypadaniu 

drewna. Już nic nie zasłoni Ci widoku na ogień!

BRASA K1 wyposażony jest w regulowany dopływ powietrza z zewnątrz 

budynku bezpośrednio do komory spalania, podwójny deflektor, regu-

lowany szyber, duży funkcjonalny popielnik pod rusztem,  trwałą i łatwą 

w wymianie uszczelkę na drzwiczkach, regulowane nóżki.  

Zastosowanie dużej, żeliwnej komory spalania, wysokiej kopuły z licz-

nymi radiatorami i nowoczesnych rozwiązań techniczno-konstrukcyj-

nych pozwoliło osiągnąć dużą moc grzewczą – 19 kW. Pozwala to na 

ogrzanie ok. 190 m2. Wkład kominkowy jest przystosowany do ciągłe-

go palenia.

BRASA to urządzenia o bardzo dobrych parametrach technicznych, od-

powiadające współczesnym trendom. Wysoka jakość, nowoczesna sty-

listyka i atrakcyjna cena wpływa 

na zadowolenie coraz większej 

liczby klientów.

Moc nominalna [kW]: 19

Wysokość [mm]: 1348–1371

Szerokość [mm]: 950    

Głębokość [mm]: 493    

Wysokość fasady [mm]: 415    

Szerokość fasady [mm]: 950    

Powietrze do spalania: opcjonalnie z zewnątrz – Ø150 mm    

Czystość szyby: kurtyna gorącego powietrza    

Średnica komina [mm]: 200    

Wybieranie popiołu: pojemnik    

Waga [kg]: 220    

Paliwo: drewno drzew liściastych   

Żeliwne wkłady kominkowe
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