
ZALETY

automatyczna praca kot³a – samoczynne
dostarczanie paliwa do paleniska (S8WC)

bardzo wysoka czystoœæ spalin – prakty-
cznie spalanie bezdymne (S8WC)

niskie koszty ogrzewania
mo¿liwoœæ spalania paliw zastêpczych

(S6WC, S7WC).

CHARAKTERYSTYKA

Materia³: korpus stalowy spawany,
wymiennik stalowy, izolacja z we³ny
mineralnej gr. 30 mm.
Maksymalne ciœnienie robocze [MPa]: 0,2
Elementy wyposa¿enia: zawór spustowy,
termometr, narzêdzia do czyszczenia.
Wyposa¿enie do napowietrzania

kot³ów S6WC (na oddzielne zamówie-

nie) obejmuje: wentylator, kana³ dolo-
towy powietrza z przepustnic¹, sterownik,
elementy uszczelniaj¹ce i z³¹czne.

Gwarancja: 4 lata na wymiennik, rok na
pozosta³e elementy.
Wszystkie produkty dostêpne s¹
w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej
przez sieæ Dystrybutorów na terenie
ca³ej Polski.  Produkty wyró¿nia wyso-
ka jakoœæ, któr¹ potwierdzaj¹ liczne
aprobaty i certyfikaty m.in.: Œwiadec-
two Badañ na Znak Bezpieczeñstwa
Ekologicznego nr: 0081 (dla kot³ów

S6WC), 0082 (dla kot³ów S8WC),
wszystkie œwiadectwa wydane przez 
Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla
w Zabrzu.

Firma oferuje tak¿e: kuchnie ¿eliwne,
odlewy z ¿eliwa szarego: nogi do ³awek
i sto³ów ogrodowych, s³upy latarniane,
czêœci zamienne maszyn, elementy
ogrodzeniowe.
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PREZENTACJA

Kot³y na paliwa sta³e
ponad 50 lat tradycji 

TYP
(STOJ¥CY

JEDNOFUNKCYJNY)

RODZAJ
PALENISKA

MOC
[kW]

POJEMNOŒÆ
KOMORY

ZA£ADOWCZEJ
[dm3]

ZASYP
JEDNORAZOWY

[kg]

CZAS PRACY
MIÊDZY

ZASYPAMI
[h]

PALIW0
PODSTAWOWE

S7WC
górne

8-10 30 10-40 6-12 wêgiel kamienny, 

mieszanka wêgla

z koksem opa³owym

S6WC 13-50 30-90 10-70

do 48

S8WC retortowe 10-70 150-250 90-170
wêgiel groszek

5-20 mm

Spó³dzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO produkuje kot³y grzewcze niskociœnieniowe dla budownictwa

indywidualnego, które doskonale sprawdzaj¹ siê w instalacjach centralnego ogrzewania (system otwarty

o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym) domków jednorodzinnych, pomieszczeñ gospodarczych, gara¿y,

pawilonów handlowych i us³ugowych.

OGNIWO

Spó³dzielnia Metalowo-Odlewnicza 

ul. Tumidajskiego 3
38-340 Biecz (woj. ma³opolskie)

tel. 013 447 10 39, faks 013 447 11 48
www.ogniwobiecz.com.pl

e-mail: ogniwo@ogniwobiecz.com.pl
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