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n CHARAKTERYSTYKA

Maskownice komorowe MKOM 
Zastosowanie: maskownice umożliwiają 

łatwy dostęp do ściennych i sufitowych 

otworów rewizyjnych oraz wnęk, w których 

znajdują się gazomierze, wodomierze, liczniki 

elektryczne hydranty domowe, itp.; produko-

wane w dużych rozmiarach umożliwiają także 

zabudowę przestrzeni, w których mieszczą się 

znaczne gabarytowo rozdzielnie, np. rozdziela-

cze c.o.; maskownice MKOM mogą być również 

stosowane jako ścienne i sufitowe klapy wła-

zowe; wszystkie maskownice wyposażone są 

w zamek na kluczyk

Materiał: maskownice MKOM wytwarzane 

są z tworzywa PVC; komorowa konstrukcja 

sprawia, że produkt jest sztywny i wytrzymały, 

doskonale izoluje termicznie i akustycznie

Wymiary: istnieje możliwość zamówienia 

dowolnego wymiaru maskownicy 

Aluminiowa klapa rewizyjna KRAL
Zastosowanie: klapy rewizyjne KRAL umoż-

liwiają estetyczne zamaskowanie otworów 

rewizyjnych, ściennych i sufitowych, w których 

znajdują się wszelkiego rodzaju liczniki czy 

zawory; zastosowanie zamków sprężynowo-

-zatrzaskowych pozwala uzyskać jednolitą 

powierzchnię bez rączek i uchwytów – otwar-

cie klapy następuje po dociśnięciu okolic dłuż-

szej krawędzi części otwieranej

Konstrukcja: klapy aluminiowe serii KRAL 

wykonane są z profili aluminiowych wypełnio-

nych płytą kartonowo-gipsową wodoodporną 

grubości 12,5 mm;

Wentylator ESCUDO wyróżnia się wyjątko-

wym panelem frontowym o symetrycznie 

zakrzywionej płaszczyźnie; na szczególną 

uwagę zasługują dwa zupełnie nowe panele – 

pierwszy tego rodzaju w ofercie panel szklany 

(model WEG) oraz inox (WEI)

Hybrydowy system wentylacji AWENTIS
Elementy systemu AWENTIS: główny ele-

ment – kanał wentylacyjny wyposażony 

w ruchomą przepustnicę, która otwiera lub 

zamyka przepływ powietrza; AWENTIS umoż-

liwia ciągłą cyrkulację powietrza (wentylacja 

grawitacyjna) oraz daje możliwość szybkiej 

jego wymiany po włączeniu wentylatora 

(wentylacja mechaniczna) przy wykorzystania 

jednego pionu wentylacyjnego

Warianty systemu:
l AWENTIS I (wersja jednokierunkowa)

l Awentis II (wersja dwukierunkowa)

l AWENTIS ECONOMY wersja pozbawiona ele-

mentow wyposażenia dodatkowego
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