ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ POWIETRZA

UNIKALNA TECHNOLOGIA - PIERWSZY na Swiecie
w 100% kompozytowy ceramiczny element grzejny

Wydajnosc:
100 m3/h

cieptego powietrza

Opatentowana grzatka
pozbawiona jest metali
ciezkich, takich jak chrom
czy nikiel. Zastosowano
w niej grafiti kaolin.
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. zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce

- tatwy montaz, bez koniecznosci przebudowy
instalacji elektrycznej

- niskie obcigzenie instalacji elektryczne;
(na jednym bezpieczniku 16 A mozna
podtaczyc do 7 grzejnikow Dafi)

/\ FORMASTER SPOLKA AKCYINA
ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce

Komfort cieplny:
temperatura wylotowa
w przedziale 45°C - 55°C.

Powierzchnia 1 elementu
wynosi 0,12 m?, co daje taczna
powierzchnie grzejng 0,6 m?
przy grzejniku 500 W.

+ bezgtosna praca

. wspotpracuje z inteligentnymi systemami zarzadzania

temperaturg powietrza

» mozliwosc¢ wykupu 10-letniej gwarancji

- miedzynarodowy patent
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www.formaster.com



