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Blachodachówka KRON, SZAFIR, RUBIN Plus, BOND

DACHY  I  RYNNY

Z A L E T Y
wysoka jakość gwarantowana przez dostawców materiałów wsadowych oraz przez
nowoczesne linie produkcyjne do profilowania blachodachówki 
trwałość
łatwość i szybkość montażu
estetyczny wygląd 
niska waga
atrakcyjna cena 

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: oddziały firmowe (Sokołów k/Janek, Białystok, Michałowice, Gdańsk,
Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin) oraz około
900 punktów dealerskich
Gwarancja: do 30 lat (BOND), do 15 lat (pozostałe)
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2001, Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-
3464/2007, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0549/01/2004
Usługi: serwis – realizacja indywidualnych zamówień, transport, doradztwo tech-
niczne 
Pozostała oferta: blachy trapezowe od T-6 do T-160; profile konstrukcyjne Z i C,
kasety ścienne, kasetony elewacyjne i panele ścienne oraz dodatki dachowe, takie
jak okna dachowe, rynny, obróbki i akcesoria blacharskie (uszczelki, wkręty, gwoź-
dzie dekarskie itp.)

C H A R A K T E R Y S T Y K A

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA
ADRES DO KORESPONDENCJI: 
UL. SOKOŁOWSKA 32B, 05-806 KOMORÓW, SOKOŁÓW
TEL. 022 738 60 00, FAKS 022 738 61 01, 
www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

RUBIN KRON SZAFIR

NAZWA
RUBIN PLUS BOND EXCLUSIVE

z posypką
SZAFIR KRON

400/15 400/20 350/15 400/20 350/15 350/20 400/20

MATERIAŁ

blacha dwustronnie
ocynkowana i powlekana
kilkoma warstwami lakieru

o gr. 0,5 mm

blacha stalowa; stop
aluminium, cynku

oraz krzemu
ALUSTAT;

warstwa akrylu

blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru o gr. 0,5 mm

RODZAJ POWŁOKI poliester połysk/mat, pural posypka
kamionkowa poliester połysk/mat, pural

LICZBA KOLORÓW 27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA/KRYCIA
[mm] 1206/1150 1020/950 1180/1100 1170/1100

MAKS. DŁUGOŚĆ ARKUSZA
[mm] 5300 450 6000

DŁUGOŚĆ MODUŁU FALI [mm] 400 400 350 400 350 400

GRUBOŚĆ BLACHY
[mm] 0,5 0,45 0,5

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA/WYSOKOŚĆ
PRZETŁOCZENIA [mm] 20/15 20/20 35/25 40/15 45/20 30/15 30/20

MASA 1m2

[kg]
około 4,7 6,5 około 4,7

MIN. NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ
[°] 14 12 14

DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, rynny, kominki, uchwyty, ławy i stopnie dachowe, okna dachowe
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