Sposéb montazu: Kostka naciskowa Eco-Fix D-E

H-H - Wbudowanie kostki
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[6]-[1] = Mocowanie elementu zewnetrznego*

Kostki naciskowe chronimy przed
zabrudzeniem oraz wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Powierzchnia montazowa wynosi

100 x 240 mm. Minimalny dopuszczalny
odstep $ruby od krawedzi kostki to
20mm. Odstep pomiedzy srubami

> 40 mm.

Grubos¢ = Grubos¢ + Grubos¢
D (mm) modutu @ modutéw @
80 80 -

100 80 20
120 80 40
140 80 60
160 80 80
180 80 100
200 80 100 + 20
220 80 100 + 40
240 80 100 + 60
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100
300 80 100 + 100 + 20

Mozliwo$s¢ mocowania np.:
- ptatwie

- konsole

- markizy

- daszki

Grubos¢ kostki naciskowej "D" odpowiada grubosci ocieplenia. Osiggamy ja poprzez
ztozenie poszczegdlnych modutéw wg tabeli powyzej.

**Zalecana kombinacja elementow (kolejno$¢é modutow @ dowolna).
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Wycinamy otwér w warstwie ocieplenia
lub formujemy podczas przyklejania ptyt
izolacyjnych do $ciany.

®

Na catej tylnej powierzchni kostki
naciskowej rozprowadzamy zaprawe
klejaca np. do przyklejania ptyt
izolacyjnych ze styropianu lub wetny
mineralnej.

Kostke umieszczamy w otworze i docis-

kamy (wytrzymatosé sklejenia 2 0.25 N/

mm?). Podtoze, do ktérego przyklejamy
kostke, musi by¢ czyste, odkurzone

i nosne. Po wklejeniu kostka musi
licowac sie z ptaszczyzna ocieplenia.

Przed montazem elementu zewne-
trznego odczekujemy az zwiaze klej.
Czas wiagzania kleju wg wytycznych
producenta.

*Uwaga: uwzgledni¢ wytyczne dotyczace stosowania pretow gwintowanych Fischer (zobacz przyktad montazu str. 19)

n



stahlt

4x L
= \ i : =
N s
L~
4x
2
Pustak™: @% Beton/cegta petna*: ﬁ@@ Wstrzykujemy zaprawe iniekcyjna do
otworu i wprowadzamy pret gwintowa-

Element zewnetrzny pozycjonujemy, Element zewnetrzny pozycjonujemy. ny, jednoczeénie go przekrecajac.

a nastepnie przewiercamy przez
kostke naciskowg az do nos$nej $ciany
(wiercimy bez udaru). Osadzamy tuleje
w otworze.

Przewiercamy przez kostke naciskowa
az do nos$nej Sciany z betonu/petnej
cegtly, a nastepnie oczyszczamy otwoér:
4x przedmuchac¢ + 4x wyszczotkowad
+ 4x przedmuchac.

Przed dokreceniem nakretek na pretach
gwintowanych odczekujemy az zwiaze
zaprawa iniekcyjna. Czas wigzania
zaprawy iniekcyjnej wg wytycznych
producenta.

Osadzamy podktadki i nakretki na Po potozeniu tynku uszczelniamy
pretach i dokrecamy odpowiednig sita potaczenie elementu zewnetrznego
momentu obrotowego (wg wytycznych z elewacja np. klejem uszczelniajagcym
producenta preta gwintowanego). Stahlton.

* Uwaga: uwzgledni¢ wytyczne dotyczace stosowania pretéw gwintowanych Fischer (zob. przyktad montazu str. 19)
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