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KSZTAŁTKI PP-RCT/GF

NOWOŚĆ
NOWY SYSTEM PP-RCT/GF

ZALETY SYSTEMU:

   Możliwość pracy w wyższych temperaturach 60-80°C

   Wyrażnie większa odporność na naprężenia 
hydrostatyczne zwłaszcza w wyższej temperaturze 
i długich okresach eksploatacji

   Poprawa wytrzymałości czasowej/brak punktów 
przegięcia/

   Poprawa udarności w niskiej temperaturze

   Standardowe,niezmienne zasady montażu

   Oszczędność czasu montażu w stosunku do systemu 
Stabi-Al. – 8 godzin przy budynkach o pow. 200 m2

ZASTOSOWANIE  SYSTEMU

  Instalacje, których źródłem zasilania są piece na 
paliwo stale*: węgiel, drzewo, biomasy i inne

  Instalacje, które pracują w podwyższonych 
temperaturach 60-80°C przez dłuższy okres, 
a temp. cieczy roboczej jest niestabilna

  Instalacje w których do tej pory była stosowana 
rura Stabi-Al. w średnicach 1 -20 do 1 -40

* montaż kotłów zgodnie z PN dotyczącą urządzeń 
stałopalnych w układach zamkniętych

RURY PP-RCT/GF

ŚREDNICA (mm) JEDNOSTKA KOD TOWARU ILOŚĆ W OPAKOWANIU WAGA (kg)

20 x 3,4 mb 02 01 001 02 200 0,178

25 x 4,2 mb 02 01 001 03 100 0,275

32 x 5,4 mb 02 01 001 04 60 0,445

40 x 6,7 mb 02 01 001 05 40 0,690
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