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Grzejniki ³azienkowe

Grzejniki naszej firmy wykonane s¹
z rur stalowych lub miedzianych oraz
kszta³towników stalowych zgodnie
z norm¹ PN-EN 442-1-2. £¹czenie ele-
mentów grzejnika stalowego odbywa
siê metod¹ lutowania twardego lutem
mosiê¿nym. Elementy grzejnika mie-
dzianego ³¹czone s¹ natomiast lutem
miêkkim. Ka¿dy grzejnik zostaje pod-
dany próbie szczelnoœci pod ciœnie-
niem 1,0 MPa, po czym zabezpieczany
jest antykorozyjnie poprzez fosforano-
wanie. Nastêpnie malowany jest lakie-
rem proszkowym lub pokrywany
pow³ok¹ galwaniczn¹. 

Standardowym kolorem jest biel (RAL
9003). Istnieje jednak mo¿liwoœæ
zamówienia grzejników w ponad 200

innych kolorach z palety RAL farb
proszkowych, a tak¿e kolorów sanitar-
nych, tj. Agais, Bahama Beige, Perga-
mon, Manhattan, Greenwich, Calypso.
Za pomalowanie kolorem innym ni¿
bia³y cena netto grzejnika wzrasta
o 20%. Wykonujemy tak¿e grzejniki
o wymiarach niekatalogowych wg
indywidualnych potrzeb klienta. Grzej-
niki takie wyceniane s¹ indywidualnie. 
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Grzejniki ³azienkowe drabinkowe maj¹
piêcioletni¹ gwarancjê, a grzejniki dra-
binkowe chromowane objête s¹ 3-let-
nim okresem gwarancyjnym.

Wszystkie grzejniki przeznaczone s¹
do stosowania w systemach central-
nego ogrzewania z obiegiem wymu-
szonym. Grzejniki miedziane mog¹
byæ tak¿e montowane w instalacji cyr-
kulacji ciep³ej wody u¿ytkowej. Czyn-
nik grzewczy nie mo¿e przekraczaæ
temperatury 95°C oraz ciœnienia
0,6 MPa. Otwory instalacyjne maj¹
gwinty wewnêtrzne 1/2“. Ka¿dy grzej-
nik drabinkowy przystosowany jest do
zainstalowania w nim grza³ki elek-
trycznej, co umo¿liwia pracê urz¹dze-
nia poza sezonem grzewczym lub
jako niezale¿ny element grzejny.
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