Grzatki elektryczne
nowej generacji

Nowoscig na rynku jest rodzina grzatek elektrycznych
nowej generacji Terma SQUARE Line wprowadzona

SQUARE,.,.

na rynek przez TERMA Technologie Sp. z o.o.

Nazwa podkresla charakterystyczny
ksztalt obudowy, nawigzujacy do modne-
go trendu w branzy wykonczeniowej,
w ktorym réwniez inne sprzety — meble
tazienkowe i ceramika fazienkowa — przyj-
mujg ksztalty kwadratowe, kubiczne.
Grzatki SQUARE Line §wietnie wpisujg
sie w te stylistyke, stanowig tez znakomi-
te uzupelnienie innych produktow
TERMA, takich jak seria grzejnikow
z prostokgtnymi profilami, zwtlaszcza
»quadrus” i ,marlin”.

Konstrukcja grzatek oparta jest na unikal-
nym systemie Terma-SPLIT, ktérego pod-
stawowa cecha to konstrukcyjne rozdziele-
nie elementu grzejnego grzalki od jej ste-
rownika — w praktyce sg to juz dwa oddziel-
ne urzadzenia. Dzigki temu w systemie Ter-
ma-SPLIT mozliwe jest taczenie elementu
grzejnego dowolnej mocy z dowolnie wy-
branym sterownikiem (3 modele o réznym
stopniu zaawansowania elektroniki).

W czasie pierwszego montazu — w grzejniku
instalujemy sam element grzejny — chowa
si¢ praktycznie w catoSci w grzejnik 1 jest
bezpieczny w czasie prac remontowych.
Dotaczenie sterownika nie bedzie si¢ juz
wigzalo z zadng pracg instalacyjng (hydrau-
liczng) typu spuszczenie wody z grzejnika,
wkrecenie grzalki z zachowaniem odpo-
wiedniej szczelnosci polaczenia itp. — po
prostu gniazdo sterownika naktadamy na
wtyczke wystajaca z kolektora grzejnika
i calos¢ podiaczamy do sieci elektrycznej.
W podobny sposob zabezpieczamy sterow-
nik grzatki na czas np. innych prac remon-
towych, w dowolnym momencie $ciggajac
go i potem zakladajac z powrotem.

Mozemy w razie potrzeby udoskonali¢
nasz zestaw poprzez dolaczenie wyzsze-
go modelu sterownika — zlgcze zapewnia
pelng kompatybilnosé pomiedzy dowol-

nym sterownikiem a elementem grzej-
nym systemu Terma-SPLIT. A wigc za-
kupiony na poczatku sterownik np.
KTX-2 (z wylacznikiem 2-godzinnym)
mozemy poézniej zastgpi¢ modelem
KTX-3 (z pelnym timerem).

Mikroprocesor, zawarty w sterowniku do
grzalki, otwiera nowe, niespotykane dotad
mozliwoSci programowania pracy urzgdze-
nia, a unikalna konstrukcja samej grzatki
(w systemie Terma-SPLIT) pozwolila wy-
eliminowa¢ praktycznie do zera wszystkie
ucigzliwosci montazu, ktore dotgd zawsze
towarzyszyly instalowaniu grzalek w grzej-
nikach
wodnych.
Zwlaszcza
osoby de-
cydujace
si¢ na sa-
modziel-
ny mon-
taz grzal-
ki wswo-
ich grzej-
nikach
docenig
Tatwosé, z
jakg mozna to teraz wykonac.

Grzatka KTX-3 z serii SQUARE Line
oferuje nastepujgce mozliwosci:

M ptynng regulacje temperatury (skok co
1°C) w zakresie 30-60°

W podwojne zabezpieczenie przed prze-
grzaniem

B automatyczng funkcje ANTIFREEZE,
ktora zabezpiecza przed zamarznieciem
czynnika grzewczego w grzejniku

M sygnalizowanie stanéw awaryjnych, tj.
uszkodzenie czujnika temperatury lub
bezpiecznika czy przegrzanie

Ponadto uzytkownik doceni z pewnoscig
ergonomig¢ obslugi i nowoczesng stylisty-
ke urzadzenia:

B duzy i czytelny wyswietlacz LCD

M tryb prezentacji czasu i aktualnej tem-
peratury

B zaawansowane funkcje timera

M klawiaturg dotykowa

Seria SQUARE Line sktada si¢ z trzech
modeli: KTX-1, -2, -3 r6znigcych si¢ stop-
niem zaawansowania sterownika elektro-
nicznego. Kazdy z modeli sterownika wy-
stepuje w trzech wykonczeniach — biatym,
srebrnym (SILVER) oraz chromowanym.
Do kazdego sterownika (model i kolor)
mozna dobra¢ dowolnie wybrany element
grzejny spoSrod oferowanych w systemie
Terma-SPLIT (200, 300, 400, 600, 800
11000 W).
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