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Praktyczna Szkoła Budowania 205

Do 40% mniejsza strata ciśnienia
Dla przykładu, kominek wentylacyjny 
FLOW o Ø160 mm, uzyskuje wydajność 
360 m3/h, przy spadku ciśnienia na prze-
wodzie rzędu 20 Pa. Tradycyjny kominek 
O160 mm, osiąga taką samą wydajność, 
przy spadku ciśnienia na poziomie 30 Pa. 
Różnica ceny zakupu kominka FLOW, 

w porównaniu z tradycyjnym kominkiem, 
dzięki wygenerowanym oszczędnościom 
na zużyciu energii, zwraca się w okresie  
3 lat.

Doskonała wodoszczelność
Rezultat intensywnych badań nad przepły-
wem powietrza i udoskonalona konstruk-

cja produktów FLOW, zapewniają pionowy 
wyrzut zużytego powietrza. Konstrukcja ta 
jednocześnie zapobiega przedostawaniu 
się wody do przewodu wentylacyjnego, 
czego potwierdzeniem jest 20 lat gwaran-
cji technicznej.

Nowoczesny ulepszony wygląd
Seria produktów VILPE® FLOW powstała 
we współpracy z projektantami przemy-
słowymi. Wszystkie wentylatory dachowe, 
kominki wentylacyjne i sanitarne, poza 
ulepszoną konstrukcją, cechuje także 
nowoczesny design.

Wyrzutnie dachowe i wentylatory dachowe  
VILPE® FLOW
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Produkty serii FLOW pozwalają uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia 
na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produk-
tami. Pozwala to, na istotne oszczędności kosztów zużycia energii. 


