
in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

336 2018

A
K

C
E

S
O

R
IA

 D
O

 O
K

IE
N

 I
 D

R
Z

W
I 

  /
  R

O
LE

T
Y

, 
M

A
R

K
IZ

Y
, 

Ż
A

LU
Z

JE
  

n ZASTOSOWANIE

Podniesienie ochrony przed nagrzewaniem: 

tarasów, ogrodów zimowych, świetlików 

dachowych oraz przeszkleń pionowych.

n ZALETY

Firma Warema jest światowym liderem 

w dziedzinie produkcji technik osłonowych 

gwarantującym optymalne dostarczenie 

światła do budynku, a użytkownikowi pełne 

poczucie komfortu. Dzięki zastosowaniu osłon 

zewnętrznych z automatycznym sterowaniem 

moż na zredukować aż do 40% kosztów energii.

n CHARAKTERYSTYKA

4 doskonałe powody, aby wybrać osłony 

przeciwsłoneczne WAREMA do Twojego domu:

l Elastyczność dopasowania technik osłono-

wych do fasady budynku,

l Innowacyjne rozwiązania Smart Home 
– połączenie osłon z automatyką stwarza kom-

fortowe warunki przebywania w domu/ biurze,

l Ekologiczne materiały,

l Duży wybór materiałów i  kolorów.

Rodzaje:
l osłony zewnętrzne: markizy tarasowe, per-

gole-markizy, markizy do ogrodów zimowych, 

markizy do szklanych dachów tarasowych, 

markizy okienne ZIP, żaluzje fasadowe,  

l osłony wewnętrzne: markizy do świetlików 

dachowych, 

l sterowanie: WMS – Warema Mobile System, 

WMS WebControl, Wisotronic, Climatronic

Wybrane systemy:
Markizy kasetowe WAREMA oferują najwyż-

szą i niezawodną ochronę przeciwsłoneczną 

tarasu/balkonu. 

Zalety: 
l kaseta zapewnia optymalną ochronę mate-

riału i ramion,

l nowoczesny design z możliwością wybrania 

dodatkowego wyposażenia w postaci: oświe-

tlenia, rolety wolantowej czy sterowania,

l duży wybór tkanin w wielu tonacjach kolo-

rystycznych,

l stabilne konsole mocujące do ściany, sufitu, 

czy krokwi dachowych gwarantują pewny 

montaż markizy.

Pergola – markiza P40 WAREMA
Zalety: 
l pergola – markiza łączy w sobie komfort

i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie,

l wysoka odporność na warunki atmosferyczne 

l nowy system secudrive®, dzięki którym sta-

lowa taśma sprężynowa w szynach prowadzi 

materiał przez całą swoją długość. To zabezpie-

czenie zapobiega prześwitom światła i tworzy 

wysoką ochronę przeciwwiatrową. 

l ze względu na zgięte prowadnice jest to 

absolutnie nowość na rynku!

Sterowanie WMS – Warema Mobile System
i WMS WebControl
Jest to nowoczesny system sterowania. W skład 

zestawu wchodzą: pilot, czujnik wiatrowy 

i wtyczkowy odbiornik, centrala sterująca i/lub 

stacja pogodowa.

WMS WebControl – sterowanie markizą staje 

się jeszcze prostsze, bo poprzez smartfona, 

tablet czy komputer możesz ustawić odpo-

wiednią pozycję urządzenia. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Usługi: doradztwo techniczne i projektowe, 

montaż, serwis urządzeń WAREMA

Gwarancja: 2 lata

Pozostała oferta: 
l markizy fasadowe

l roletki wewnętrzne obiektowe (pionowe 

i poziome)

l systemy całkowitego zaciemnienia

l zewnętrzne rolety aluminiowe. 

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE 

n   FIRMA JASIEŃSKI – Partner firmy WAREMA
Biuro techniczno-handlowe: ul. I Poprzeczna 10A, 04-602 Warszawa, tel./faks 22 812 05 09, www.markizy.pl, e-mail: biuro@jasienski.com.pl

Pergola P40 WAREMA, nagroda za innowacyjny 
produkt reddot design award 2013 winner

WMS – Warema Mobile System i WMS WebControl

Markiza kasetowa K70 WAREMA, Product design award 2014 oraz żaluzje zewnętrzne WAREMA
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Markiza półkasetowa H60 WAREMA Wymiary [cm]: maks. szer. 700, maks. 

wysięg 400. Napęd: ręczny, elektryczny. Obsługa: korba, przełącznik, pilot. 

Kąt nachylenia [°]: 5-45. Stelaż: aluminiowy. Kolorystyka: lakierowane 

w kolorach RAL wg wzornika WAREMA (ok. 440 wzorów włącznie ze specjalny-

mi powłokami).. Przenoszenie obciążenia ramion: linka stalowa. Tkanina: 
Akryl Lumera/Standard ponad 300 kolorów. Falbanka [mm]: 180. Dodatko-
we akcesoria: roleta wolantowa, oświetlenie w postaci halogenów. Sterowa-
nie: WMS, WMS WebControl.

Markiza kasetowa K50 WAREMA (dostępna od kwietnia 2016). Wymiary 
[cm]: maks. szer. 500, maks. wysięg 300. Napęd: ręczny, elektryczny, radiowy. 

Obsługa: korba, przełącznik, pilot. Kąt nachylenia [°]: 5-40. Stelaż: alumi-

niowy. Kolorystyka: RAL9016 lub 9006. Przenoszenie obciążenia ra-
mion: taśma elastyczna. Tkanina: Akryl Lumera/Standard ponad 300 kolo-

rów. Falbanka: brak. Dodatkowe akcesoria: oświetlenie LED. Sterowanie:  
WMS, WMS WebControl.

Markiza kasetowa K60 WAREMA. Wymiary [cm]: maks. szer. 700, maks. wy-

sięg 400. Napęd: ręczny, elektryczny, radiowy. Obsługa: korba, przełącznik, pilot. 
Kąt nachylenia [°]: 5-35. Stelaż: aluminiowy. Kolorystyka: lakierowane w ko-

lorach RAL wg wzornika WAREMA (ok. 440 wzorów włącznie ze specjalnymi powło-

kami). Przenoszenie obciążenia ramion: linka stalowa. Tkanina: Akryl Lume-

ra/Standard ponad 300 kolorów. Falbanka: brak. Dodatkowe akcesoria: roleta 

wolantowa, oświetlenie w postaci halogenów. Sterowanie: WMS, WMS WebCon-

trol.

Markizy do ogrodów zimowych W8 WAREMA. Wymiary [cm]: maks. 

szer. 600, maks. wysięg 600. Maks pow.: 60 m2. Napęd: elektryczny, radio-

wy. Obsługa: przełącznik, pilot, automatyka. Stelaż: aluminiowy. Kolory-
styka: lakierowane w kolorach RAL wg wzornika WAREMA (ok. 440 wzorów 

włącznie ze specjalnymi powłokami). Tkanina: Akryl Lumera/Standard 

ponad 300 kolorów. Sterowanie: Wisotronic, WMS, Climatronic.

Markiza do ogrodów zimowych/szklanych dachów tarasowych W20 
WAREMA. Zastosowanie: na zewnątrz. Wymiary [cm]: maks. szer. 600, 

maks. wysięg 600. Maks. pow.: 24 m2. Napęd: elektryczny, radiowy. Ob-
sługa: przełącznik, pilot, automatyka. Stelaż: aluminiowy. Kolorystyka: 
lakierowane w kolorach RAL wg wzornika WAREMA (ok. 440 wzorów włącz-

nie ze specjalnymi powłokami). Tkanina: Akryl Lumera/Standard ponad 

300 kolorów. Sterowanie: Wisotronic, WMS, Climatronic.

Markiza do świetlików dachowych W10 WAREMA. Zastosowanie: do 

wewnątrz. Wymiary [cm]: maks. szer. 600, maks. wysięg 600. Maks. pow. 
[m2]: 24. Napęd: elektryczny, radiowy. Obsługa: przełącznik, pilot, auto-

matyka. Stelaż: aluminiowy. Kolorystyka: 50 kolorów z kolekcji WAREMA. 

Tkanina: Akryl Lumera/Standard ponad 300 kolorów. Sterowanie: Wiso-

tronic, WMS, Climatronic.

Markizy okienne F-FM ZIP WAREMA. Wymiary [cm]: maks. szer. i wys. 600. 

Napęd: elektryczny, radiowy. Obsługa: przełącznik, pilot, automatyka. Części: 
aluminiowe. Prowadzenie boczne: elastyczna uszczelka Inlay z PCV, która 

zapobiega tworzeniu się szczelin pomiędzy poszyciem, a prowadnicami. Mate-

riał porusza się wzdłuż specjalnego zamknięcia w postaci suwaka, który przez 

całą wysokość markizy zapewnia pewne jej prowadzenie. Odporność wiatro-
wa [m/s]: do 24,4. Tkanina: Akryl Lumera/Standard, Soltis 92, Screen.

Żaluzje fasadowe WAREMA. Wytrzymałe zewnętrzne osłony przeciwsło-

neczne, umożliwiające indywidualną kontrolę naświetlenia. Listwy, które 

można ustawiać pod dowolnym kątem, zapewniają odpowiednie naświe-

tlenie dostosowane do każdej pory dnia. Można je ustawiać w taki sposób, 

by wpuszczały do wnętrza światło, jednocześnie blokując niepożądane 

spojrzenia z zewnątrz oraz chroniąc wnętrza pomieszczeń przed nagrzewa-

niem.

Żaluzja zewnętrzna nasadowa NA-RA WAREMA. Żaluzje nasadowe są 

przeznaczone do nowego budownictwa. Są one montowane wraz z oknem. 
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