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PREFABRYKOWANE KONSTRUKCIJE
DREWNIANE, DOMY SZKIELETOWE

SUROWCE PODSTAWOWE/ KONSTRUKCJE DREWNIANE
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u ZAKRES REALIZACII

® obiekty budownictwa mieszkaniowego
® obiekty inwentarskie

® obiekty handlowo-ustugowe

@ stodoty, stajnie i ujezdzalnie dla koni

® obiekty sportowe

® hale, wiaty, magazyny

B zaLeTY

Wiazary

® stosowanie prefabrykowanych wigzaréw
dachowych znacznie obniza koszty budowy

® zastosowanie pasa dolnego wigzara jako
konstrukgji stropu powoduje wyeliminowanie
ciezkiego i kosztownego stropu zelbetowego, co
w rezultacie powoduje zmniejszenie obcigzen
$cian i fundamentow

® tworzenie konstrukgji o duzych rozpigtosciach
(do 30 m dla elementéw prostych

i40 m dla elementow tukowych) bez podpor,

z zastosowaniem potaczen na plytki kolczaste
Nadbudowa dachow ptaskich czyli dziatka za
darmo

® remontujac dach przez nadbudowe otrzymu-
jemy dodatkowa kondygnacje mieszkalng, ustu-
gowa lub pod wynajem bez koniecznosci zakupu
dziatki budowlanej czy wylewania fundamentéw
® stropodach czesto nie jest przystosowany do
przenoszenia obcigzen uzytkowych oraz posiada
spadek, problemy rozwiaze zastosowanie kon-
strukgji wigzarowej opartej na wiericach

® rozwigzanie dostepne w catej Polsce na kaz-
dym ptaskim dachu

® poprawiamy estetyke budynku

Domy z drewna

® drewno jest materiatem ekologicznym i natu-
ralnie odnawialnym

® domy HATEK spetniajg warunki domu ener-
gooszczednego — wspdtczynnik przenikalnosci
cieplnej U =0,194 do 0,157 W/mK przy grubosci

$ciany zewnetrznej od 284 mm do 344 mm,
umozliwia to ekonomiczne ogrzanie i utrzymanie
statej temperatury w Srodku

® wszystkie materiaty uzyte do produkcji domu
spetniajg wymagania normy europejskiej oraz
posiadajg wymagane certyfikaty jakosciowe

® klient ma mozliwo$¢ wybrania zakresu reali-
zacji: dom w stanie surowym zamknietym lub

w stanie deweloperskim

® mozliwos¢ wyboru projektu wykonanego
przez biuro specjalizujace sie w projektowaniu
doméw z drewna lub adaptacji wtasnego pro-
jektu

® wieksza powierzchnia wewnetrzna o okoto
10% w stosunku do doméw murowanych oraz
mozliwos¢ wprowadzenia sie bezposrednio po
zakoriczeniu prac

® krétki okres realizacji od okoto 12 tygodni

w stanie surowym zamknietym do okoto

16 tygodni w stanie deweloperskim, klient ma do
czynienia tylko z jednym wykonawca

® niepowtarzalny i przyjazny klimat wewnatrz
domu

® gwarancja dobrej jakosci wykonania oparta na
doskonale wyszkolonej kadrze statych fachow-
cdw

Budownictwo modutowe

® bardzo krotki okres realizacji budowy, szybszy
niz budownictwo tradycyjne, atrakcyjna cena

® realizacja inwestycji o kazdej porze roku

® wykorzystanie naturalnych materiatéw: drew-
no, gips, wetna mineralna czyli przyjazny mikro-
klimat wewnatrz obiektu

® mozliwos¢ wykorzystania kolektoréw stonecz-
nych, pomp ciepta, wentylacji mechanicznej,
ogniw fotowoltaicznych

® pelne zabezpieczenie przeciwpozarowe ele-
mentéw budynku

® doskonata izolacja cieplna $cian i dachéw
(wsp6tczynnik przenikania ciepta U< 0,18 W/m?K)
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® mate zuzycie energii potrzebnej do ogrzania
budynku 40-70 kWh/m?%/rok

® izolacyjnos¢ akustyczna Scian miedzymoduto-
wych 63 dB

u CHARAKTERYSTYKA

Firma HATEK dziata w branzy od 2003 roku,
realizujac ponad 1000 réznego rodzaju obiektow.
W biurze konstrukcyjnym firmy, inzynierowie
pracuja na specjalistycznym oprogramowaniu
TrussCon i RoofCon licencji firmy MITEK Industries
z siedzibg w USA. Konstruktorzy wspdtpracujacy
z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi,
dostarczaja im dokumentacje konstrukgji dachu,
kosztorys wykonania i montazu konstrukgji.
Zaktad posiada certyfikat Zaktadowej Kontroli
Produkgji, oraz certyfikat CE.

Surowiec: importowana ze Szwegji, tarcica kon-
strukcyjna C24, majaca certyfikat CE, sortowana
mechanicznie pod wzgledem wytrzymatoscio-
wym, suszona komorowo do 16-18% wilgotnosci,
czterostronnie strugana i impregnowana pre-
paratami zabezpieczajacymi od plesni, grzybéw

i podwyzszonej ognioodpornosci.

Budownictwo modutowe

Budownictwo modutowe to technologia szkie-
letu drewnianego w systemie modutowym .
Moduty s3 zmontowane i wykoriczone,,pod
klucz” w naszym zakfadzie. Gotowe moduty ze
stolarka okienng, instalacjami, z gotowa elewacjg
i Scianami wewnetrznymi dostarczamy na wyzna-
czone przez klienta miejsce. Obiekty wyposazone
sg wedtug wskazowek klienta np. w oswietlenie,
sprzet AGD, meble fazienkowe i kuchenne.
Zastosowanie: budownictwo jednorodzinne,
osiedla doméw jednorodzinnych , budynki
wielorodzinne, budownictwo socjalne, budynki
biurowe, pawilony handlowe, hale produkcyjne,
catoroczne domki rekreacyjne, hotele, przedszko-
la, Ztobki, akademiki
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Wiazary dachowe na budynku mieszkalnym. Budynek magazynowy w catosci wykonany przez firme Wiazary jako konstrukcja catej hali produkcyjnej.
Powierzchnia dachu:370 m’. HATEK. Wymiary: 15/30 m. Wysokos¢ uzytkowa: 3,5m. Wymiary: 20/40 m. Wysokos$¢ uzytkowa w najnizszym
punkcie:4,2m.

GALERIA PRODUKTOW

Wiazary dachowe na ujezdzalni. Lonzownik wykonany z wigzaréw. Wiazary dachowe tukowe na hali sportowej.
Wymiary: 18/45m. Srednica obiektu: 20 m. Wymiary budynku: 27/62m.

Wiazary dachowe na budynku handlowo-ustugowym. Wiazary dachowe na budynku handlowo-ustugowym. Wiazary dachowe na ujezdzalni.
Powierzchnia dachu: ponad 3000 m%. Wysokos$¢ dachu: 9m. Wymiary budynku: 23/47 m. Wymiary: 20/40 m.
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